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V tomto roce oslavime 20. vyro£i osvo- 
bozeni nasi vlasti slavnou Sovetskou arma- 
dou. Oslavime take vysledky budovatel- 
skeho usilt nase ho lidu, kterych dosahl pod 
vedenim Komunisticke strany Ceskoslo- 
venska za uplynulych 20 let. Nenf sporu 
o tom, ze to bude bifance velmi aktivni. 
Vzdyt jde o obdobi, ktere pro nase narody 
a pracujlcf znamenalo zacitek nove slavne 
epochy - vystavby socialismu a Yybudovani 
materialne technicke zakladny rozvinute 
socialisticke spolednosti. Za tuto dobu se 
podstatne zmenily zivotni podminky nasich 
obcanu. Stupnem zivotni urovne, kulturni, 
politickou a technickou vyspelosti radime 
se mezi prednt staty ve svete. 

Komunisticka strana Ces kosl ovens ka vzdy 
uzee spojovala svoji praci s potrebami a po¬ 
zadavky pracujicich, se zlepsovanim jejich 
zivotni urovne, se zvysovanim politicke a 
kulturni vyspelosti lidi. V tomto duchu se 
ponesou i oslavy 20. vyroci osvobozeni nasi 
republiky. Rok 1965 bude znamenat nastup 
k dalsimu mohutnemu rozvoji vyrobnich sit 
nasi spolecnosti, k trvalemu vzestupu a 
zkvalitnenl vyroby. Pujde o to, nastoupit 
v cel6m nasem narodnlm hospodarstvi 
cestu intenzivniho rozvoje, vyrabet na kaz- 
d6m zavode a v kazd6m JZD daleko efek- 
tivneji, s mens! spotrebou materialu i prace. 
Vyrabet zbozi vysoce kvalitni na svetovd 
technick6 a esteticke urovni. 

Podminky. k trval6mu intenzivnimu roz¬ 
voji nirqdniho hospodarstvi budou- vytva- 
reny postupnym a cilevedomym uvadenim 
do praxe nove soustavy rizeni ndrodniho 
hospodarstvi. 

Intenzivni rozvoj narodniho hospodarstvi 
bude dale znamenat rychlejsi zavadeni tech- 
niky nejen do vyroby, ale zvedecteni rizeni 
cel6ho narodniho hospodarstvi. V podmin- 
kach pusobeni nov6 soustavy rizeni budou 
naplno otevreny dvere technickemu roz¬ 
voji ve vsech odvetvich narodniho hospo- 
dArstvi. V oblasti slaboproude techniky se 
o^ekiva siroke zavadeni smerovych spoju, 
zejm6na u pozemni ;pohyb!iv6 sluzby: Se 
znafinym technickym rozvojem se poSita 
v oblasti vypoctov6 a zaznamov6 techniky. 
Zakonite, jako v cel6m nirodnfm hospo¬ 
darstvi, probiha rychly proces technickeho 
rozvoje i v ozbrojenych silich. Take tarn je 
zalozeny na motorech, elektrotechnice a 
slaboproude technice. Novou soudobou 
technikou jsou vybavovany vsechny druhy 
vojsk, technizuje se i vefenf. 

Tyto skutecnosti stavi kvantitativne i kva- 
litativne vyssi pozadavky i na nasi organizaci 
- Svaz pro spoluprdci s armadou - a jeji 
radiotechnickou oblast €innosti. Siroke za- 
vadenf stroju a pristroju, kterd budou pra- 
covat na principech slabo- a silnoproudd 
techniky, bude znamenat pfiprayit velke 
mnozstvi pracujicich k tomu, aby dob?e 
ovladli tuto techniku, umeli ji dobre vyuzit 
'V zajmu zvyseni a zkvalitnenl vyroby^ Ne- 
kolikanasobne vyssi pozadavky na pripravu 
mladych radiotechnickych specialistu kladou 
jiz v dnesni dobe a budou klast i do budouc- 
na ozbrojene sfly. 

Podivame-li se z techto hledisek na kon- 
cepci radiotechnicke ^innosti ve Svazarmu, 
je na prvnf pohled zrejmd, ze jeji orientate 
je v podstate spravna. Presto bude potreba 
neco na ni doplnit. Totiz, aby se vychova 
a priprava obcanu v radistickych utvarech 
rozvijela rychleji a takd v pozadovand kva- 
lite. V radiotechnickd cinnosti ve Svazarmu 
jiz zdaleka nejde pouze o uspokojovani 
potreb a zajmii maleho poitu lidi, ale o sirsi 
celospole£enske zajmy, kde na prvnim miste 


stoji pozadavek, aby soudobou silnoprou- 
dou a slaboproudou techniku zvladly sirokd 
masy obyvatelstva. 

To vsak je jen jedna stranka veci. Elek- 
trotechnika i slaboprouda technika sama 
proziva rychly technicky vzestup, Vznikaji 
stale nov6 a nove techhick6 objevy, prinl- 
sejici s sebou kvalitativni zmeny v.technice 
a sou£asne sirs! a vsestrannejsi vyuziti ve 
vi>ech oblastech spoleienske Cinnosti. Tak6 
s touto otazkou bude potreba v dalsf Cin¬ 
nosti poCitat. Neustrnout, ale ruku v ruce 
s technickym pokrokem zvysovat i obsaho- 
vou napln price radiokabinetu, radioklubu 
a dalsich utvaru, kterC Svazarm organizuje. 

' Jak ukazuji zkusenosti, teoreticky jsou 
tyto otazky u znaCnC casti funkeionaru na 
tomto useku zvIadnuty a je s nimi vyslovo- 
van souhlas. Dobra predsevzeti a souhlas 
s naznacenou linii k plneni ukolu vsak jeste 
nestaCi. Ma-li prace pokroCit dopredu a pri- 
v6st kladne vysledky, je zapotrebi vynalozit 
hodne usilovnC politickoorganizatorskC pra¬ 
ce, dobre promyslenych konkretnlch Cinu. 
V tomto smeru mime ve Svazarmu jeste 
mnoho nedostatku a reserv. 

Ukazuje se ku prikladu nutnfe v daleko 
sirsim meritku rozvinout ve spoluprAci 
s CSM a skolskymi organy praci v oblasti 
silnoproudC a slaboproude techniky mezi 
mladezf. a zejmCna pak na skofach II. cykiu. 
Zde se pripravuje podstatna Cast"mladych 
lidi na svC budouci povolini a chlapci na 
sluzbu v ozbrojenych silach. Zde budou 
nase usilf a finanCni a materialni prostredky 
vyuzity nejefektivneji, protoze mame-li 
skutecne vzbudit zajem lidi o techniku, 
o jeji poznani a vyuzivani, musfme zacit od 
mladCho Cloveka. Myslim si, ze by bylo 
spravnC, aby dobrC a silnC radiokabinety 
a radiokluby v zikladntch organizadch 
pokladaly za svou prvoPadou povinnost 
organizovat pro z£ky skol II. cykiu ruzn6 
kursy, seminare, technickosportovni sou- 
teze apod. A podle moznosti zakladaly na 
nekterych- techto skolach svoje pobocky. 
Stilo by take za to, prozkoumat i dalsi 
moznosti vyuziti techto zaPizeni pro potfe- 
by skol. 

Realizace tohoto ukolu prindsi s sebou 
dalsi vazny problem. Budeme potrebovat 
znaCny pocet instruktoru, .lektoru, vedou- 
cich kursu a krouzku. Charakter jejich 
prace, prihlCdneme-li k tomu, ze pujde. 
o mtade lidi, Bude vyzadovat, aby dobre 
ovlidali teorii daneho oboru, aby umeli ji 
take dobre vysvetlit a prakticky.predvest. 
Proto vCetne dobre odborne pripravy musf 
mft take potrebnC politicke a pedagogicke 
schopnosti a predpoklady. Tato stranka 
kvalifikace instruktorfi je dosud znacne 
zanedbavana a podeenovdna. Bez ni se vsak 
tezko da zvysovat kvalita prace v radio'tech- 
nickych utvarech. 

Masovy rozvoj radiotechnicke cinnosti, 
zejmena pak priprava specialistu pro potre- 
by ozbrojenych sil, prerostla moznosti sa- 
motneho Svazarmu a stala se oblasti sirsiho 
spolecenskeho zajmu. Bude proto potreba, 
aby. spolecensky vyznam teto prace uznali 
take funkeionari statnich a hospodaFskych 
organu, narodnich vyboru, ostatnich spole- 
censkych organizaci, zejmena ROH a CSM 
a v ramci sv6 pusobnosti uiinne pri jejim 
rozvijeni pomahali. 

Rok 1965 bude znamenat mohutny nd- 
stup vsech pracujicich na zvyseni intensity 
ceieho narodniho hospodarstvi. Bylo by 
proto zapotrebi, aby i v rozvoji radiotech¬ 
nicke cinnosti ve Svazarmu byl. vyrazny 
krok kupredu. 






















Clenovd kolektivni stanice OK2KEZ 
prednaSeli v fcursu radiotechniky, pora- 
dandm okresrrim vyborem Svazarmu 
v Sumperku, ve kterdm bylo na sto po : 
sluchacu; kurs splnil sve posl&ni. Sta- 
tym ukolemje i vycvik brancu. V minu- 



Detail antenniho systemu pro' pdsmo 
433 MHz, jehoz autorem je $. Berdnek , 
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lych letech se on starali s. Hrdlicka, 
OK2HG a Klatil, OK2JI, letos jim byl 
povefen s. Drozd, OK2JU. Kazdorodne 
se organizuje vycvik RO, jehoz se letos 
zucastnilo 12 clenfi, z toho dve zeny - 
mdlo sice, ale prece. Pfevazna vetsina 
mladych lidi, zapojenych do v^cviku, je 
mladez z osmiletek a prumyslovd skoly 
a proto je.v kolektivu jen nepatrny pri- 
rustek clenu - mlidez totiz po ukonceni 
skoly odchizi na vyssi mimo Sumperk, 
nebo na vzdalena pracoviste a tim jsou 
ztraceni. Tesi nas, kdyi nektery z nich 
zahori pro radioamatdrskou cinnost na- 
tolik, ze se zapoji do prace ve svdm no- 
vdm pusobisti - v tom vidime kus nasi 
prdce, ktera nepri^la nazmar. Z posled- 
niho kursu RO nara zustali tri novi cle- 
novd, z nichz je velmi aktivnim Petr 
Clupny, ktery pozadal o povoleni k pro- 
vozu stanice pro mladez a jeho zadost 
mu by la jako odmena za dobrou praci 
doporucena. 

V zlri byla dokoncena uprava klu- 
bovniho vysilace pro pdsma 3,5, 7, 14 
a 21 MHz. Pokud se tykd sportovni 
cinnosti, zucastnili se soudruzi Drozd, 
Onderka a Golias celostdtnich preboru 
ve vfceboji radistu. Prevdznd vetsina 
clenu kolektivu se kazdorocne podili na 
pripravdch i zajisteni Polniho dne. S pri- 
pravami na tento nejvdtsi zavod amatdru 
jsme zacali letos ponekud drive nez v mi- 
nulych letech a takd ukoly nespocivaly na 
jedincich, nybrz byly rozdeleny na kaz- 
ddho z nas. A vyplafcilo se to. Postavili 
jsme si cel£ zarizeni propasmo 145 MHz 
vcetne ant£ny a kvalitn£jsi prijimac pro 
pdsmo 433 MHz, vylepsili zarizeni na 
1296 MHz. Velkou nevyhodou pasma 
433 MHz je to, ze je po cely rok tichb 
(alespoh tady u nas neni na nem nic 
slvseO.coz nam znacne znesnadnuje uva- 


deni zarizeni do provozu a overovdni si 
jeho kvality. na vetsi vzddlenost. Vyjim- 
ku cini PD a VKV Contest v zari. Vypla- 
tila se nam pecliva prdce n a nov&m za- 
rizeni pro 145 MHz. Novy RX-TX je 
umisten ve spolecne skrini. V horeni casti 
je TX se zdrojem, v dolni RX tj. dve 
ElOaK po stranach, konvertor a zdroj 
uprostred. Ant6na je sestavena ze ctyf 
ant£n podle OK1DE. Navazali jsme 168 
spojeni a i kdyz toto cislo neni konecnou 
hranici - byly stanice s jeste vetsim po- 
ctem spojeni - dokdzali jsme, ze klicem 
k uspechu neni jen vykonn^ vysilac, ale i 
dobry a spolehlivy prijimac a dobra ant6- 
na. Cas, vynalozeny na zhotoveni tohoto 
zarizeni, nebyl marny. 

Na pdsmu 433 MHz byla situace po¬ 
nekud hiorsi. Pri porovnani stareho pri- 
jimace a novdho konvertoru s Lambdou 
IV nebyl znat zadny rozdil. Dalsim 
zklamanim bylo 28 spojeni za 24 hodiny 
zdvodu. Hlavni pricinu tohoto neuspechu 
vidim jednak v klesajicim poctu zavodi- 
■ cich na tomto pasmu, ale i v naprosto 
nevhodndm kmito^tu svbho vysilace na 
hornim'konci pdsma (kolem 435 MHz). 
Tam se totiz malokdo podiva a to az 
tehdy, kdyz na zadatku pdsma md vscch- 
ny stanice hotovb. 

Vcelku Ize rici, ze jsme navazali radu 
peknych spojeni se stanicemi rakousky- 
mi, macTarskymi a jugoslavskymi; skoda 
jen, de se nepodarilo spojeni s Ukraji-. 
nou —v patek vecer jsme slyseli ukrajin- 
skd stanice S7 - S8. 

S blizk^mi sousedy OK2KZP a 
OK2KHJ jsme si neprekazeli. Nelze rici, 
ze by bylo nejak zvlastni ruSeni na pds- 
mu - az na pripady, kdy dve i vice stanic 



Antenni system pro pdsmo 145 MHz , jehoz_ 
konstruktery jsou soudruzi Dostdl , KldtiL 
* Jilek a Drozd 



TX-RX 0K2KEZ , pouiiiy na PD 1964 

pracovalo se stejn^mi krystaly. Na osm- 
desatce to byva horsi! Avsak ani to by 
nemuselo b^t, kdyby vsichni pouzivali 
nizsich prikonu - omezenx prikonu na 
5 W bychom pfivitali s povdekem. Vzdyt’ 
i s malfm prikonem (dokonce i radu 
-miliwattu) se daji udelat peknd veci, jak 
ndm dokdzal OKIAIY, ktery pracoval 
s celotranzistorovym zarizenim, pri cemz 
nas oboustranny report byl* 59. 

J. Jilek, 0K2BCW 

In memoriam 
ex OKIYN 

Jeden z pred-, 
nich naSich ra- 
dioamat^ru — 
Vaclav Vachus- 
ka, ex OKIYN- 
odesel navzdy z 
nasich fad. Zem- 
rel veveku531et 
21. listopadu 64. 
Za^inal v Bere- 
hove vroce 1935, 
kde tehdy byd- 
leh PozdejivLy- 
s 6 n. Eabem byljiz cinnym posluchacem. 
Za druhd svetovb valky musil odstrano- 
■ vatz prijimacu kratkovlnnb civk> r , kterd 
nadruh^ strane vyrdbel a vmontovaval 
do prijimacu - tak byl vystaven stalemu 
nebezpecx. 

Po vdlce se odstehoval do Doks, kde 
zacal aktivne pusobit v byvalbm CAV 
pri vychove mladych amat^ru spplu 
s Frantiskem Harcubou, Vladimirem 
Novotnym a daksimi soudruhy. V 1 6 
dob6 take ziskal vlastni koncesi OKIYN, 
ktera byla po Idta jednou z nejaktivnej- 
sich stanic na pasmu 3,5 MHz. ^ 

Jiz tehdy se zacal zajimat o praci na 
kratsich vlnach a tyto znalosti uplatnil 
za svd cinnosti v Jablonci n. Nisou, kde 
se stal hlavnimpropagatorempasma6 m, 
pozdeji 2 m a nakonec pres 43_3 MHz 
dosel az k vylo^end vysok^m kmitoctum 
1296 MHz, 2300 MHz a v posledni 
dobe - u£ v Ostrove nad Ohri - az na 
10 000 MHz. Na techto pasmech do- 
■sahl znacnych vysledku jak v samd 
stavbe techto zarizeni, tak i v provozu 
a v-navazovani Q,SO na nich i v neko- 
• lika rekordech., 

V Jablonci n. Nisou'se venoval i orga- 
nizaci stranickd prace jako clen okres- 
niho v^boru KS C. Za svd cinnosti vy-. 
choval mnoho mladych zajemcu o radio- 
techniku, byl obliben a mel vsude hodne 
pratel. Radioamaterskd cinnosti venoval 
prakticky vsechen sv^j volny cas. V do¬ 
be, kdy pracoval v Jachymovskych do- 
;lech jako hornik, mu k ni nezbyvalo tolik 
casu jako drive, ale presto vy\nnul jeste 
zarizeni na 10 000 MHz. 

Soudruhu Vachuskovi patri vdek 
mladych, ale i mnohych starsich ama- 
tdru za'jeho prukopnickou praci. Cest 
budiz jeho pamatce! 






Vedle uvedenych okresu a soudruliu 


Hlavnl podll na uspesnfm vycviku 
brancu-radistu majl v tomto kraji pre¬ 
devsim dobrovolnl cvicitel6 - konce- 
sionari, provoznl opcratfri a jinl ra- 
dioamatfri. A ze tento vycvik je sku- 
tecne uspesny, potvrzuje na prlklad to, 
ze ukol Byl splnen na 107 % a 95 % 
brancu z krajskfho ukolu ziskalo odbor- 
nost RT III a vyssl trldy. Na dosazenych 
vysledclch se podileli predevsim soudruzi 
z ceskobudejoyickeho okresu, jako napr. 
s. Nemec a QK1AKC Kolafa, kterl 
byli po cely rok oporou svych vycviko- 
vych stredisek. Vyuku vedli vhodnou 
a chlapcum prlstupnou formou za vy- 
uziti nazornych pomucek: panelu s rezy 
elektronek, zakladnlch schemat, modelu 
pro ukazku trld zesilovacu a jinych vlast- 
norucne ‘zhotovych pomucek, Na dob- 
rych vysledclch se podileli i pracovnlci 
z OVS a OV Svazarmu, dustojnlk 
Novak a s. Rank. O dobre skloubenf 
praci svedcl i to, ze v soutezi o vzornfho 
brance ziskalo nejen 62 % brancu-radis¬ 
tu odznak ale splnilo i podminky 

odznaku PPOV, 

Dobre si vedou i v Plsku, kde jiz ne- 
kolik let za sebou mat vycvik brancu- 
radistu velmi dobrou uroven zasluhou 
predevsim nacelnlka vycvikoveho stre- 
diska s. Hladlka - OK1VFK. I zde je 
vyuka provadena pritazlivou' formou a 
vedle odborne naplne se pozornost ve- 
nuje i politickovychovnf praci. 


se na vycviku brancu podileli takf sou¬ 
druzi Uhllk a Skulka ze Strakonic, 
Fiala OK1AKK a Kanka z Jindricho- 
va Hradce, Drahozal - PO OK1KDT, 
znamy svou obetavostl, nebot ? nevahd 
privezt si z Humpolce na vycvik brancu 
do Pelhrimova i nazornf pomucky. 
Obetavym a pro praci, nadsenym je 
i soudruh Vegso. 

Nelze rlci, ze vsude to uz jde hladce. 
Ne! Kazdy, kdo vycvik brancu organi- 
zuje, vl velmi dobre, jakf mnozstvl pro- 
bl6mu musl resit. Nazornym pnkladem 
v tomto smeru je okres Tabor. Presto, 2e 
tu je pocetna zdkladna radioamateru, 
zabezpecuje okresni v^bor Svazarmu 
velmi tezce cvicitele - loni jimi byli vo- 
jaci, kteri vsak mnohdy z duvodu svfho 
sluzebnlho zaneprazdnenl se nemohli 
vycviku zucastnit, coz branci brzy pro- 
hlfdli a v dusledku toho poklesla ucast 
v nekterych meslclch i pod 50 %. 
Resit se musely i nedostatky v materi- 
alu - vadnf elektronky ve stavebniclch,. 
technicka chyba v navodu stavebnice 
E81 (bylo nutno zablokovatTanodu elek¬ 
tronky ECL82, jinak prohofela objlmka) 
apod. 

Problem byl i s pistolovymi pajec- 
kami, kter 6 majl sekundarnl vinutl 
z hlinlku, takze po tret! vymene p^jecl 
smycky jsou zavity poruseny a dm je 
prakticky pajecka vyrazena z cinnosti. 


■Nemennym faktem zustavi jedna vec 
- ze ustrednl postavou, pillrem vycviku 
brancu je a naddle zustane cvifitel. Jeho 
prace nenl lehka, prihlfdneme-li k torau, 
ze vedle sydho zamestninl, mnohdy vel- 
‘rni ndrocnfho, rodinnych probl^rhu 
i svdho vlastnlho amat6rsk6ho „konlcka“ 
venuje kazdy- tyden tri az dtyfi hodiny. 
vycviku. Mimo to se musl pokazd^ na 
vycvik pripravovat a najlt si i cas na 
zhotovovani. nazornych pomucek. A za- 
dm jedinou odmenou cvicitelum jsou 
dobre vysledky v prlprave brancu a rh- 
dost z uspechu, ale i uzn^nl okresniho 
vyboru s odmenou za 130 predna§ko- 
v^ch hodin. 

V novem vycvikovdm roce 1964/65 
vychazejl soudruzi v kraji ze zlskanych 
zkusenostl. Sled jednotlivych odbornych 
t^mat byl zvolen tak, aby branci postup-. 
ne pronikali do zakladu radio- a elektro- 
techniky. Prihl^dlo se i k poSadavkum 
cvicitelu proto, aby jednotlivA temata 
na sebe navazovala. Pokud jde o prak- 
tickou stranku radiovych zarlzenl, byla 
tematika rozplanovana na cely rok. 
V minulych letech, kdy byla planovana 
od prosince do unora, bylo zjisteno, ze 
urcitou cast vycvikoveho roku - zhruba 
tri az ctyfi meslce - problrali branci jen 
teorii, coz nebylo pro ne tak zajlmavd. 
Proto v letosnlm vycvikovem roce zacali 
branci rozeblrat predchudci postavene 
sta,vebnice E81 jiz v prvnlm meslci vy~ 
cyikoveho roku. Poskozend a vadne sou- 
castky vymenili a pak zahdjilk vycvik 
stavbou techto stavebnic. Jsme toho na- 
zoru, ze vedle spravneho sledu jednotli¬ 
vych temat zpestrl vyuku prakticka 
pr^ce a vycvik dm bude zajlmavejsl. 
K dalslmu zpestrenl vycviku by znacne 
prispelo i to, kdyby byly pomucky zho- 
tovovdny centrilne tak, jako tomu je 
napr. u autoskol. Nenl prece problemem 
sestavit sadu vycvikovych pomucek na 
stanovenou osnovu a dat ji zhotovit a' 
dodat vycvikovym strediskum brancu. 
Usetrilo by se* hodne prace cvicitelum' 
a pomucky by byly jednotn^. (Pozn. 
redakce: Jednotn^ nazorn^ pomucky se 
pfipravujl a cast je jiz ve vyrob6.) 

Frantisek SmejkaL ■ 

. predseda K V Svazarmu 


Na ilovZckof 

* 


Evidentne nerozumn^ reel se nej(6pe 
vyrldi tak, ze se nechajl tak. Prof si kazit 
naladu. - " 

Stane-li se vsak nerozumna ref nebezpef- 
nou rozumnf veci, pak je na mlste se ozvat. 

A tak se teef ozyvam. 

Schoval jsem si vystrizek z denfku Prace 
z 28. brezna 1964. Je to pretisk z listu Izves- 
tija a jmenujese ,,Televiznl opravna ,,Deku- 



ji“. Podavd asi tuto informaci: Majitel 
televizoru zavola do opravny, nafez prijde 
mladik, opravi zavadu a zakonct: V,Co jste 
dluzen? Kdyz to seftu, tak nic 44 - a ukazuje 
prukaz, ze ,,ma pravo zdarma opravovat 
televizory jako kvalifikovany opravar a jako 
spolehlivy flen pracovnlho kolektivu 
Ivovskf tovarny na tefevizory“. Cleny oprav¬ 
ny „Dekuji 44 jsou rkomsomofei tovdrny na 
zarovky a studenti polytechniky. 

Konefne mam dost dobrou pamet: a jestli 
mne ta neklame, tak se pred casern, pri 
zahajeni vysllini z Cukraku, vyzyvali ama- 
teri k pratelskf vypomoci, aby prehozeni 
vyhybky z Petrlna na Cukrak probehlo co 
nejrychfeji a hladce. V dobe kolem svAtku 
a za ne zrovna tepleho pocasl. 

Dale mam ve svych papirech pasport na 
sovetsky prijomnik Gauja. Je v nem nejen 
navod, ale i schema a rozpiska soufastl - 
veetne udaju o vinutl clvek. - To se jim to 
opravuje! 

A pak m£m schovany dais! vystrizek, a to 
z AR 11/1964 str. 317 — Dopis meslce. 
A z toho vystrizku vystrkuje drapky narcenl 
z fuserstvl. 

A ze zcela nedavne doby jsem si schoval 
Praci z 27. listopadu, kde se v clanku „2e 
zasedanl Ostrednl komise lidove kontroly 44 
konstatuje, ze ,,vazn6 nedostatky jsou 


V-,| [ V.y V 
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(k III. strane obdlky) 


x. msTitovsnl £ssit v inc hloielkcimfi i 


V prfibehu deseti let doslo k podstat- 
nfm zmenam v propozicich rychlote- 
Jegrafie, zejm&ia v prechodu od puvod-, 
mho bodovaciho systemu ,,Paris/* na' 
hodnoceni skutecneho po£tu prijatych 
pismen nebo £islic. Dnesni z&znam ry- 
chlotelegrafnich textu musi byt zavod- 
nikem pfepsan hulkovym pisrnem, clmz 
jsou pri vyhodnocovani vylouceny tiva- 
hy a domnenky clenu rozhodciho sboru; 
drive byl posuzovdn ptivodni zaznam 
z^vodnikii, vcetne samoznaku, kterych 
pH zapisu pouzivali. 

Soucasny zpusob hodnoceni je jiste 
spravny, jeliko^ prijem rychlotelegraf- 
nich textu splnuje ucel tehdy, kdyz za- 
vodnik je schopen precist zapsany vlastni 
text a provost jeho citelny prepis. 

Jubilejni ro£nik mistrovstvi CSSR 
v rychlotelegrafii se konal ve dnech 
29. 11. az 1. 12. 1964 v Kldnovicich. 

Slabinou bylo, ze se mistrovstvi ne- 
zdcastnila druz:stva ze vsech kraju. Na- 
proti tomu Jihomoravsky kraj vyslal dve 
druzstva a nepochybujeme, ze byl scho¬ 
pen obsadit mistrovstvi jei>te vetsim 
poctem zavodniku. Neucast reprezen- 
tantu ze vsech krajijL jiste ovlivnila z £as- 
ti i konecn6 vysledky, dosazen^ na zavo- 
dech, cfmz je zkreslen soucasny prehled 
vyvoje nasi rychlotelegrafie. Rozdilna 
uroven, ktera byla patrna z celkovdho 
prehledu dosazenych bodu, ukazala, ze 
rychlotelegrafie vyzaduje soustavny indi- 
vidualni trenink nejen v prijmu, ale i ve 
vysilani na telegrafnim klici. 

Prubeh mistrovstvi 1964 byl klidnejsi, 
na cemz maji zasluhu soudruzi, kteri 
tuto akci pripravovali — zadne kriticke 
pfipominky se nevyskytly ani k technic- 
k&mu, ani k organizacnimu zajiSteni'za- 
vodu.. Dobre si vedl i rozhodci sbor pod 
^taktovkou** inz. V. HofFriera, ktery/ 
pruzne vyhodnocoval dilci casti zavodu 
a tak se podarilo vcas informovat za- 
vodniky o jejich umistem: PFekvapenim 
byly pokusy jednotlivcu o prekonini 
dosavadnich nejlepsich vysledku, za- 
znamenanych na zdvodech. Soudruzka 
A. CervenQva z Jihomoravsk^ho kraje 
zaznamenala 50 skupin clslic tempem * 


160 zn./min. s jednou chybou, a tim se ji 
podarilo prekonat dosavadni nejlepsi 
v^sledek v kategorii zen se zapisem ru- 
kou. Karel Pazourek z tehoz kraje do- 
sahl ve vysilani pismen na obycejndm 
klici prumerne rychlosti 139,4 zn./min. 
a s. A. Dycka ze Zdpadoslovensk6ho 
kraje vyslal na automatickem klici 
v prumeru 170,2 znaku za minutu, 
cfm£ se dostal do predni skupiny nasich 
§pickovych zavodniku v klicovani. 

I toto mistrovstvi potvrdilo, Ze mame 
v nasich radach dostatek schopnych 
reprezentantu, kteri dosahujf pozoru- 
hodnych vysledku a maji vsechny pred- 
poklady pro to, aby mohli fispesne re- 
prezentovat nasi rychlotelegrafii i v me- 
zinarodnich zavodech. Tabulky nim 
nejtepe ukazi, jak si soudruzi pocinali: 


Vysildni 


I. kategorie mu2i - vysilani oby£ej- 
nym kllcem • 


Umlstenl prvnich tfi zavo jniku: 



body 

chyby pi$mena/£islice 

1. Paioureh 

1238,6 

0/0 

2. Kucera 

1038,3 

1/0 

3. Staud 

1018 

2/3 

II. kategorie 

muzi - v 

ysilani polo- 

automatickem kllCem 


1. Kotulan 

1187,6 

0/3 

2. Vondr&cek 

1039 

1/8 

3. Dycka 

755 

■ 7/ nad limit 


III. kategorie 2eny - vysildnl oby- 
dejnym kllcem 


1. Janiekovd .1018,9 * 0/0 

2. Fabridkovd 971 3/7 

; 3. Strinskd - • 898 - 7/5 

IV. kategorie £eny - vysilani polo- 

automatickym kllcem 

1. Cervefiovi 1064,7 1/0 


Poradi druistev ve vyslldnl 

1. Jihomoravsky kraj I 

2. Praha-mesto 

3. Vychodocesky kraj 

4. MNO 

5. V^chodoslovensk^ kraj 

6. Z&padoslovensk^ kraj 

7. ZApadoiesk^ kraj 
Mimo soutez 
Jihomoravsky II 


body 

3253.3 

2969.5 

2775.3 
2725 

2525.3 
2499 
1878 

2835.5 


PHfem 

Pfijem rukou - miiii 


(uiast 17 zdvodnlkfi) 


1. Mikeska TomAS 

* 

3500 

2. Myslik Alois 


3244 

3. Sykora Jaroslav 

* 

2982 

Pfijem rukou - 2eny 

1. CervehovA Albina 


2982 

2. FabriakovA Mana 


2482 

3. Janickova Marie 


1540 

Pofadi druzstev - pfijem 


1. Jihomoravsky kraj 


9473 

2. Praha-m£sto 


8461' 

3. Zapadoslovensky kraj 


5804 

4. ZApadocesky kraj 

* 

4692 

5. MNO 


4453 

6. ■ V^chodoieske kraj 


4435 

7. Vychodoslovcnsky kraj 


3074 

Pfijem na psadm stroji 

- muii 


1. KotulAn Leopold 

, 

2991 

2. Dyika Alois 


2501 

3. Vystup Josef 


2078 

Celkove pofadi - jednotlivci: 


1. Mikeska TomAs 

JM I 

4501 

2. KotulAn Leopold 

JM I- 

4178,$ 

3. Myslik Alois 

pm ; 

4169 

4. CervenovA Albina 

JM I 

4046,7 

5. Sykora Jaroslav 

PM 

3987,5 

6. Paiourek Karel 

JM II ' 

3476,6 

7. FabriAkova Marta 

MNO 

3453 

8. Kufiera Jan 

VC 

3279,3 

9.'VondrAiek Jaromir 

PM 

3274 

10. Dycka Alois 

ZS 

3256 

11. Mikus Ladislav 

ZS 

2789 

12. Vystup Josef 

zC 

2602 

13. JaniikovA Marie 

JM II 

. 2558,9 

14. Staud Jindrich 

VC 

2532 

15. Kop6a DuSan 

zC 

2302 

16. Stiner Julius 

ZS 

2258 

17. Oravec Ondrej 

VS 

2219,3 

18. StrAnskA Anna 

MNO 

2189,4 

19. Keder Tibor 

VS 

1935 

20. Bednarik Stanislav 

JM II. 

1669 

2i. Cliek Jaroslav 

ZC . . 

1666 

22. Neumann Zdenfk 

MNO 

1536 

23. KubAnyi Zoltan . 

VS 

1445 

24, Si5a Jaroslav 

VC 

1399 

Pofadi druzstev - pfije 

m a vysii&ni celkem 

1, Jihomoravsky kraj I 

| 

22 726,3 

2. Praha-mesto 


11 430,5 

3. ZApadoslovensky kraj 


8303 

4. Vychodocesky kraj 


7210,3 

5. MNO 


7178 

6, ZApadoCesky kraj. 


6570 

7. Vychodoslqvensky kraj 


5599,3 

Mimo soutSz ■ 

Jihomoravsky kraj II 


7704,5 


-zek- 
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v opravnach radioteleviznich prijimaCu a 
ostatnich elektrospotrebicO. Opravari 
mnohdy nevraceji zakaznlkum stard sou- 
Castky a pri urCovani cen za opravu hresi 
na to, ze tomu lidd nerozumeji.“ 

A ted na chvjli nechme nu^ek a vystri- 
hovani a shrnme si to dohromady, jake asi 
„Moral- und Nutzanweisung* 4 z toho po- 
chodi. 

Aby nebylo mylky - na jmeno Fuser ne- 
slysim, a neslysim ani na jmdno Neoprav- 
nena Osoba. Ci jsem snad/neopravneny 
k zdsahu do svdho prijimade, dojde-li k po- 
ruse? Nejsem snad opravnen napravit hla- 
vu sousedoYU televizoru na pockani a za 
„zaplat’ pdmbu“, dovedu-fi to? Jsem snad 
na jednd strane vybizen k soudruzskd vy- 
pomoci, tak jak o ni mluvi obdansky zako- 
nik, a na druhd strane podle vnitropodni- 
kovd normy je mi tato pomoc -znemozno- 
vana? Ne, pravnl normy jsou v nasem state 
nastesti jednotne a prave v duchu onoho 
obcanskeho zakontka. Take nebudu pofe- 
mizovat s tim, zda jsem opravnen yzit 
generator, nema : li ho opravar, a sladit pri- 
jima£ co nejblfze predepsanym prubehum, 
byl-li tarn dopraven podle sluchu cejcho- 
vanym srpubovakem. 

Vezmeme to z jine stranky. Definujme 
fusera bez zretele na jeho technickd zna- 


losti (kterd .mohou byt nadprumernd) 
a jdemez na nej fiskalne. Souhlaslme jiste 
v vsichni s tim, ze fuser je ten, kdo poskozuje 
statni kasu, nebot neplati dane. Ale pak je 
to zase starost minisira financf a ne vyrobce, 
konkr^tne Tesly Pardubice nebo Tesly. 
Bratislava. A ministr finand se uz staral. 
Tehdy, kdyz pripominkoval ona znama 
ustanoveni o vyuziti mfstnich zdroju ke 
zlepseni sluzeb obyvateistvu, zvlasf v ma- 
lych mistech. Za uplatu, samozrejme. Oprav 
zdarma a ze soudruzske pomoci se ani jeho 
starosti netykaji. - ^ 

A tak by bylo na case, aby bylo jednou 
pro vzdy jasne a jednoznaSne konstatovano: 

Svazarmovsti amateri konaji praci zisluz- 
nou, statu a spolecnosti prospesnou, a to 
Casto za podminek, v nichz by zadna jina 
organizace pracovat ani nemohla. Za to 
si zaslouzl uznani a ne zlehcovani. 

Za druh6: svazarmovsti amateri jsou 
spotrebitelem, tedy obchodnim partnerem 
vyrobcu. Ze se hry zucastnl jako meziClanek 
obchod, to na veci nic nemeni. Konecny 
spotrebitel - zakaznik - si zaslouzi, aby se 
s nim jako se zakaznikem jednalo. Predevsim 
zdvorile.- 

A za treti: i neclenove Svazarmu jsou 
zakazniky a zaslouzi si ke svemu nakupu 



Otistend pKspevky o honech na lisku 
pfivedly rane k zamysleni, zda to s Iiskou 
delame vubec spravne a jak dal. Je nut- 
no konstatovat, ze zajem o lisku neustdle 
stoupa. Na lonsk&n mistrovstvi republi- 
ky se v pasmu 80 metru zucastnilo jiz 
8 krajti, v pasmu 145 MHz 6 kraju. To je 
jiste potesitelny vysledck. Ukazuje vsak 
na druhe strane, ze ne ve vsech krajich se 
honu na lisku soustavne venuji. 

Horsi je situace v okresech. Okresy, 
kde hon na lisku probehl, by se daly spo- 
cxtat na prstech. V cem je pricina? Na 
nekolik zavodu a soustredeni byli celo- 
statne pozvani zastupci kraju jako roz- 


pripadne kterb sama organizovala. Prv- 
ni nevyhodou je nizka citlivost krystalo- 
v^ch pfijimabu. Zkouseli jsme podobnd 
vypiplane krystalky s ruznymi typy vysi- 
lacu. Ukazalo se, ze k tomu, abychom 
zajistili poslech na vzd&lenost okolo 
kilometru, museli jsme si po mnoha 
zkouskach vypujcit velmi vykonny vysi- 
lac (300 W), s jehoz pfemistenim mela 
co delat cela jedenactka Dukly, kteri. 
nas videla plahocit se s timto monstrem. 
A pritom signalek byl na, startu jen tak 
tak. O to vetsi vsak byla sila pole v bliz- 
kosti lisky. Naprosto znemoznovala za- 
mereni. Signal t£to lisky vsak byl spo- 
lehlive slyset’po cel6 Evrope, kde se di- 
vili, co se u nas deje. 

" Jedinou moznosti je tedy snizit vykon 
vysilacu a podstatne zvysit citlivost pri-* 


Skupina mladjch 
irenovala s reprezen- 
tanty v Bozkove 



■ . V'. 

La. 'fell 


letos v Madarsku velmi pochvalovali, Se 
se jim na tomto pdsmu vybome zdvodi. 
Maji ovsem pro toto pasmo specialni 
pfijimace a samozrejme se zde pracuje 
s amplitudovou modulacl. Nejjednodus- 
sim fesenim pro pasmo 80 m je tedy 
pouziti vyse uvedendho pfijimace inz. 
Navratila, pripadne uziti jednoduch6ho 
konvertoru podle AR 1/63, pripadne 
5/62, ktery jsme postavili, vyzkouseli 
a pouzivalo ho nejakou dobu i nekolik 
nasich prednich zavodniku a po upra- 
vach podle inz. Kaska dokonce dodnes 
i vetsina nasich reprezentantu. Tento 
konvertor se mi zdd idealnim resenim, 
nebot’ obsahuje jen 19 soucastek. Vyza- 
duje vsak pouziti tranzistoroveho pfiji¬ 
mace pro stredni vlny. Celd zafizeni ma 
znacnou citlivost a selektivitu a jde 
vlastnc o prijimac s dvojim smesovamm. 
Nastaveni je sice o neco obtiznejsi, ale 
to by se jiste nekdo zkusenejsi nasel, kdo 

by pomohl. Tranzistorovy prijimac podle 

* 

Prijimac s. Strouhala z Vrchlabi 
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hodci, aby si mohli vlastnorucne ohma- 
tat, jak se takovy zavod pripravuje, co 
vse je k nemu potreba a aby pak po na- 
vratu domu mohli hon na lisku popula- 
rizovat a jeho rozsirenim pomohli reali- 
zovat zavody v krajich a okresech. Bohu- 
zel, jen malo z nich se do takovd prdce 
zapojilo.A tak hon na lisku zije vlastnejen 
iniciativou mladeze, ktera, jak dokazuji 
i pfedchozi clanky, zajem opravdu md. 

Vetsinou se hony mladeze provadeji 
s krystalkami. Takovy zavod md celou 
fadu nevyhod, o nichz jsme se poucili 
pri zavodech, kde redakce pomahala, 


jimacu. Takovou cestu jsme nastoupili. 
V AR 8/63 byl otisten navod na stavbu 
pfijimace se tremi tranzistory, ktery 
umoznil slyset i slabou lisku na vzdale- 
nost 1 km. Takovy zavod by jiz mohl 
ziskat oblibu. 

Mluvime stale o pasmu 3,5 MHz, 
tj. 80 metru. V fade mist si totiz znacne 
zjednodusili praci tim, ze pouzili pro 
hon na lisku zafizeni RF11, kterd jsou 
prakticky na kazdem okrese. Pro tento 
ucel jsou vsak tyto pristroje nevhodne, 
i kdyz pasmo jako takovd by jiste melo 
uspech. Na priklad sovetsti zavodnici si 


AR 8/63 md soucastek 30, zato spolehli- 
ve pracuje na prvni zapojeni. Md tu vy- 
hodu, ze jednoduchym zasahem je moz- 
no z n^j udelat rozhlasovy p|ijima£, coz 
md jiste svd v^hody. Ma v§ak mensi citli¬ 
vost a tak se- hodi ldpe jen pro kratsi 
vzddlenosti lisek. V soucasn^ dobe 
budeme zkouset pfijimac se tfemi tran¬ 
zistory v reflexnim zapojeni, takze pfi¬ 
jimac funguje, jako by mel 6 stuphu. Jde 
o pfijimac vyrab^ny v Anglii, ktery 
v puvodnim provedeni je naz^van nej- 
mensim pfijimacSem sveta, nebot? neni 
vetsi nez krabicka zapalek. Puvodne 



takovy kus dokumentace, aby vedeli, ze 
nekupuji zajice v pytli. 

Tolik k otazce zvefej novan \ sch6mat a 
solidnlch technickych dat^ 

Z^kaznici si take zaslouzi, aby si ke svemu 
pristroji mohli v rozumne dlouhe Ihute 
podle predpokladane zivotnosti opatrit 
nahradnl sou£asti, jsou-Ii na uzemf statu 
k dispozici. Rozhodne jim nemuze vyhovo- 
,vat monopolizovani oprav tim zpusobem, ze 
by nahradni souc&sti byly z obchodu vyjmu- 
ty a pristupnd trebas tak, ze by si je spotre- 
bitel musil opatroyat z opravny s prirazkou 
za cenu (neprovedene) montaze. Takovy 
zpusob zavani obohacovanim na ucet dru- 
heho. Nent tajemstvim, ze tato tendenee se 
cas od £asu uplatnuje, konkretne i v techto 
dnech, a ze i zrizeni prirnd tovarni opravny 


narazelo na potize. Budou-li se opravny 
domahat monopolniho postavenf kvalitou, 
rychlosti a cenou oprav, pak „nihil obstat*’ - 
mejtez k tomu pozehnani. 

A - vida, v zapalu spravedlivdho rozhor- 
Ceni bych se byl m£lem nechal chytit za 
slovo. Pri dobrd vuli se prece jen nejaka 
neopravnena osoba da mezi amatdry najit. 
Ovsem neni clenem Svazarmu a jeji nekom- 
petenci nechceme ani tak vztahovat na veci- 
radiotechniky - o nichz dosud nebylo nic 
slyset - jako spjs na obor politiky. A o tom 
bylo slyset dost. Je to - kupodivu - velice 
znamy amat4r; snad nejznamfejsi ze vsech, 
co jich na svete je, a neni tech dobre zna- 
mych malo. Hleda-li nekdo mezi amatery 
osobu neopravnenou, pak at* se obratt na 
K3UIG/K7UGA. Vysvedceni neoprdvne- 
nosti mu nedavno dalo 43 milionu Ameri¬ 
can u. 

Ale co bychom se diviii: Stane-li se ne- 
rozumna re2 rozumne veci nebezpe£nou, 
pak je na miste se ozvat. Tak se ozvali. 

A slyset se nechal take KV odbor USR, 
a to pri prflezitosti projednavani prubehu 
telegrafnich pondeiku na 160 metrech.- 
Nechal se slyset asi v tom smyslu, ze nekter^ 
ze clenu do prtsti schuze podrobne prostu- 
duje Vseobecnd podminky zavodu, jak isou 
uvedeny v Planu radioamaterskych spor- 


tovnich akei Svazarmu 1963-1965 a oznami, 
co se docetl na strane 7 docela dole. On 
totiz prestava ... ei<ot& k'dyz se za^inaji 
soustavne neposilat denfky. Tak trebas 
TP 160 se v roce 1964 zucastnil 


OKI SV 

17 x 

a denik neposlaf 5x 

OKI IQ 

I6x 

4x 

OK2KR 

8x 

4x 

OK2KUB 

5x 

4x 

OK3KES 

12x 

3x 

OK3KFY 

4x 

3x 


Kdyz se zida, aby zavodnici dodrzovali pra- 
vidla, must je dodrzet i 0SR a trestat po¬ 
dle nich, n’est ce pas, mesdames, mesde- 
moiselles et messieurs? 

















. Filmstar.. Mlsa 
Koblic k'dysi filmovai 
v fade jinych Jilmu 
hon tia liskUy siroce 
propagovany v NDR . 
U nas se dosud pro- 
prjopagaci nevyuzi- 
va. Presto si to maly 
akter'zkousi dooprav- 
dy s vlasinorucne po¬ 
sitive nym pfijimacem 



pracuje na strednich vlndch. Snad se 
da pfe§kolit i pro praci na kratkych vl- 
nach. 

V nekterych krajich pro usnadneni 
prace spojili krajskou lisku v pasmu 
3,5 MHz s podobnym pionyrskym zdvo- 
dem. Je to kombinacenaprosto nevhodnd 
a neni mozno jx doporucit. Duvody pro 
to jsou nasnadS. Pro jednoduch£ priji- 
mace jsou nutnd vysilace o vetsim vyko- 
nu. Mala citlivost prijimafiCi nuti d&le 
poradatele, aby znacne zkratili trat’ zd- 
vodu, coz rovnez odporuje podminkam, 
obsazenym v Planu radioamatdrskych 
sportovnich akci Svazarmu 1963—1965. 
Zlu:dti-li se traf a zvysi vykon vysilacu, 
stava se krajsky prebor neseridznim. 
a pokud je tomu obracene, vetSina mla- 
dych bude rozmrzela, nebof je velmi 
pravdepodobn^, ze neuslySi ani jednu 
vzddlenou lisku. 

Vetsina kraju si tak6 nelamala prilis 
hlavu s uspofaddnim preboru v pdsinu 
145 MHz, nebof se jim podle jejich na- 
zoru rievyplati d£lat takovy zavod pro 
ctyri ucastniky. Takd .tento postup je 
nespravny. Je sice pochopitelnd, ze za- 
vodnikit zde bude m£ne, nebot! zhotove- 
ni pristrojfi pro toto pasmo je narocn£ 
nejen na soucastky, ale i na znalosti 
konstruktdra. Jdeme na to presne obrd- 
cene. Misto co bychom se snazili rozsi- 
rit pocet zavodniku, radeji zavod ne- 
uspofdddme. Je smutnd, ze takova praxe 
je i v krajich, odkud pochazi hlavni kadr 
reprezentantft! Podle meho nazoru by 
nemel byt k celostatrum prebor&m pH- 
pusten .takov^ zdvodnik, ktery.se ne- ' 
ucastnil krajskyclPpreboru. Tak je tomu 
i v jinych druzich sportu. 

Znacnou nervozitu^ zavodniku od 
okresnich kol az po celostatni prebor. 
zpusobuje tak£ spatna organizacni pri- 
prava zavodu. Casto kraje - o okre- 
sech nerhluve — vubec nevlastni vysilace 
maldho vykonu, ktere maji byt na lis- 
kach pouzivdny. Vystavba takovych za- 
rizeni prakticky neni v planu. Tak se 
vysilace zajist’uji v posledni minute, vy- 
pfijcuji se od. jednotlivcu, od sousednich 
kraju nebo primo ze spojovaciho odde- 
•leni. Spolehlivost takovych zarizeni je 
problematickd. Oasto utrpi dopravou, 
nebot’ na takovy provoz nejsou stavena 
a vetsinou neni ani cas zarizeni pfed 
zavodem proverit. Pfi zivodech sa- 
mych by melo- byt pravidlem umistit 
lisky. nekolik hodin pred zavodem^a ov6- 
rit, zda vsechny vysilace spolehlive pra- 
cuji a jsou slyset na startu na pfijimat 
s predepsanou citlivosti, respektive jaka 
je sila jejich pole.^ To se zpravidla deje 
az primo o zivode, jehoz zacatek je casto 
odkladan a stalo se vicekrat, ze o tako¬ 
vych zavodech pracovaly spolehlive jen 
dve a dokonce jen jedna liska. Kdyby 


alespon ve vetsich zakladnich organiza- 
cich a okresech takove zarizeni posta- 
vili, mohlyby mistni zavody provadet 
nekolikrat rocne, pripadne s nimi pro¬ 
vadet pravidelny tr^nink zavodniku 
v okrese nebo kraji. Do prace by se meli 
zapojit prav6 ti, kterym byly pfedany 
alespon zaklady teto discipliny na sou- 
stfedenich, nebot’ se obavam, ze bez 
nich to nepujde. 

Bylo by take vhodn6, kdyby sekce 
radia uvazily vhodnost zrizeni special- 
niho utvaru pro hon na lisku primo 
v sekci. V Praze se napr. z iniciativy 
Kubese rozbehl kurs mladych liskarti. 
Jeho instruktory se stali nasi reprezen- 
tanti Kubes, inz. Kryska a Sruta. Spo- 
lecne s redakci AR a 10. zakladni orga- 
nizaci OV Praha 1 usporadali kxors, ve 
kterem byla nejen vysvetlena teorie, ale 
kde si mladi ucastnici i postavi svuj lis- , 
kov^ prijimac. Bylo rozhodnuto, ze 
bude postaven specidlni jtdnoucelovy 
prijimac pro pasmo 80 m, -superhet 
, s vysokofrekven^nim .pfedzesilovacem 
a mericemsilysignalu.Jednotlivi instruk- 
torisi rozdelili pfijimac na dily, z nichz 
.ka^d^ nektery zhotovil. Soudnih Kubes 
nakonec zhotovil i skrinky. Metoda mo- 
dulu se velmi osvedcila. Prijimac je se- 
staven ze ctyr dilu: vf zesilovace, oscila- 
toru a smesovace, mf zesilovacu a nf 
zesilovace. Jednotliv6 dily byly postupne 
uvad£ny do provozu. Z puvodne pri- 
hlasenych dvaceti ^ucastniku zrxstalo 
aktivnich dvanact, u nichz jiz peti 
prijimace spolehlive pracuji. Da se 
predpoklddat, ze tito mladi patnactileti 
chlapci zasahnou v pristich letech usp&s- 
ne do ruznych soutezi. Neslo by podob- 
nou akci zorganizovat napr. v Brne 
a Ostrave, kde pracuji nasi predni lis- 
kari? ' 

Soucasne s rozvojem technickeho vy- 
baveni (napr. v posledni dob£ rada za¬ 
vodniku, zuczastnujicich se mezindrod- 
nich preborri, v>^bavila s v6 prijimace ra- 
diokompasy, umoznujicimi zamerovat 
lisku i v dobe, kdy nevysila) je treba 
zvysovat i telesnou zdatnost. Pri jednom 
soustred^ni jsme m£Ii dokonce jako tre- 
n£ra behu Emila Zatopka. Takova jed- 
nordzova akce mnoho nepomuze, zvy- 
§ovani vykonu v behu je otazkou soustav- 
n6 pripra\ , y. Obcas se objevuji hlasy, 
poukazujici na to, ze je zbyte6ne se honit 
a radeji zhotovit sprintdrum^ zarizeni 
fr a naucit je s nim mefit. Toto stanovisko 
je nespravne a je jen snahou jit cestou 
nejmensiho odporu. Radiotechnici by se 
tak stali jen zhotovovateli pristroju. Gil 
je vSak jinde. Ghceme, aby si kazdy 
zavodnik zaHzeni postavil, naUcil se ria 
nem radiotechnickym principum, po- 
chopil zamefovani a umel je prakticky 
provadet (je snad bez diskuse, ze vyhle- 
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ddvani txkrytych lisek ma branny cha- 
rakter). A konecne aby dokazal dobre 
behat — nebo^ jak znamo vyhrdva ten, 
kdo najde vsecKny lisky v nejlepsim case. 

Nedostatky byly zjisteny i ve vlastnim 
provozu. Velmi casto se stavalo, ze relace 
li§ek se prekryvaly presto, £e obsluhy 
li§ek mely stopky. Praxe ukazala, ze se 
neosv£dcily stopky s delenim po trech 
minutach, nebof obsluha se dosti casto 
spletla. Ty obsluhy, kterym bylo vy- 
svetleno, ze musi vzdy vysilat mezi 
napr. 3 a 4 minutou podle svych hodi- 
nek, na kterd jsou zvykMa stopek pouzi- 
vat jen k presnemu zacatku a ukonceni, 
kdy rucicka dobehne na cislici 60, vetsi- 
nou pfesne dodrzovaly cas. 

Nekdy - a o tom jsme se vicekrat pfe- 
svedcili - nebylo mozno spatne vysilajici 
lisku opravit, nebo^ nekde nepouzivaji 
spojovaci sit’ vubec a tarn, kde byla 
instalovana, se dosti casto stalo, ze nikdo 
nebyl na poslechu a tak se musel nekdo 
z poradatelu odhodlat dojit na. lisku 
srovnat cas, seridit antenu, sdelit, ze 
chybi modulace atd. Melo by prejit ope- 
rat^rum do krve, ze na spojovaci siti musi 
byt trvale na poslechu. Nekde velmi 
dobfe zorganizovali cely provoz lisek 
vyhradne pres spojovaci sit’. Z dstredni 
stanice byly jednotiivym liskam davany 
pokyny k zacatku i ukonceni vysilani, 
tak^e obsluhy nepotrebovaly ani ho- 
dinky. 

Velmi nevhodny se ukazal nekde pro¬ 
voz na siti i na liskach. Casto byla na 
siti slyset peprnd slova, ktera na pasmo 
nepatri. Takovy operater by take ne- 
mel obsluhovat vysilac, pripadne by 
mel byt poucen, co maze a co nesmi ri- 
kat. Podobn£ nevhodne se nekdy pracuje 
i na vysilacich lisek. Misto predepsane- 
ho hlaseni „Liska jedna“ se nekdy ozyva 
jjHledejte listicku C£ , ,,Listicka vas vola u 
atd., bez udani jejiho cisla, piskani 
a zpev do mikrofonu az po hlaseni,,Ce- 
kame na zavodnika 6. 25, ktery se tu 
mota uz dvacet minut ce . Neni snad treba 
siroce vysvetlovat, ze takovd projevy ne- 
kazne by se nemely. objevovat. I kdyz se 
takov6 nepeknd veci vy^skytly, je treba 
konstatovat, ze vetsina operatdru se 
snazi pracovat co nejl^pe. Dobre se 
osvedcila takova kombinace, ze v po- 
sddce li§ky byl jeden zkuseny provozar, 
ktery uvedl stanice do chodu, uskutec- 
nil spojeni na siti, predvedl volani lisky, 
a pak predal jak obsluhu lisky tak site 
mladym operatdrum, kterd mel ssebou. 
Takova triclenna osddka nejen dobre 
pracovala, ale mladi se pH nl naucili' 
nejen umistit vhodne antenu, naladit 
vysilac, zajistit spojenx na siti, ale pfede- 
v§im kazni, bez kterd to - bohuzel - u vy- 
silacu nejde. —^ asf. 




Magneticky zaznam zvuku na nosic 
pnmo na filmu pozvolna pronikaj do 
oblasti 8 mm amatersk^ho filmu. Zatim 
vsak, a to predevsim z ekonomick 6 ho 
duvodu, je magnetofon pro filmoveho 
amatdra nejdostupnejsim prostredkem 
k realizaci nezbytn^ho zvukov^ho do- 
provodu. K dosazeni potrebn^ho casove- 
ho soubehu projektoru s magnetofonem 
bylo jiz vyvinuto nekolik synchronizato- 
ru, jako na priklad synchronizator k novd 
promftacce AM 8 , kter&je prizpusobena 
. k jeho napojeni. 



Obr. 1. Nahofeje vlozen spojovad hfidel 



Obr. 2 


Amatdrum, kteri maji projektor 
starsi vyroby bez pripojky na synchro¬ 
nizator, pfijde vhod jednoduch^ a levny 
adapter k ozvuceni amat^rskych filmu 
se synchronizacnim zafizenim, ktere vy- 
hovi beznym narokum. Je urcen k ta- 
kovym promitackam, kterd maji na 
vnejsi strane remenicku pro nahon na- 
vijeci civky s filmem a tato femeni£ka 
je bez prokluzu sprazena s drapakovyin 
ustrojim projektoru. Tuto podminku 
splfiuje projektor OP 8 , k nemu^ je 
konstrukcni navod zameren, a vetsfina 
dalsich projektoru, z nichi jsem mel 
moznost overit OPTILUX a MEO 8 . 

Zobrazeny adapter sklada se z techto 
funkcnich casti: 1 . piskov 6 ho prehri- 
vace, 2 . synchronizacniho zafizeni. 

Paskovy prehravac 

Magnetofon ovy pasek je odvijen 
z lev 6 civky, prochazi snimaci hlavou 
na tbnovou kladku a pres synchroni- 
zacni mechanismus se dostava na pra- 
vou navijeci .civku. K pohonu je po- 
uzito gramofonov^ho motorku s pre- 
vodem na 78 ot/min, ktery si snadno 
opatrime z vyrazen£ho gramofonu. 
Dvoustopovou pfehrdvaci hlavu bez- 
ndho provedeni ziskame levne ve vy- 
prodeji. Pouzijeme-li k reprodukci nf 
casti rozhlasov^ho prijimace, zesilime 
jeji vystupni napeti jednostupnovym 
tranzistorovym predzesilovacem. Vy- 
stacil jsem s prirnym napojenim hlavy 
na mikrofonni vstup dobreho zesilo-' 
vace. S ohledem na praktickou potrebu 
a k dosazeni malych rozmeru adapt^ru 
je pouzito civek o prfimeru 75 mm, 

■ kter£ pojmou dva jedendctiminutov^ 
zaznamy na dlouhohrajicim pasku (do- 
porucuji vsak CR, ktery dava vetsi vy¬ 
stupni napeti). 

Synchronizacm zanzeni 

Aby prehravac udrzoval casovy sou- 
beh obrazu se zvukem, je doplnen za- 
rizenim, umistenym na zakladni desce. 
adapt^ru podle obr. 2. Pasek vedeme 
z tonove kladky ki na kladku k% pres 
kladicku & 2 , kterd je soucasti vykyvn 6 
pdky p . Kladka pohanena spojova- 
cim hridelikem od remenicky projek- 



Obr. 3 
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toru, must mit takovy prumer,- aby jeji 
obvodov& rychlost pri projekci 16 obr/s 
byla shodna s obvodovou rych- 
lostf tono v6 kladky ki } tj. 9,5 cm/s. Pri 
idealnim dosazeni tohoto obrazovdho 
kmitoctu budou tedy obvodov^ rych- 
losti kladek k\ a ks stejn 6 a smycka, na- 
pinana vahou kladicky k%> bude mit 
stale stejnou ddlku. 

Prirychlime-li nepatrne chod promi- 
tacky - a to je podminkou — bude obvo- 
dovd rychlost kladky £3 vetsi nez ki, 
pasek tvorici smycku se bude pozvolna 
zkracovat a nadzvedavat p^ku. Pika ve 
stredni poloze sv 6 vykyvri^ drahy.roze- 
pne pomoci vacky v kontaktni p^ra 
(obr. 3), cimz vradi do okruhu napi- 
jeni motorku promitacky predfadny od- 
por R P (obr. 4). Tim se chod promitacky 
zpomali a smycka se opet prodluzuje, 
az paka znovu zkratuje odpor R P a pro¬ 
jektor se prirychli, coz se opakuje: Pri- 
rychleni projektoru nastavime pri- 
slusny^m regulacmm odporem R na pro- 
' mitacce a behem projekce rriuzeme toto 
prirychleni seridit tak, ze ^innost to¬ 
hoto reguldtoru turner nepostrehneme. 
Zjskanou synchronizaci oceni kazdy 
filmovy amat 6 r, ktery vi, jak je obti^n^ 
udrzovat spravny obrazovy kmitocet 
u projektorfi pohanenych prevdzne ko- 
lektorovymi motorky. 

Protoze adapter je pouze prehrava- 
cem zvukov^ho zaznamu, proberu nyni 
postup, jak si poridime synchrorini na- 
hravku zvuku. 

Hotovy film s titulkem a zav^decim 
pasem si nejdrive rozdelime na pozado- 
van 6 zvukov^ dseky, ktere chceme sfa- 
zovat s obrazem. Poradove je ocislu- 
jeme (napr. hudba, komentar, zvukovd 
efekty apod.). V cerndm zavadecim 
filmovem pasu vyryjeme tri optick^ 
znacky v odstupech po 10 cm, kter£ nas 
upozorni na start prehr&vace. Do pre- 
hravaSe zalozime prazdny magnetofo- 
no\y pasek tak, aby kladicka spo- 
civala ve spodni poloze. Taktdz na pas¬ 
ku si jiz pfedem oznacime startovacf 
znacku, ktera se bude nachazet pred 
spu§tenim pfehravace vzdy ve stejn^m 
miste (napr. tesne pred prehravaci hla¬ 
vou). 

Za predpokladu, ze mame adapter 
elektricky i mechanicky propojen s pro- 
jektorem, zacneme promitat film, Pro¬ 
toze adapt 6 r je prozatim v ldidu, kladka 
£3 se bude sice otd£et, avsak pasek bude 
na ni proklouzavat, protoze jeste ne- 
pusobi tah navijeci magnetofonovd civ¬ 
ky. V okamziku, kdy se na projekcni 
stene objevi treti optickd znacka, spusti- 
me prehravac a vyckame do okamziku, 
kdy ma zacinat zvuk (bude. to’obvykle 
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Obr. 5 


pri zacatku tivodnlho titulku) * V tu 
chvlli „nahrajeme ce na pasek prvni 
akusticky signal a podle zvoleneho zvu- 
kov^ho sc^nare behem pozorovdnl filmu 
zaznamename vsechny ostatni signaly, 
kterymi rozdellme pdsek na jednotlive 
zvukove, useky. Tato kr&tka akusticka 
znamdnka pfivddlme do magnetofono- 
v6 hlavicky ze sekundarnlho^ vinutl sl- 
tfoveho transformatorku pres tlacltko 
tl - obr. 5. Tento pomocny pripravek 
napojime na magnetofonovou hlavu 
pres konektorovou zasuvku, ktera je 
umistena na zadni casti prehravace. Je 
to tataz zasuvka, pres kterou napoju- 
jeme hlavu na zesilovac pri reprooukci. 
Potfebne budicl napetl pro hlavu zvo- 
llme zkusmo (u hlavi6ek Sonet asi 2 V). 

Nynl provedeme jeste jednou kon- 
trolnl projekci, pri nlz uz muzeme na- 
pojit hlavu na zesilovac a v reproduk- 
toru sledujeme, jak nam jednotliv6 sig- 
ndly souhlasl s obrazovymi useky. Pak 
jiz adapter ani projektor nepotrebujeme 
a magnetofonovy pasek zalozxme do 
magnetofonu s rychlostl 9,5 cm/s. Nej- 
drlve si vsechny akusticke znacky na 
pisku promenlme na optick6. Pdsek 
prehravame, a jakmile uslyslme prvni 
stopu nahran^ho . slfov^ho brucenl, 
magnetofon zastavime. Ve zvolenem 
mlste, kterd nemusl byt shodnd s akus- 
tickou stopou na pasku, nalepime na 
rubu pasku, prouzek paplrov^ kance- 
ldrske lepicl pasky s clslem 1. (Tzv. 
adhezivni paska neni vhodnd.) Nejlepe 
nam bude vyhovovat, jestlize znacky 
nalepime v miste, kde pasek vstupuje 
do §terbiny plechov6ho krytu hlav, jako 
je tomu napf. u magnetofonu Sonet. 
Takto oznaclme daBlmi poradov^mi 
clsly podle sc^ndfe vsechny ostatni ca- 
sov6 useky na pasku. Zbyva provest uz 
jenom vlastnl zvukovou nahravku [I]. 

Jako prlklad uvedu alespon - jedno- 
duchd ozvu^enl, se kterym se v ama- 
tdrsk^ praxi nej£asteji setkavame. Jde 
o film dokumentarnl s komentarem do- 
plnenym hudbou. V danem prlpade si 
vySe uvedenym postupem oznaclme na 
pasku pouze zacatek filmu a ta mlsta, 
kde zaclnajl jednotlive casti komentare. 
Na pasek nahrajeme kompletnl hudeb- 



Obr . 8 . £esUenJ okraj pfedni desky je zbytek 
po oUznuti kuchynskeho podnosu 


nl doprovod voleny tak, aby vyhovel 
celkov^mu charakteru filmu. Do tohoto 
zaznamu jeste jednou nahravame (podle 
optickych znacek) jednotlive casti ko- 
mentdre. Jestlize pri zdznamu feci vlo- 
zim’e mezi pasek a mazaci hlavu prou¬ 
zek paplru o slle asi 1 mm, nahrany hu- 
debnl doprovod se nevymaze, nybrz se 
jen castecne potlacl vlivem druhd na- 
hravky. A toto nam prave vyhovuje. 
Tento zpusob lze ovsem pohodlneji 
realizovat za pouzitf tzv. trikoveho za- 
rfzenl, kterd je mozno zakoupit k magne¬ 
tofonu Sonet. 

\ 

Jednotliv4 casti adapteru a jejich 
\ montai 

Zakladnl deska podle obr. 2 je z hli- 
nlkov^ho plechu o slle 2 mm. Koty pro 
rozmlstenl jednotlivych dllcd preneseme 
na ni z celnl desky obr. 7. NejdrIve vy- 
rlzneme do zakladnl desky otvor pro 
hrldel motorku a pro osicku reguldtoru 
otacek, Motorek je k zdkladnl desce 
pruzne uchycen v poloze oznacene na 
obr. 2 carkovane. Na obr. 8 vidlme 
situaci v bocnlm pohledu; uchycen! 
motorku a regulator otacek v nacrtku 
vynechavam, protoze vyzaduje indivi- 
dualnl pfizp&sobenl. Hrldel motorku 
osadlme tak, aby setrvacnlk s tonovou 


DET.A' 



kladkou spoclval asi 2 mm nad zakladnl 
deskou.Touto mezerou vyvedeme packu 
regulatoru otacek, kterou prizphsoblme 
k ovladan 1 ze zadni strany adapteru. 

Na tonovou kladku, kter4 je soucastl 
setrvacnlku, nat^hneme gumovd oblo- 
zenl, jez odstrihneme ze ziizene casti 
poufovdho nafukovaclho balonku. Jeden 
konec tdto gumove manzety prichytlmc 
tenkym vazaclm dratkem do drazky, 



zaplchnut^ nad drizkou pro hnacl re- 
mfnek. Druhy konec prehrneme pres 
okraj kladky a prichytlme vlckem, kter6 
pomocl Sroubku pevne spojl hrldel mo : 
torku se setrvacnlkem. 

Glvky jsou undseny na dvou stejnych . 
kladickacb, otocJn^ch na cepecb podle 
obr. 10. Prava navljecl kladka je po- 
hanena od setrvacnlku spiralov^m re- 
minkem prumeru 2 mm, ktery musl za 
provozu prokluzovat. Leva kladicSka pro 
odvljenou clvku je zajistena proti samo- 
voln^mu otacenl jemnou brzdou z ten- 
k^ho motouzu, ktery opasame pres 
kladku^a rozperky a mlrne jej napneme 
pruzinkou podle obr. 2 a 6. Qbe kladky 
zhotovlme z hlinlku nebo umel6 hnioty 



















a' na horni plose je polepime tenkou 
plsti. . . 

t Pro undseci. koliky obou kladek po- 
uzil jsem. silonovC tycinky, jakou nalez-' 
’ neme napf. ve virHnkdch. Koliky vle- 
pime do otvoru zavrtanCho v kladkach 
a za tepla je vytvarujeme tak, aby za- 
' roven zamezily sesmeknuti civky s osicky 
za provozu. 

Kladka fa obr. t 11 T je z Al CiumCIC 
hmoty a je do ni nalisov&n hridelik, 
lehce otoCrn^ v lozisku na zakladni desce. 
Lozisko s, hfidelikem muzeme pouzit 
z vyfazenCho potenciometru. Zakoto- 



Obr. 14 



vany prumer kladky 30 mm plati pro 
projektor OP 8. Pro OPTILUX bude 
* 22,5 mm, pro MEO 8 bude 38 mm. 
Podle toho pfizpdsobime snadno pru- 
mCr viCka kladky fa i otvor v celni desce. 
Povrch kladky potahneme gumou po- 
dobne jako u kladky fa, Na vicko pripa- 
jime z vnitfni strany pricku pro unaseni 
spojovacim hfidelikem, ktery je na 
obr. 7. 

'Druhy konec tohoto hrideliku je vsu- 
nut do unaSeci hla viCky (obr. 12), na- 
sroubovanC na mis to puvodniho sroubku 
v ose femenicky projektoru OP 8. Po- 
dobnC napojeni si jiste dovede kazd^ 
pfizpusobit l pro jin£ typy projektoru. 

Na z&kladni desce (obr. 2) je ulozena 
jeste vykyvna paka p z mosaznCho ple- 
chu, ktera se hakldpi v loziisku zhotove- 
n£m z kovov£ zdirky. Na konci ramene 
pdky je pHpdjena matice, do niz za** 
sroubujeme Cep s.otoCnou kladickou fa, 
zhotovenou z bronzu nebo oceli, aby- 
chom dosihli potfebnou vahu k napi- 
1 ndni pasku. Otocny hridelik, na nemz 
je pdka uchycena sevfenim mezi dve 
matice, prochazi loziskem na druhou 
stranu zakladni desky. Na jeho druhCm 
konci je upevnena vacka v (z izolaCniho 
materialu!) pro rozpojovani pCrovych 
kontaktd. Na obr. 3 vidime Cdst zadni 
strany zakladni desky s rozpojovacim' 
mechanismem. PCrovC kontakty jsou 
prisrouboviny - k osazenCmu- spaliku 
z izolacni hmoty, ktery je pres rozperku 
uchycen sroubem k zakladni desce. Na 
delsim pCrovem kontaktu je pripajen 
vystupek, o nejz se rozpojovaci vaCka 
. opira. Polohu vaCky naridime tak, aby 
vykyvna pika od s v6 stredni polohy az 
po horni krajni polohu udrzovala kon¬ 
takty rozepnutC. K obCma kontaktum 
napojime propojovaci §nuru s minia- 
turni zdstrckou a predfadny drdtovy 
odpor R p s paralelnim zhisecim kon- 
denzatorem (obr. 4). Velikost odporu 
urcime zkusmo tak, aby jeho vrazovanim 
riebyly zmeny v rychlosti projektoru pri- 
lis znatelnC (u OP 8 asi 100 O). Napi- 
jeci okruh motorku promitaCky rozpo- 
jime a oba konce preru§enCho obvodu za- 
vedeme k miniaturni zasuvce vhodnC 
umistenC na tClese projektoru. PH pro- 
mitani bez adaptCru musime pocho- 
pitelne do t^to zdsuvky zasunout nd- 
hradni zastrdku, jejiz koliky vodive pro- 
pojime. ' 

Na obr. 7 je delni *deska, ■ ktefou na 
zikladni desku uchytime zapu3t6nymi 
Srouby pomoci ctyT rozperek r (obr. 3). 
Celni desku zhotovime z hliniku nebo 
z um^ld hmoty o'sile 2 mm. Podle rii- 
kresu vyvrtime a vyrizneme prislusn^ 
otvory. Otvory a, b , c slouzi k uchyceni 
vodicich kladifek, kter6 zhotovime po¬ 
dle obr. -13. 

Snimaci hlavu ustavime do spravnd 
polohy a uchytime centrilnim Sroubem 
v otvoru di Ke konektoru ji pripojime 
' stinenym kablikem, prochazejicim otvo- 
rem e. Stineni kabliku spojime zaroven 
se zikladnf deskou adapt^ru a rovnez 
uzemnime vodici kladidky na Celni 


Obr. 16: 


desce, je-li z nevodivdho materialu. 
Umisteni snimaci hlavy vzhledem k po- 
loze motorku jejiz voleno^tak, aby vliv 
jeho stridavCho magnetickCho pole byl 
minimilni. Presto je jeste nutno k lep- 
simu odstineni pouzit priklopndho vicka 
ze zeleznCho plechu, na nemz je zaroven 
nalepen plsteny polStirek, ktery lehce 
pritlacuje pasek k hlave. Priklopnd vicko 
je ulo^eno otocne ha osicce, pfipajenC 
ha odklopnou paku, ktera je pritaho- 
vana k hlave pruzinkou podle obr. 14. 
Osicka prochazi obloukovym vyrezem 
o v celni desce a pfiklopnC vicko je na 
ni ve spravnC poloze zajistCno kouskem 
tesne navlCknutC izolacni trubiCky (bu- 
zirky) b . Otvor f v celni desce slouzi 
k uchyceni drzaCku podle obr. 15, do 
nehoz zaklesneme propojovaci hridelik, 
je-li adapatCr mimo provoz. 

Zadni stenou adaptCru vyvedeme si- 
t’ovou snuru se zastrckou pro napajeni 
motorku a propojovaci snuru s minia- 
turni zastrfikou. Vzadu upevnime rovnez 
vypinac motorku prehrdvace a konekto- 
rovou zasuvku. Zadni stenu, kterou zho¬ 
tovime z pertinaxovC desky, muzeine 
srouby upevnit primo na teleso gramo- 
fonoveho motorku. Zhotovime ji nizsi 
asi o 20 mm, takze cely adapter bude 
mozno pri mirnCm naklopeni vyjmout 
ze skriftky predni stranou bez demon- 
taze. Na obr. 16 jsou rozmery drevenC 
skrinky se dvema liStami, na kterych spo- 
Civi zakladni deska adaptCru, a listou L , 
kterh zamezi samovolnCmu vysunuti 
adaptCru ze skrinky, protore se" o ni 
zadni pertinaxovd deska opiri. Cely 
pflstroj chrdnime pH pren^seni poklo- 



. Obr. 1 7. Detail mechanickeho i elektrickeho 
propojeni adapteru s projektorem OP 8 






pem z tuhdho kartonu, do jehoz horni 
steny vyrizneme otvor k prostrceni ruko- 
jeti, kteraje pfipevnena na skfihce adap¬ 
ters : - 

Zaverem jeste nekolik praktickych 
poznatku. Provederi<5 zkousky ukazuji, 
ze pfesnost synchronizace je zpravidla 
lepsi nez 2 vterina a zdvisf hlavne na 
pfesnosti pocdte£niho startu. PHpojij 
me-li projektor i adapter -na spolecn^ 
sifov^ vypinac, mfizeme tdz vyzkouset 
start obou pristrojft soucasne. Ustavenl 
souosostiy kladky k$ s remenickou pro- 
jektoru a propojovaclm hridelikem nenf 
kritick^ a nezdvisi na n£m pfesnost 
synchronizace. Synchronizaci neovlivni 
ani pripadn^ uchylky od sprdvnych 
otacek kladky ki, kter£ sendime podle 
stroboskopickeho kotouce na 78 ot/min. 

Timto zafizemm se mi podarilo 
ozvu&t i profesiondlni ,,osmicky“, kter6 
je mozno v bohatdm v^beru zakoupit 
jako kopie pfivodnich krdtkych zvuko¬ 
vy ch filmu. Pnslusny zvukovy doprovod 
jsem si nahral behem projekce tehoz 
filmu na zvukov£ kopii 16 mm. Protoze 
u projekce techto 8 mm kopix je nutno 
zachovat ptivodni obrazovy kmitocet 
24 obr./s, musime vym^nit kladku kz za 
mensi v pomeru 3 : 2 (pro OP 8 bude 
jeji primer 20 mm). 

[1] JiH Rehofek :■ Novd skola amaterskeho 
filmu . ' 


• Deset let radioklubu oslavili loni 
radioamatdfi v ZO Povdzske strojirny. 
Lze rici, Ze cinnost a aktivita amatdru 
v PovaSskd Bystrici je soustredena v tom- 
to klubu; tady jsou polozeny zaklady, 
zdsluhou.predevsim pozdejsiho nacelni- 
ka byvaleho ORK. s. Rusndka. • I v Po- 

t 

vazskc Bystrici nemeli zacatky lehk^, ale 
s pomoci OV Svazarmu a zdkladni orga- 
nizace se podarilo tfeikosti pfekonat 
a ziskat mistnosti, material a postupne 

♦ V 

vychovat si aktivni amatory- a tridni 
radisty, dobrd cvifiitele a instruktory, 
jako jsou napr. s. Prindi3,-Jandd, Klem- 
pa, Rusnak aj. Aktivni je tak£ kolektivni 
stanice OK3KNS a z OK pak OK3CBJ 
a OK3KV. Klub pefiuje o rust clehft 
i zajemcft o radistickou v problematiku 

- j if’''* 

a Skoli je v kursecH RO a RT pro potre- 
by naseho narodniho hospodarstvi i k po- 
^silovani sportovni cinnosti. OK3KV 
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V soucasne dob$ se stale vice pouziva elek - 
trickich kytar , jejichz zvuk se zesiluje v elek- 
tronkouych, pripadne Iranzistorovych zesilova - 
cich. Pro zvfseni Ubivosti hry se pouziva ze- 
silovacu s ruznj>mi doplilky, ktere jednak 
usnadnuji hru a jednak vytvoU zvukove efekty 3 


Milan Hradeck^ 

ReSenf s elektronkami 

Vibr&tov/ oscilator 

* / 

Zakladem kaid^ho elektronickeho 
vibrata je oscilator, jehoz kmitocet,je 
3-=-10 Hz. Timto kmitoctem se moduluje 
zvuk z kytary. Nejbezneji pouzivan^ 
jsou RC oscilatory, vyuzivajici fazov6ho 
posuvu mezi napetim a proudem u kon- 
denzitoru. Zakladem RC oscilitoru je 
elektronka a RC obvod, zapojeny mezi 
anodu a mfizku tak, ze tvofi obvod zpet- 
vazby. Aby elektronka oscilovala, je 
nutno, aby zpetn^ vazba byla kladna, 
to znameni, ze zp^tnovazebni obvod 
musi otacet fazi o 180°. Idealni konden- 
z^tor otaci fazi mezi napetim a proudem 

C C C 
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Obr % 1 


o 90°. Jelikoz elektronka zesiluje nap£ti, 
je nutno do s6rie s kondenzatorem vlozit 
odpor a snimat z nej napeti, vznikld 
prutokem nabijeciho proudu. Vlozenim 
odporu do obvodu se zmensi fazov^ po- 
suv tak, ze bude mens! nez 90°. Pro 
vytvoreni fazov^ho posuvu 180° je za- 
potrebi nejm&ie tri kondenzatoru^a od¬ 
poru, kde na kazdou RC dvojici pripada 
priblizne fazovy posuv.60° (obr. 1). 

Kmitocet takto zapojeneho oscilatoru 
je dan vztahem: ^ 


hterjck nelze ndmeelektrickjch kytardch vubec 
dosahnout. 

Nejjednodu$H zvukovy e/ekt, poulivanj 
pH hie na kytaru,je vibrdto tdnu, to je rytmicke 
mineni klasitosti tdnu. Nekdy se pojem vibrata 
zamenuje s trernolem, co£ je v podstate rytmic¬ 
ke mineni kmiidctu tdnu v malych rozmezich. 

Modulator 

Napetim z tohoto oscilatoru se v mo- 
dulacni. elektronce moduluje' elektricky 
signal z kytary. V podstate lze pouzit 
dvou typu elektronek, bud? s exponen- 
cialni nebo s linedrni charakteristikou. 
V obou pflpadech se signal z kytary a 
z oscildtoru pfivadi na ridici mnzku. 
U elektronky s exponencidlni charakte- 
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ristikou zdlezi zesileni na poloze pracov- 
niho bodu na mrizkov^ charakteristice 
(obr. 2). Pracovni bod lze posunovat 
signalem z oscildtoru a tim i v rytmu 
kmitoctu vibrata menit zesileni. Tato 
elektronka je velmi vyhodna pro modu- 
laci. Vystupni signdl vSak obsahuje kromS 
zesilen^ho vstupniho kmitoctu jeste vysSi 
harmonickd, kfeer£ zpusobuji zkresleni. 
Takd na elektronce s linearni charakte¬ 
ristikou. vznikne zkresleni harmonic- 
kymi kmitocty, pokud je napeti vibra- 
tovdho kmitoctu prilis velke. Jenze aby 
signal z kytary byl dostatecne modulo- 
van vibratem, je nutno pouzit vysok^ho 



V dilne radioklubu - s. Heks pH stavbe prijimace 


V. kolektivni staniei OK3KNS je denne zivo 





Knojllky zleva: hloubka modulace - kmitocei jemne - kmito&t hrube 
2 — 8 Hz, 8 — 15 Hz - vypinac vibrdta 






modulacniho napeti. Vznika tedy nebez- 
peci prebuzeni elektronky a tim zna£n<£- 
ho zkresleni signalu. 

Velmi obtizn£ u elektronick^ho vibrd- 
ta je odstraneni modulacniho kmitoctu 
z dalsiho zesilovaciho retezce, nebof 
zpusobuje nepfijemn^ lupani v repro- 
duktoru, jinak zvan£ t6z „dychani“, 
kter6 rusi pfi poslechu hry. K odstraneni 
modulacniho kmitoctu vibrata se po- 
uziva ruznych utlumovych clanku, kter£ 
odrezavaji nizk6 kmitocty a tim castecne 
zeslabuji ,,dychani t<! . Tyto utlumov<$ 
clanky pusobi nepriznive'na kmitocto- 
vou charakteristiku, zpusobujh fazove 
posuvy a rovnez nepriznive pusobi na 
reprodukci prechodovych jevu, kterd * 
zvlastS u kytarovych zesilovacu musi 
byt dobra. 

Na obr. 3 je nakresleno schema elektro- 
nick^ho vibrata s modulacni elektron- 
kou ECC83, ktera ma primkovou rnriz- 
kovou charakteristiku. Jako oscilacni 
elektronky je pouzito vysokofrekvencni 
pentody EF80, ktera v t£to funkci pine 
vyhovuje. Za vystupem modulacni elek¬ 
tronky je zarazen RC obvod, kterv potla- 
cuje nlzk6 kmitocty a tim rovnez zesla- 
buje pronikajici kmitocet vibrata. 

Nevyhodou tohoto zapojeni je mala 
modulacni ucinnost. Hloubka modulace 
zavisi nejenom na velikosti napeti priva- 
den^ho z oscilatoru, ale i na velikosti 
napeti modulacniho (napeti z kytary). 
Vzhledem k ma!6 ucinnosti je nutno po- 
uzit vysok^ho modulacniho napeti a 
tim vznika idalsi obtiz v odstraneni toho- 



Obr. 5. Odpor M22 z anody ECC83 je za - 

pojenna '-f 


to napeti z vystupu vibrata. Obvod RC 
sice dostatecne potlacuje kmitocty od 
80 Hz, ale presto timto obvodem pfi 
vetsi hloubce modulace napeti oscildto- 
ru prochdzl. 

Vzhledem k velikosti modulacniho 
napeti, potrebn^ho . k promodulovani, 
pohybuje se pracovni bod modulacni 
elektronky az.do ohbi mrizkov6 charak- 
teristiky a meni mfizkov£ napeti az do 



i 

a) 



Obr . 5 


kladnych hodnot. Tim se stane, ze napeti 
z oscilatoru m&'urezand vrcholky a tim 
tak£ znacn£ mnozstvi harmonickych 
kmitoctu, kter£ projdou utlumovym 
ilankem. Toto napeti pusobi rusive na 
reprodukci . lupanim, nedd se utlumo¬ 
vym cldnkem odstranit a zavisi na hloub¬ 
ce modulace; Na obr. 4 je zridzornen 
prubeh napeti za utlumovym cldnkem 
pri prebuzeni modulacni elektronky. 

. Pro modulaci se zdd byt vyhodnejsi 
pouziti elektronky s exponehcialni mnz- 
vou charakteristikou. Promodulovani 
signalu z kytary je dostatecn6 i pfi men-r 
sim modulacnim napeti z oscilatoru. 
Nevyhodou tohoto zpusobu modulace je 
vznik sudych harmonickych kmitoctu 
na vystupu, a to hlavne harmonickych 
kmitoctu vibrdta. Zkresleni signalu z ky¬ 
tary je mak vzhledem k makmu napeti, 
ktcrc je privdd£no na vstup modulacni 
elektronky, zato se na vystupu s vetsi 
mirou objevuji harmonicke kmitocty vi 7 . 
brata. Moznost odstraneni sudych har¬ 
monickych kmitoctu poskytuje- dvou- 
£inn6 zapojeni modulacniho stupne. 
Na. mfizky modulacnich elektronek, 
pracujicich v protitaktnfm zapojeni, se 
- privadi signdl z kytary v protifdzi a mo¬ 
dulacni signdl na obe elektronky se stej- 
nou polaritou. Napeti privaden^ z osci¬ 
latoru posunuje pracovni bod modulac¬ 
nich elektronek. Na obr. 5 a, b, c je zna- 
zomeno zesileni signalu pfi trech ruz 1 
n^ch polohdch pracovniho bodu u dvou-' 
cinn^ho stupne, jehoz elektronky maji 
exponehcidlni mrizkovou charakteristi¬ 
ku. Jak je z obrazku patmo, je v tomtd 
pripade i zkresleni signalu znacne mensi 
nez* pfi jedno£mn£m. zapojeni., (Zde* si 
ctendf.muz:e porovnat prubeh vystup- 
niho 7 napeti na obr. 2 a 5.) ! . M 

;Pouzije-li se za dVoucinn^mmodtilac- 
nimiStupn^m stupen, ktery; soumern^ 
signal prevede na ncsouiherny, po- 




















































































































Obri 7. Potenciometr ^kmitocet vibrdkf 6 = P 2 


tom na vystupu tohoto clenu se ob- 
jevi signal z kytary, modulovany kmi- 
toctem vibrata. Vlastni kinitocet vi¬ 
brata a sude harmonickd kmitocty mo- 
dulovaneho signalu se v tom to dl.enu 
vzhledem k souhlasnd jkilarite odeditaji 
arusi. Timto clenem muze byt prevodni 
transformator nebo elektronkovy obvod, 
jehoz obmenou je koncovy- stupen bez 
vystupniho transformatoni.' 

■ Jelikoz modulacni stupen potfebuje 
sdumern^ signal, jenutnd zaradit pfed 
nej obracec faze, jimz muze byt elektron- 
ka nebo transformator. Na obr. 6 je 
zn&zorndno principi&lni schema tohoto 
typu elektronickdho vibrata. 

Konkretni reseni 

Na obr. 7 je jedna z moziiosti zapo¬ 
jeni vibrata. Signdl z kytary je privaddn 
na vstupni svorky a odtud pres oddclo- 
vaci kondenzator na mfizku obracece 
f&ze, Predpdti na mflzce.se zisk&va ubyt- 
kem napeti na odporu = 3900 a 



Obr . 8 . Ve stinici mfizce'oscilatoru must bjt 
kondenzator (misto zkratu na zem) 



V anodovdm i katodovdm obvodu jsou 
zafazeny odpory 22 kQ , z nichz se snima 
soumdrnd napeti pro modulacni stupen: 

Toto napeti je privedeno na mrizky 
elektronek EF80. 

Soucasne na mrizky je pres odpory 
470 kH pf ivaddno modulacni napeti z os¬ 
cilatoru vibrdta, jehoz velikost se ridi po- 
tenciometrem Pi a kmitocet potencio- 
metrem Pz. V katodach tdchto elektro¬ 
nek, krorhe spolecndho katodovdho od¬ 
poru, jsou zafazeny promenne odpory 
500 0, jimiz se narizuje pracovni bod" 
obou elektronek. V rytmu vibrata sc 
meni zesileni tohoto dvoucinndho stup- 
n£. 

DalSi stupeii meni soumerny elektric-' 
k^ signal na nesoumerny. Aby bylo za- 
rud eno stejnd buzeni obou elektronek £4 
a Es, je nutno elektronku E 4 budit proti 
jeji katode. Proto je anodovy odpor elek- 
tronky £2 zapojen pro stridav^ signdl 
pfes-kondenzdtor C na katodu elektron- 
ky £ 4 . Vzhledem k symetrii je nutno, 
aby v anodovdm obvodu £3 byl zara- 
zen stejne velk^ kondenzator proti zemi. 
Mezi anodou £5 a katodou £4 je vy- 
stup, na kterdm se objevi modulovany 
signal z kytary. 

Bylo by moino namitnout, ze z anod 
modulacnich elektronek by bylo mozno 
budit dvoucinn^ koncovy stupen. V tom- 
to pripadd by vsak hrozilo nebezpeci, ze 
bude pfebuzen kmitoctem oscilatoru 
vibrata. Je nutnd, aby tento kmitodet 
byl potladen hned za modulacnim stup- 
nem, aby bylo mozno vyusnt ndsledu- 
jicich elektronek pro uzitecny signal 
v celdm rozsahu charakteristik. 

Tento druh elektronickdho vibrata 
odstranuje z.velkd casti nedostatky Hfive 
uvedenych zapojeni. Vyhodou je dobrd 
promodulovdni signdlu z kytary a od- 
straneni kmitoctu oscilatoru vibrata. 
Nev^hoda spocivd ve slozitosti zapojerii 
a ve znacnem finanf nim nakladu vzhle¬ 
dem k mnozstvi pouzitych soucdsti. 

Zdverem bych chtel upozornit na to, 
£e modulace elektrorikou neni jediny 
zpusob, jakym lze resit elektronick^ 
vibrato. Jednou z mo^nosti je zmena 


velikosti zaporn6 zp^tnd. vazby v rytmu 
kmitoctu vibrata. Modulace se zde deje 
az v koncovem stupni, coz md priznivy 
vliv na potlaceni puvodniho kmitoctu 
vibrdta (obr. 8). V rytmu vibrata se 
meni velikost vysokofrekvendniho napeti, 
kter6 nazhavuje zarovku Odpor zd- 
rovky je silne tepelnd zavisly. Tim m£ni 
i velikost zpetn6 vazby. 


Inz* Jifi Dolezal 

fteSeni s tranzistory 

Misto elektronek je mozno pouzit 
i tranzistoru, pri cemz k modulaci vy- 
u^ivame nelinedrni zavislosti/$ = f (%•)■ 
Tranzistor proto .musi byt ^buzen ze 
zdroje o mal£m vnitrnim odporu (na- 
pet’ovy zdroj). To se tyka tranzistoru, 
ktery ma fungovat jako zesilovac s pro- 
menn^m ziskem. Existuji vsak zajima- 
vejsia vyhodnejsizp^soby feSenf, z nichz 
nekter6 si ukaieme. 

Nejprvese podivejme na obr. 9, kdeje 
zapojeni jednoduch^ho, av^ak spolehli- 
veho oscildtoru vibratovych kmitu. 



Obr . 9 


Tento oscildtor je schopen odevzdat 
dostatecny vykon.i do pom^rrie mal£ 
zateze a je vhodny pro vsechny nasle- 
dujici modulatory. Muzeme pouiit libo- 
voln^ho tranzistoru o maid ztrdte s cini- 
telem h%u aspon 30. Z vystupu se (pres 
kondenzator) odebira napeti, jehoz ve¬ 
likost nastavime potenciometrem 4700 Q 
a kmitocet potenciometrem 10 k£i. Tyto 
prvky budou tedy opatfeny knofliky. 
Potenciometr 1 M Q, slouzi k nastaveni 
pracovniho bodu tranzistoru a nastavi¬ 
me ho jednou provzdy tak, aby oscilace 
ochotnd nasazovaly. VetSi zmeny kmi¬ 
toctu podle osobniho vkusu dosahneme 
zmenou vsech odporu ve fazovacim 
dlanku. - 

A' nyni k vlastnim moduldtorum; 
V casopise Funkschau a Veda a techni- 
ka mlade^i bylo v minuldm roce uver$j- 
neno velmi ytipnd zapojeni se spina- 
cim tranzistorem, kterd v§ak v puvodni 
forme nevyhovuje pro ponekud nevhod- 
nd vyfeseni obvodti. Pozmenend zapo¬ 
jeni je na obr. 10. Tranzistor pfedstavu- 
je promdnny odpor mezi body A — B, 
takze se meni delici pomer delide, slo- 
zendho z odporu 33 kJCl a tranzistoru, 
cimz dochazi k modulaci. Mezi body 
A - f? pri tom pronika jen velmi maid 
rusivd napeti z oscilatoru. Pokud by tote 
nap&ti jeste zpusobovalo rusivd „dupa- 
ni“, zaradime filtr, kter^ potladi kmi- 



Obr. 10 





Obr. 11 


tocty nizSi nez asi 100 Hz. Nevyhodou je 
to, ze na modulator smime privest jen 
velmi maly signal (10 mV), jinak do- 
chazi k velkbmu zkresleni. U kytarovbho 
snimace je ovsem tato podminka splnena. t 
* Dokonalejsi zapojeni je na obr. 11. 
Rusivb napbti na obou tranzistorech 
je v opacnb fazi, takze se ve vystupu ne- 
objevi. Pri pouziti shodnych tranzistoru 
je „dupani“ odstraneno velmi dokonale. 
Rovnez zkresleni je ponekud mensi, 
presto vsak nesmi napeti signalu dosa- 
hovat podstatne vyssich hodnot. Ne- 
vyhodnb je, ze cety oscilator l s baterii 
je z hlediska signalu ,,zivy u a musi byt 
stinen (umisten v plechovem krytu). 
Z baterie rqvnez nemuzeme t bez dalsich 
opatreni soucasne napajet jin& zarizeni, 
protoze zadny jeji pbl neni uzemnen. 

✓ 


Tato nevyhoda zustava i ii zapojeni 
na obr. 12. Misto spinaciho tranzistoru 
nebo dvojice techto tranzistoru je zde 
mustek z diod a odporu. Privedenim na¬ 
peti z oscilatoru se meni dynamicky od- 
por diod, avsak na vystupnich svorkich 
se toto napeti neobjevi, protoze mustek 
je vyvazen. To je ovsem splneno jen za 
predpokladu shodnych charakteristik 
diod. Pri pouziti nAhodne vybranych 
diod bude rusivb napeti pravdepodobne 
o neco vetsi, nez u zapojeni na obr, 10 
a bude nutno pouzit filtru. Potenciometr 
2200 Cl slouzi k vyva^eni mustku, neni 
vsak nutn^. Potenciometr 2,2 M£2 nasta- 
vuje pracovni bod diod tak, aby modula- 
ce bylaconejprljemnejsi. Vyhodou zapo¬ 
jeni s diodami je krome jeho lace to, 
ze mozno modulovat bez zkresleni vetsi 
signal (r&dove stovky mV). Z hlediska 
signalu se totiz nelinearity diod do znac- 
'nb miry kompenzuji. Diodovy mustek 
potrebuje vetsi amplitudu kmitu z osci- 
latoru, proto zvolime napeti baterie 
radeji vyssi (az 20 V). 

V zapojenich na obr. 10 a 11 muzeme 
pouzit prakticky libovolnych tranzisto-: 
ru, npn i pnp, tranzistory na obr. 11 by 
vsak mely byt parovanb. V mustku vy- 
hovi libovolnb shodnb dirotove diody 
(mely by byt rovnbz pArovanb). 

Vsechna tato zapojeni jsou velmi lev- 
na a jednoducha a davaji lepsi vysledky 
nez bezne pouzivanb pristroje. Vsimne- 



Obr, 12 


me si dale toho, ze pri vybiti baterie pre- 
stane pouze kmitat oscilator, ale signal 
prochazi beze zmeny. (Modulabni tran¬ 
zistory nejsou napajeny z baterie.) 
U vsech zapojeni je mozno zarazenim 
kondenzdtoru 10 000 pF-r0,lpF v bodb 
oznacenbm krizkem dosahnout toho, ze 
jsou modulovAny pouze vysSi tdny, za- 
timco nizkb prochdzeji bez zeslabeni. 
Tento efekt lze mnohdy v hudbe dobre 
uplatnit. 

Je treba jestb pripomenout, ze k dobrb 
binnosti techto modulatoru je zadouci, 
aby nasledujici zesilovac mel vstupni 
odpor alespon 50 kf2 (kazd^ elektronkovy 
zesilovac pro kytaru). Pri pouziti zesi- 
lovace s malym vstupnim odporem by 
byla hloubka modulace mensi a utlum 
zbytebne velky. 


Tranzistorova pojistka 

•K ochrane obvodu s polovodici pri 
zkouSenl a konstrukcnich upravach je 
vhodnb pouzivat zarizeni, kterb ochrdni 
obvody l prvky pred nadmernym prou- 
dem. Beznb tavnb pojistky nelze zde po¬ 
uzivat pro velkou casovou setrvacnost. 
Ochranu lze v§ak provbst elektronickyi 
Takovb elektromckb jisteni mdze byt 
provedeno bud tak, ze omezi protekajici 
proud na jistou, predem nastavitelnou 
hodnotu a pri preti^eni bi zkratu protbka 
obvodem pouze tento nastaveny proud; 
druhy zp&sob spociva v rychlbm pferu- 
§eni proudu v obvodu, jakmile jeho ve- 
likost dostoupi urcenb hodnoty* 

Kazdb z obou re§eni m& svb prednosti 
i nevyhody. Prednosti prvbho je auto- 
matickd cinnost, nevyzadujici 5adn^ zd- 
sah. Po odstraneni zkratu se pojistka 
uvede do pine vodiveho stavu. Nevyho¬ 
dou je, ze obvodem protbka stale jrne- 
novit^ proud, ktery muze nepriznive 
phsobit v chranenych obvodech. 

Druhb fe§eni tuto nevyhodu nema. 


Proud je pine preru§en (analogicky 
s normdlni pojistkou), ov§em novb uver 
deni do vodivbho stavu je nutno provbst 
rubne (stisknutim tlacitka). Zapojeni 
ochrannych obvodu s omezenim zkrato-. 
vbho proudu bylo popsdno napr. v ST 
5/63, ST 3/61. ■ 

Na obrazku je uvedeno zapojeni po¬ 
jistky s riplnym pferuSenim proudu. 
Je urbena pro zdroje s napbtim do 24 V 
a proudovb rozsahy ma 10, 100, 500, 
1000 mA. Zdkladem je bistabilni Idopny 
obvod (73, T 4 ) ktery ovldda prostred- 
nictvim 7“ 2 spinaci tranzistor Ti. 

, Pojistka se uvede .do vodivbho stavu 
stisknutim tlabitka T 8 . Tim se uvedou do 
vodivbho stavu tranzistory 7*3, 7j, T 2 . 
Proud protbkajici pojistkou vytvoH na 
zarazenbm odporu (Ri—Ri) napeti, 


Na pomoc dovednym ruk&m 


kterb po dosazeni hodnoty, pH kterb 
dioda Di vede, pfeklopi klopn^ obvod 
do druhbho stabilniho stavu (vede T 4 , 
nevede 7i, T 3 ). Vzhledem k tomu, 

ze vstupni napeti pojistky (napbti zdroje) 
m^ize byt ruzne, je klopny obvod napa- 
jen z delibe tvofeneho Zenerovou diodou 
a nelinearnim odporem zdrovky. 

.Nakonec zhy^A zminit se o diode Dz, 
kter£ chrani spinaci a pomocny tran¬ 
zistor (7i a Ti) proti napefovym spib- 
kdm pri prerusovAni proudu v indukcni 
zatb^i. 

Rychlost vypinani uvedenb pojistky 
je dostatebnd, takze i pfi rozsahu proudu 
1 A bezpecnb ochrAni bezny tranzistor 
125 mW pri jakbmkoliv pripojeni na 
v^stup pojistky. 

Jaromlr Skalnik 

1 * 



► . . 1 

pPichazi novy basopis Radiovy konstruktbr. Prvni bislo vyjde ji£ v unoru 1965. 
Dvoumeslbnik Radiovy konstruktbr vyhovi jiste i narocnym amatbrum. Jednot- 

liva bis la budou tbmaticky zamerena, napHklad na stavbu pr ijimacu, zesilovabd, 

/ 

mericich pPistroju apod. Radiovy konstruktbr poradi pPi vyuziti techto zaPizeni 
a pomucek v praxi. Protoze naklad basopisu neni velky, radime vam, abyste si 
zajistili pravidelnou dodavku Radiovbho konstruktera Jiz nyni. Budete jiste spo* 
kojeni. Cena vytisku je Kcs 3,50, pololetnf pfedplatnb je 10,50 K£s. 

VYDAVATELSTVf ^ASOPISO MNO 


o * 


V^ESTBANNf MERICl PRfSTIUM 

Milan Prokop 


V sovetskdm casopise RADIO 9/63 
bylo otisteno schdma universalniho me- 
riciho pfistroje s jednou elektronkou 
656 (60631), ktereho je mozno pouzit 
k nekolika mer enim.' 

Pfistroj jsem si postavil, ponekud do- * 
plnil a radne vyzkousel. Byl jsem pfe- 
kvapen jeho vsestrannosti a jednoduchos- 
ti. Dosahl jsem presnosti pro vsechna 
mereni s DHR5 200 pA lep§i nez 10 %. 
Prace s pfistrojem je velmi jednoducha 
a rychla, navlc je mozn£ jej stabilne vy- 



uzivat jako S-metr k pfijimaci bez jak 6 - 
hokoliv zisahu do pfijimace. 

Postup pri pouzivini: 

Vlnomir 

Zkratovat svorky X- E pomoci Vi. V 3 
do polohy EV. Zasunout do svorek Y ~ 
E - C civku pro prislulny rozsah. 
Vazebni civku Lz priblizit k vysiladi 
nebo oscilatoru. Rozpojit V 4 , t. j. anodo- 
vd napeti. C 7 ladit na maximalni vy- 
chylku mferidla. 

Monitor 

Tot 6 z jako vlnomer, ale anodov 6 napeti 
zapnuto (P 4 ), do zdifek W- Z sluchatka* 
Ci ladit na zhznej. 


Svorky X — E zkratovany pomoci Vi. V 3 
v poloze „generator “. Na mer idle na- 
stavime v^chylku na 3/4 rozsahu. L 2 
priblizime k obvodu, jehoz kmitocet 
chceme zjistit. C 7 ladime, az rucka 
meridla prudce poklesne; v bode nej- 
nizSi vychylky jsou obvody v rezonanci. 
Podle ostrosti poklesu rucky meridla 
muzeme usuzovat o velikosti Q(jakosti) 
obvodu* 

Mereni indukcnosti 

V\ rozpojime, K 3 pfepneme na „ genera¬ 
tor ' ct , Mezi X - E pripojlme neznamou 
civku. Ci nastavime na zaokrouhlenou 


kapacitu (20-30-40 pF). C 7 ladime, az 
poklesne vychylka meridla, tim jsou 
obvody v rezonanci. Ci mame ocejcho- 
van, takie L vypodteme snadno ze vzor- 
ce: 


25 330 

P . Ci 

(mozno sestavit graf nebo tabulku). 
Kdo nema dva otocn<£ kondenzatory, 
muze Ci nahradit pevnym keramickym 
kondenzatorem 30 pF. 

Zkouseni hremennvch vfbrusu 1 

Nejprve'ori zapnutem EV (F 3 ) nasta¬ 
vime meridlo na nulu potenciometrem 
Pi* Mezi A'-Ppfipojime vybrus. C 7 ladi¬ 
me, az meridlo ukaze vy chylku. Muze to 



a - panel pfi pouiitx vypinacii 
b - panelpfipou&iii zkratovacich intis tku 


Tabulka hodnot civky L\ pro C? — 60pF 


Rozsah 
MHz . 

Pocet 

zav. 

Drat 

CuL0 

Pfid 
slid. C 

Cejchovdni 

. i 

' Poznamka 

3,4-6 

30 + '5 

0,5 

20 pF 

po 100 kHz 

L\ vinuty na bakeL patici 
elektronky UYljV 
zdvit vedle zdvitu . 

Hotovd civka 
pretrena resolvanem, 
aby se zamezilo poky - 
bu zdvitu 

5,8-10 

20 + 4 

0,7 s 

' 20 pF 

po 100 kHz 

10-17 

)o 4 * 3 

1,2 

10 pF 

po 250 kHz 

' 17-20 

, 6+2 

1,5 

— 

po 0,5 MHz 

30-58 

3 + / 

1,5 

— 

po 1 MHz 


t 


* 



% 


byt harmonicka; proto hledame maxi¬ 
malni vychylku, udava zakladni kmito- 
£et. Jinak muzeme odecist mezi dvema 
harmonickymi. 

Krystal se rozkmith, ■ naladime-Ii 
obvod Li Ci na jeho kmitocet nebo har- 
monickou. 

Elektronkovv voltmetr 

V 3 do polohy EV. Pot£ se zapoji mezi 
svorky Y - E odpor 100 kf}. 

Vyrovnat meridlo potenciometrem Pi 
na nulu. Mezi svorky X - E pfiv&t stri- 
dave napeti pres kondenzat'or, a to pro 
nf 50 nF a pro vf 200 pF. Meridlo bude 
ukazovat vpravo; pri pfipojeni napeti 
ha svorky Y - E bude ukazovat vlevo, 
EV ma odpor pribliznt: 0,5 MQ na I volt. 

S — metr 


OBJEDNACf LfSTEK 


Objednavam.** vytisfcti. 
RADIOVEHO KONSTRUKT^RA 
Zasilejte na adresu: 


datum 



podpis 


Nevyplacejte Diodovy detektor pfijimace propojime 

pres odpor 500 kD na svorku X 3 E spoji- 
me s kostrou pfijimace. Vz se sepne a V 2 
se prepne do polohy EV. 

Vf generator 

NOVINOVA SLU^BA y 3 polohy i3 generator“ . a Fi spojit. 

.Zasuneme civku L\ zadaneho rozsahu. 
Vystupni napeti regulujeme potencio- 


okres 


s 


Vec spojove sluzby 



/ 


Multivibrator 






















Ctvka Li a L% 


metrem P 2 , ktery je jinak na maximalm 
hodnote. Signal odebirame ze svorky 
„vystup gen 11 , 

ModulovanJ vf generator i 

Jako v pfedesldm pripade, jen na svorky 
X - E pfivedeme modulacni napeti nf 
pres kondenzator 0,2 (xF a Vi rozpojit. 

Dale lze pristroj doplnit multivibra- 
torem, ktery m je mozno generator modu- 
lovat a soucasne pouzivat pfi hledani 
zavad prijimacu^atd. Multivibrator je 
osazen taktdz elektronkou 6 J 6 (6CC31)' 
a zapojeni je bdznd. Jak multivibra¬ 
tor pracuje popisovat nebudu, jelikoz je 
popsan v kazdd radioamat£rsk 6 priruc- 
ce. 

Nynl nekolik pripominek k samotn£ 
konstrukci pfistroje. Velmi dulezit 6 je 
rozmisteni ovladaclch prvku na panelu 
pfistroje, cimz je dana d^lka spoju a tim 


i dosazen^r maxhndlni kmitocet v zapo¬ 
jeni iS generdtor u . 

Na obrdzku jsou nakresleny pohledy na 
panel a to za a) pri pouziti vypinacu pro 
zkratovdni a b) pri pouziti zkratovacich 
mustku. Pouzijeme-li vypinacu> vycha- 
zeji spoje delsi a je rychla a snadna ob- 
sluha. Pri pouziti zkratovacich mustkti 
je tomu obracene. 

Pro vymennd civky (Za) se nejI 6 pe 
osvedcila patice pro elektronku UY1N 
(americkf oktal) a civky jsou vinuty na 
bakelitove patice z vadnych nebo roz- 
bitych elektronek UY1N, 6P3S, 6CC10, 
6J7 atd. V techto paticich je tak£ misto 
pro slidovd skrabaci kondenzatory, 
kterymi civky doladime do zadandho 
rozsahu. Merici pristroj muzerae pouzit 
jakykoliv s rozsahem 100 az 500 pA 
s pokud mo 2 no vetsi stupnici, coz bude 
vyhodou pri odecitani v zapojeni EV. 
CivkaZ, 2 jeprovedenapodle obrdzku. Asi 
40 cm dlouhy kousek souos 6 ho (koaxial- 
niho) kabelu opatrime na jednom konci, 
dvema bananky (pripadne souosou. 
zastrckou) a na druh 6 m konci dvema 
zavity Gu dratu 0 1 mm. Doporu£uji 
pouzit kondenzator C? s dobrymi doteky 
rotoru. V opacndm pripade by to melo 
za ndsledek kmitani rucky pfistroje a 
tim i nestabilitu oscildtoru pri kmitoc- 
tech nad 15 MHz. 

Cejchovani pfistroje je velmi jedno- 
duch£ a staci nam k tomu signdlni ge¬ 


nerator TESLA s rozsahem do 30 MHz 
nebo dobry komunikacni prijimac, 
ktery je t 6 m£r v kazd 6 kolektivni stanici. - 

Mame-li k dispozici generator, cej- 
chujeme v zapojeni ^MQPflTOR^ na 
zaznej oscildtoru. Mame-li prijimac, 
cejchujeme v zapojeni „Vf generator “ 
pfi zapnut 6 m zdznejovdm oscilatoru ' 
prijimace, Na stupnici prijimace odeci- 
tamezjisten^ kmitocet, ktery po 100 kHz 
do 10 MHz a po 250 kHz nad 10 MHz 
nandsime na stupnici kondenzatoru C 7 . 

Pred cejchovanim nechame pristroj 
i prijimac alespon 15 minut nahrat. 

V tabulce jsou uvedeny pocty zavifti 
civky Li } vinutb na bakelitovd patice 
elektronky UY1N. 

Cejchovani EV je takt^z velmi jedno- 
duch 6 , ovsem musime si opatrit EV 
jiz ocejchovany. Zjistime odpor volt- 
metru na jeden volt (bude cca 0,5 MO) 
a kolik voltu pozadujeme na plnou vy- 
chylku mericiho pfistroje, tolikrdt preb- 
radime pred svorku X odpor pripadajici 
na jeden volt. 

Pristroj odebira pfi napeti 100 V 
18 mA i s multivibratorem. Pfi pouziti 
jako S-metr k prijimaci budeme pristroj 
napajet z prijimace pfi odpojen 6 m mul- 
tivibratoru. Jinak Lze pristroj doplnit 
malym eliminatorem 100 V, 6,3 V 
0,2.mA. \ 

Radio 9/63 

T. Hyan: Mefeni a sladovdni amatershpch 
prijimacu. 



V§echny materialy, ktere Tv pfirode 
existuji, se daji z hlediska elektrotech- 
nika rozdelit na tfi skupiny; izolanty, 
polovodice a .vodice. Lisi se elektrickou 
vodivosti. V praxi se pouzivd k jejich 
rozliSenf prevrdcen^ hodnoty vodivosti 
- odporu. Izolanty nevodf (nebo jen 
velmi Spatne) elektricky proud, jejich 
odpor je znacne vysoky. Kovy majf 
elektrickou vodivost velmi dobrou (vy- 
sokou), jejich odpor je tedy velmi nizk^. 
Nas bude dnes zajimat tfeti skupina - 
vodice. 

Jejich odpor je urcen poCtein tak zva- 
nych volnych elektronu mezi mfizkou 
atomu. Tyto elektrony zprostfedkujf 
prenos elektrick 6 ho proudu prave tak, 
jako molekuly H^O zprostredkuji tok 
vody v potrubi. Ka^d^ kov ma urcitou, 
t 6 mer nemennou hodnotu '„m£rnbho 
odporu cc Qt podle mnozstvi volnych elek¬ 
tronu. To znamena, ze treba metr dlou- 
hy drdt medi o prfimeru asi 1,13 mm 

■ , i • 

krychte o odporu 19 vodic 0 odporu 10009 



Obr. I 


(tj. o prurezu 1 mm s ) vede elektricky 
proud l£pe, nez stejn^ drat ze zeleza. 
Merny odpor se vyjadruje priv^ pro 
pfipad takov^ho dratu o dblce 1 m a 
pnifezu 1 mm 2 . Odpor drdtu o d£lce / 
a prurezu s urcime podle vzorce 

l 

R = q [D; O mm 2 /m, m, mm 2 ] 

Vidime jiz, ze elektricky odpor ma 
svoji jednotku, kterou si muzcme pred- 
stavit takto: Z nejak^ho kovu vyrobime 
krychli a jejxm prurezem nechime pro- 
t^kat proud ze zdroje o napeti 1 V. . 
*Tento spid napeti na krychli vyvola 
priitok proudu hmotou krychle. Je-li 
velikost tohoto proudu 1 A; pak odpor 
krychle je prave ID (ohm, cti „om“) - 
obr. 1 . 

V praxi se setkavame s odpory znacne 
vetsimi (i milionkrdt). Pak pfi napeti 
zdroje 1 V prot 6 k& odporem timerne 
men§i proud. Ghceme-li pouzit* naseho 
prikladu z obr. 1 , pak tak 6 po£et sipek, 
zndzornujicich prtitok proudu, musi 
byt znacnb mensi. Toho lze dosahnout 
pfi stejndm materialu krychle ' pouze 
zmensenim £elni plochy. Nebude to jiz 
krychle, ale vodic ctvercovdho prurezu 
ptivodni ddlky, kterym protdka proud, 
napr, 1 mA (1 OOOkrat mdne). Jeho odpor 
je tisickrtit vetsi - 1000 D, neboli 1 kH 
(viz obr. 1 vpravo). 

Videli jsme, ze se zvetsenim elektric- 
kdho odporu se'zmensil el. proud (pfi 
staldm napeti zdroje). Z toho plyne, ze 
odpor, proud a napeti jsou ve vzajem- 
ndm vztahu, ktery se nazyva Ohmuv 
z^ikon, podle jejich autora, nemeckdho 
fyzika Ohma: j 


zeme namerit Avometem rtiznd tibytky 
napeti podle toho, do jakd vzdalenosti 
odbodu Oposuneme pohyblivy bod X . 
V bode 0 je niilovd napeti (zdporny p61 
zdroje), v bodd A je napeti nejvdtSi a 
rovna se napeti zdroje. Uprostred mezi 
body O a A namerime polovicni napdtf 
atd. Na odporu R vznika, pri prutoku 
proudu I spdd (tibytek) napeti U* Proto- 
ze zdvislost = R.l je linedrni, je 
prtibdh tibytku napdti mezi body A a 0 
primkovy, jak je zndzorndno na obr. 2 . 

Na obr. 2 je u pismene R je§te pismeno 
N, kterd znaci elektricky vykon, vy- 
jadfeny ve wattech, zahHvajici odpor 
pH prutoku proudu. Velikost tohoto 
v^konu urdime podle vzorce anglickdho 
iyzika Jamese Joula (dzejmse dzaula), 
po nemz je takti nazyvdn 

N = U.I a po dosazeni z Ohmova 
zdkona tdz : ' 


JV= R.I*2iN = 


[W; V, A, U] 


Dostali jsme se tak k dalsi elektrotech- 
nickd jednotce, jednotce v^konu, po- 
. jmenovand podle balMho anglickdho 
fyzika Jamese Watta (dzejmse vata). 

Tento vykon neni hodnota akademic- 
. ka, ale je neodlucne spjata s pojmem 
odporu. Aby odpor mohl byt odporem 
musi jim protdkat el. proud, a ten zd- 
roven vyvold jeho otepleni. Ohrev od- 


C/ = /?./nebo R = 


a I = 


x • 0 


\RNIU 


Schema obvodu, vyjadrujiciho tento 
zakon, je na obr. 2. Na odporu R vznika 
tibytek napeti U, ktery se rovna napeti 
zdroje. Vskutku, pouzijeme-li jako odpo¬ 
ru nejaky odporov^ drat, pak na nem mu- 


V-metr 
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L. Kryska, OK1VGM 


Popisovany prijfmac vznikl v ramci 
kursu liskarii, jehoz inici&torem byl 
reprezentant s. KubeS a na jehoz organi- 
zaci f se*podilela redakce AR, radiokabi- 
net v Praze 1, jmenovite s. Vetesnik, 
Sruta a autor. Kurs mel splnit velky 
cil: zlepsit technickou uroven prazskych 
z^vodnfku a podchytit zajemce/z fad 
mladeze. Protoze ucastmci kursu byli 
chlapci ve veku kolem patndcti let bez 
vet§ich technick^ch zkusenostf; bylo 
nutno pri konstrukci prijimaCe dodrzet 
nekolik z&sad 

musi mit takovou citlivost a selektivitu, 
aby byla zajistena dobrd slygitelnost ve] 
vsech zavodech, pof adanych v preborech 
CSSR (tj. v okresnim, " krajskCm a ce- 
lostitnim kole);- 

musi byt jednoduchy, prehledny a 
z beznych souc&stek, kterC se daji beznC 
nakoupit; 

musi se dat snadno ozivit; 

zdroje musi byt dostupnC a levnC. 

Tyto pozadavky slouzily konstruktC- 
rum - s. Kubesovi, Srutovi a autorovi - 
jako voditko pri navrhu celkovC koncep- 
ce pnstroje. 

Hned ve stadiu navrhu byly zavrzeny 
vSechny reflexy a podobnC vymozenosti, 
kterC, jak znamo, neoplyvaji Sadnymf 
vyhodnymi ylastnostmi. Ukazalo se,' 2 e. 
nejiicelnejsfm bude zjednodu^enC su- 
perhetovC zapojeni. Touto volbou je 
splnen po^adavek dobrC citlivosti a se- 
lektivity. 

' Aby zapojovani prijimace bylo jedno- 
duchCa, prehledne, bylo pri stavbe po- 
uzito modulovC techniky. 

Pro nap&jern bylo rozhodnuto po¬ 
uzit plochou baterii, ktera je levna, md 
dlouhou zivotnost a' hlavne je vsude 
k dostahi. Velikost baterie byla lake 
vychozim bodem pro urceni rozmeru ce- 
ICho prijimace. Jeho sirka a tfm i sSirka 
jednotlivych modulfi byla zvolena tak, 
aby bylo mozno do skrinky vlozit plo- 
chou baterii, tj. asi 60 mm. 


co moznd nejmensi. Otocne kondenza- 
tory jsou upravenC vzduchovC trimry. 
Oprava spocfvala v prodlouzenf osicky 
, a vystrihdnx nekolika statorovych plechu. 

V zapojem se neskryvaji zadnC zalud- 
nosti. Pro jednoduchost byly ve vsech 
obvodech vynechany odpory v kolekto- 
rech tranzistoru.'Zde to m k za ndsledek 
pouze zmenseni teplotni stabilizace. Je- 
dinou zvidstnosti je pouziti mfzesilovacd 
bez neutralizace. Toto zjednoduseni bylo 

' zaplaceno snizenim zisku mf zesilovace. 
Snfzenf zisku v mezifrekvenci je castec- 
ne kompenzovdno tlm, ze feritova ant^na 
a oscilator jsou ladeny samostatne, cimz 
Ize dosahnout dokonaMho soub£hu a vyS- 
siho zesllenf, nez pri ladeni obvykldm - 
dualem. Odpadd tak^ starost, kde sehnat 
dual, ktery by byl pro tento heel vhodn^. 
Provozni potize dm vcelku nenastanou, 
nebof feritovou ant^nu lze na kmitocet 
naladit behem tr^ninku. Behem zayodu, 
pokud je to ovsem nutn^ doladujeme 
pouze oscilator. 

Ke zvyseni zisku cel^ho prijfmace pri; 
spiva tak^ dvoustupnovy nf zesilovac, 
zatfmeo ve vetsine liskovych prijimacu 
nachazlme pouze jednostupnov^ nf ze¬ 
silovac. Dva.stupne byly nezbytne pro 
kompenzaci nizsiho zesileni v mezifrek¬ 
venci pri vypustdm neutralizace. 

Na obr. 2, kde je znazorneno rozlo- 
zeni soucastek pri pohledu se strany 
spoju, jsou vsechny soufidstky oznaceny 
v souhlase se schdmatem na obr. 1. Vy- 
vody tranzistoni e> b, k jsou na obr. 2 
cislovany podle poradj Tiaz T$. Vyvody 
stinicich krytu tranzistoru 7i az Ta 
jsou oznaceny Si az S.\ a na schematu 
obr. 1 nejsou zakresleny. 

V Iev 6 m dolnlm rohu desky na obr. 2 
jsou zakresleny ctyri otvory, oznacene 

3 Lz j 4 L% a 2 L\. Pozor na sprdvne 
zapojeni odpovidajfcfch vyvodu civek 
Li a Lz\ 

Vsimn^me si nyni blize jednotlivych 
modulu. - 


Zapojenf 

Jak je videt z obr. l s jdeo sestitranzis- 
torov^ superhet. Na jedpotlivych modu- 
lech jsou zapojeny tyto ddsti: 
jednostupnovy vf zesilovac 
samokmitajici smesovac 
dvoustupnovy mf zesilovac \ 

detektor a dvoustupnovy nf zesilovac 
Cely pfijimac se tedy skldda ze ctyr mo¬ 
duli, provedenych technikou plosnych 
spoju. Moduly - az* na nf - jsou osazeny 
tranzistory 0C170, v nf casti jsou tran- 
zistory ■ 0C71. Detekcni^dioda je bezna 
1NN41. Tvar desticek byl zvolen takovy, 
aby slo pouzit beznych ctvrtwattov^'ch 
odporu. Na tomto miste je ovsem nutn 6 
poznamenat, ze mezitim doba pokrocila 
2 l miniaturni odpory jsou levnejsi nez 
ctvrtwattov 6 . Vsechny duvody tedy 
mluvi pro odpory miniaturni. — *Pevn£ 
kondenzitory jsou beznych typu, ovsem 


Vf pfedzesHovac 

Zapojena je tak jednoduchy ze na nem 
nelze prakticky nic pokazit. Pro jedno¬ 
duchost bylo pfizpusobeni vystupni 
impedance vf zesilovace ke vstupni 
impedanci smesovace provedeno kapa- 
citnim delicem. Vystupni obvod vf zesi¬ 
lovace je pevne naladen promennou 
indukenosti Ls priblizne, na kmitocet 
3 3 6 MHz, coz je blizko kmitoctu, pouzi- 
vanych bezne Iiskovymi vysilaci. Aby 
tento obvod byl sirokopAsmov^, je zatlu- 
men odporem R 4 . Zatlumeni obvodu 
takC velmi prispivi ke stabilite vf zesi-' 
lovace. 

Behem zavodu je nutnC mit ucinnou 
regulaci zisku. Zde se provadi zmenou 
predpeti baze tranzistoru 7i potencio- 
metrem Pi. V pripadech, kdy tato regu- 
lace nestaci, . pom&ze mirnC odladeni 
oscilatoru. 

Tecf prijde to nejdulezitejsi - vstupni 


obvod. Kdo zavodil, vi, ze na kvalite 
vstupniho obvodu stoji nebo padi 
uspech v zavode. Na vstupni obvod ma- 
me hlavne dva pozadavky: 

1 . antCria (feritova nebo r&mova} 
musi da vat co nejvyssi napeti; 

2 . zamereni vysilace musi byt presnC 
a jednoznacne. Pro urCeni smyslu.bylo 
pouzito kombinace feritovC a prutove 
anteny. 

Vf napeti z prutovC antCny se privadi 
pres vypinaC Fi a potenciometr Pa na 
vazebni civku'p 2 . Vhodna dClka prutu 
pro toto zapojeni je asi 30 cm. Aby vyza- 
rovacl diagram antCnni kombinace mel 
opravdu tvar srdcovky, je nutnC, aby vf 
napeti z prutu melo stejnou velikost jako 
napeti vf z feritovC antCny, pretransfor- 
movane do vazebniho vinuti Napeti 
z prutu muzeme v jistych mezich menit 
potenciometrem Pz. Nestaci-li tato re- 
gulace k- vytvoreni srdcovky, je nutnC 
upravit dCIku prutu. Jak je zndmo, mi¬ 
nimum srdcovky neni tak ostrC jako 
minima osmicky, ktera je vyzafovacim^ 
diagramem samotnC feritovC anteny. 
Abychom mohli pouzit obou vyzarova- 

* cich diagram^, je v obvodu prutu zapo- 
jen vypinaC Pi. Pfi jeho sepnuti ziskdme 
srdcovkovy diagram, pri rozepnuti je 
k dispozici osmickov^ diagram s ostrej- 
simi minimy. Nesmime zapomenout, ze 
minimum srdcovky je proti minimum 
osmicky posunuto o 90°. 

- Feritova aritCna je ulozena ve stini- 
cirri krytu z nemagnetickCho materialu, 
ve kterCm je podClnd sterbina, aby ne* 
vznikl zavit nakratko. Pak feritova antC- 
na prijimd pouze magnetickou .slozku 
elektromagnetickCho pole.. Vysledkem 
■ jsou ostfejsi minima. • 

Naskyta se otazka, jaky druh feritove 
antCny je nejvhodnejSi. Autorova mereni 
. ukizala, ze. pro krdtkC vlny jsou nej- 
vhodnejsi kulatC tycky, jenze na kmito¬ 
ctu 3,5 MHz. nebyl zddny velky rozdil 

* mezi obycejnou stredovlnnou tyCkou 
a krdtkovlnnou specialitoii. To se take 
potvrdilo behem kursu, kdy ka£dy z li- 
castniku si donesl vlastni exemplar feri- 
tovC anteny. V provozu pak mezi nimi 
nebyl tCmCr zddny rozdil. 

Samokmitajici smesovac 

Vidime, zejde o vseobecne pouzivane 
zapojeni. Pro vstupni kmitocet pracuje 
tranzistor Tv se spolecnym emitorem, 
jako oscildtor pracuje se spolecnou bizi. 
Odpor Rs castecne stabiiizuje amplitudu 
vf oscilaci v celem ladenCm rozsahu. 
Kondenzitor C 9 neutralizuje smeSovac 
\Tshledem k . oscil^torovCmu napeti. 
XJ celem tCto neutralizace je omezit osci- 
latorove napeti na bazi tranzistoru Tz na 
nejmenSi miru. Omezime tak pronikani 
oscilatorovCho napeti do antCny a zmeri- 
sime moznost strhavAnii oscilatoru nape- 
tim signalu. Hodnota kondenzitoru neni 
kriticka a je moznC vzdy pouzit v sou- 
pisce uvedenou hodnotu 15 pF. 

Mf zesilovac 

♦ 

J ak bylo jiz df ive r eceno, je vy nechdna 
neutralizace. Aby pritom nebyia ohro- 
zena stabilita, je snizen zisk mf zesilovace 
vynechanim blokovacich kondenzatoru 
ve studehych koncich vazebnich vinuti. 
Ziskem je ovsem jednoduche a stabilni 
zapojeni. 

* . 

Ozivovani a sladovani 

Pdvodne byly jednotlivC stupnena jed¬ 
notlivych destick&ch. To je take videt na 

... * , 
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.fc/mm soucdsti 


Co 18 pF max. 
Ci 47 pF 
C 2 6800 pF 
C 3 6800 pF 
C 4 47/>F 
Cs 470/>F 
Ca 75/F 
C? 6800 pF 
Cs 47 pF 
C9 18 pF max. 
Cio 470 /pF 
Cn 22 000 /pF 
Cj2 470 pF 
C 13 470 pF 
Ci 4 6*000 /F 
Ci5 10 fiF/6 V 
Ci« 70 ,uF/5 F 
Ci 7 70 /F/5 F 
Ci 8 10 pF/6 V 
C 19 50 juF/5 F 


Fi 22*72 
F 2 70*72 
Fa 7 *72 
F 4 1,5—3,3 kQ 
Rs 22 *72 
Rz 10kQ 
R 7 1 kQ 
Rs 470 Q 
Rv 22 kQ 
Rio 10 kQ 
Rn 1 kQ 
R12 22 kQ 
Riz 10 kQ 
Fi4 5000 Q 
Fis 33 kQ 
Rie 4700 Q 
Rn 220 Q 
7?is 2200 Q 
, Riz 33 kQ 
Rz o 4700 Q 




Obr. 2 


C z o 22 000 />F Ai 220 72 

Cm 22 000 pF ■ F 22 7 *72 

Pi 10 kQ lin D 1NN41 

P% 10 kQ lin 

Vinuti civek 

L\ - 18 zav. lanko 50 X 0,05 mm, L *= 

= 28 fiH, vinuto na slabs papirove 
kostfiSce 

Lq, - 3 zav. lanko 50 X 0,05 mm - 
C 3 - 50 zav. 0 0,18 mm kU£ov8, sifka 4 mm 
Li - 2x4 zav. bifilarne, 0 0,18mm, vinuto 
na Lq 

Cs - 72 zav. 0 0,18 mm tesne, ve vzddle- 
nosti 2 mm od L& 

L G - 50 zav . 0 0,18 mm, krizove, sirka 
4 mm 

Lz az Lq jsou vinuty na kostfitkdch 
o pnimeru 8 mm s prachovym jaderkem. 
Li az Liz jsou mezifrekvencni transfor- 
mdtory2PK 85420 az 422 z prijt- 
mate Doris. 

I V. strane obalky. Pozdeji byla navrzena 
jedna jedind deska s plosnymi spoji. Kdo 
by mel zajem, muze si desku ve vyzna- 
cenych mistech rozrezat iupenkovou 
pilkou. Domnivdme se vsak, ze je vy- 
hodnejSfnechat desku vcelku, nebot’ neni 
treba provadet mnoho propojeni mezi 
jednotlivymi moduly. Je treba jen pro- 
pojit body, oznacen£ krlzkem (plus). 
Pouzije-li se desticka vcelku, je nejvhod- 
nejsi stavet pristroj odzadu (tedy nf ze- 
silovac, mezifrekvenci, sme§ovac, vf dil) 
a tak£ po techto dilech prijimac zkouset. 
Tak je takb popisovan dalsi postup. PH 
jedin 6 desticce postavime nejdrive nf 
zesilovaC, vyzkousime, pristavime mf ze- 
silovac a 6 mesovac, vyzkouHme atd. 
V dal§i casti je zkouseni uvedeno podle 
jednotlivych dilu. 

K uvedeni nf dilu do chodu budeme 
potfebovat nf generator a miliampdr- 
metr (Avomet). Zapojime sluchitka 
a baterxi, ke kter^ do serie zapojime jeSte 
miliamp 6 rmetr. Na b&zi tranzistoru 7s 
privedeme pres oddelovaci kondenzdtor 
(asi 10 (jF) signal 400 Hz/1 mV. Zesf- 
leny signdl musi byt spolehlive slySet ve 
sluchdtkach. Neni-li tomu tak, pfekon- 
trolujeme kolektorov^ proud tranzistoru 
To a 7 * 5 , kteryr se u kazd£ho tranzistoru, 
tedy i u 7i a2 T 4 , pohybuje od 0,5 mA 
do 1 mA. Vypneme-li sluchatka, potom 
miliampermetr udava pribli^ne velikost 
kolektorovbho proudu tranzistoru 7s. 
Rozdil velikost! proudu pfi zapnuty^ch 
a vypnutych sluchitkach udav5 velikost 
kolektorov 6 ho proudu tranzistoru 7e. 
Za predpokladu, 2e tranzistory jsou 
dobrb (vyplati se kazdy tranzistor pred 
zapojenfm prezkou§et, usetrime si tak 
mnohdy cas a zklamani), mfize b^t 
chyba bud v zapojeni nebo ve vadne 
soucdstce. 

Je-li nf dil v poradku, muzeme pfipo- 
jit (eventudlne zapojit na spolecnd des¬ 
ticce) mf zesilovac. 

Pak provedeme kontrolu kolektoro- 
veho proudu tranzistoru Tz a T 4 . 

Provedeme to tak, ze bazi merenbho 
•tranzistoru propojime na desticce s emi- 
torem. Pokles proudu mi Hamper metru, 
zapojeneho v obvodu napajeci baterie, 
udava velikost kolektorovbho proudu 
pfislusn 6 ho tranzistoru. Jsou-li proudy 
tranzistoru v mezich 0,5 — 1 mA, mil- 
zeme postupovat dale. Neni-li tomu tak, 
nastavime proud kolektoru zmenou hor- 
niho clenu delice bdze (tj. Rv nebo 7 ?i 2 ), 
a^ pH stfidavdm zkratovani baze na emi- 
tor a odpojenim zkratu namenme rozdil 
ddaje miliamp^rmetru, odpovidajici uve- 
denym meznim hodnotdm., 

Bazi tranzistoru Tz pripojime primo 
na odpory Rq a 7?io (civka 2PK 85420 




neni zapojena - je na desticce smesova- 
ce!). Sladenfmf filtru provedeme takto: 
pres kondenzator 10 000 pF privedeme 
na bazi Ts vf napeti z generatoru o kmi- 
toctu 465 kHz a doladime mf obvody 
2PK 85421 a 2PK 85422 na maximum. 
Ddle rozpojime zkratku z baze tranzis- 
toru Tz a pfipojime dal smesovace. Pre- 
kontrolujeme kolektorovy proud tran- 
zistoru T 2 . Provedeme to takd propoje- 
nim baze meren^ho tranzistoru na des¬ 
ticce s emitorem. Pokles proudu mili- 
amp^rmetrii, zapojendho v obvodu na- 
pdjeci baterie, uddvd zase velikost ko- 
lektorovdho proudu. Je-li kolektorovy 
proud v porddku, privedeme pres odde- 
lovaci kondenzator 10 000 pF modulo- 
vany signdl 465 kHz na bazi tranzis¬ 
toru 72 . Amplitudu signalu volime tak, 
abychom ve sluchdtkach slyseli modu- 
laci. Nyni doladime mf obvod 2PK 85420 
na maximdlni hlasitost ve sluchdtkach. 
Pri doladovani je takd nutnd zmensovat 
amplitudu pfivaden^ho signalu. Jsou-li 
mf obvody spravnS naladeny, musi byt 
vstupni signdl 465 kHz s amplitudou 
1 0 jjlV po zesileni a detekci dobre sl\ Sitel- 
n^ ve sluchdtkach. Pouzijeme-li v mf ze- 
silovaci tranzistoru, kterd malo zesiluji, 
muzeme zesileni zvySit zablokovanim 
studendho konce vazebniho vinuti Lio 
kondenzdtorem 20 000 pF. 

Mdme-Ii sladeny mf zesilovac, muze¬ 
me pfistoupit k overeni cinnosti oscila- 
toru. Bdzi tranzistoru 71 vysokofrek- 
vencne uzemnime dodasne kondenzdto¬ 
rem asi 1000 pF. Jak bylo jiz drive fe- 
ceno, oscildtor pracuje v zapojeni s uzem- 
nenou bdzf. Bez tohoto kondenzdtoru 
by oscildtor nekmital. V hotovdm pfi- 
jima£i zastava funkci tohoto kondenzd¬ 
toru kondenzator Cs , ktery je umisten 
na desticce vf zesilovaCe. 

Kmita-li oscildtor, pozname velmi 
lehce, dotkneme-li se sroubovakem 
kolektoru tranzistoru T 2 . Jestlize se zme- 
ni kolektorovy proud, pak oscildtor 
kmitd. Nechce-li oscildtor kmitat, sta£i 
obvykle pfehodit navzajem vyvody 
civky L 5 . Nekdy se stane, ze oscildtor 
nekmitd ani po uveden&n pfehozem 
vyvodu. V tomto pfipade zasroubujeme 
jadro civek 7 . 4 , 7 . 5 , a 7.6 co nejhloubeji. 
Takto zvdtsime vazbu mezi jednotliv^mi 
vinutimi a tedy i zpetnou vazbu oscild¬ 
tor u. Kmitd-li oscildtor, odpdjime pro- 
vizorni kondenzator 1000 pF a pripo- 
jime posledni desticku s vf pfedzesilo- 
vacem. Zkratovdnim baze na emitor 
pfekontrolujeme kolektorovy proud 
tranzistoru 71. Nyni opet pres oddelo- 
vaci kondenzator 1000 pF privedeme 
na bazi tranzistoru 71 signdl o kmitoctu 
3,6 MHz a amplitude asi 5 fxV. Prola- 
denim oscilatoru se pokusime zaslech- 
nout signal ve sluchdtkach. Muze se 
stdt, ze se nam to nepodari. S nejvetsi 
pravdepodobnosti je to tim, ze pfijimac 
nepracuje v £adandm kmitoctovem 
pasmu. Ladenim signalniho generdtoru 
pak zjistime, v jakem kmitoctovem 
pdsmu prijimac pracuje a zmenou kapa- 
city kondenzdtoru Cs nastavime rozsah 


ladeni oscilatoru tak, aby prijimac byl 
preladitelny v pasmu 3,5 3,8 MHz. 

Poslednim krokem ke sladeni priji- 
mace je doladeni civky Lz na kmitocet 
3,6 MHz. Spravne pracujicimu priji- 
maci staci ke spolehlivd slysitelnosti ve 
sluchdtkach vstupni signdl na bazi tran¬ 
zistoru 7i o velikosti 1 -^2 pV. V tomto 
stavu vyvoje prijimace pfipojime ferito- 
vou ant 6 nu. Nyni bychom meli slySet 
prvni signaly, prijat^.nasim prijimacem. 
Je mozn£ zaslechnout amatdrske stanice 
pracujici v pasmu 3,5 MHz. Kondenzd¬ 
torem Co se pokusime doladit feritovou 
ant^nu. Nejae-li to, musime - podobne 
jako u oscilatoru - zmenit kapacitu 
kondenzdtoru Ci tak, aby ant^na Sla, 
doladit v cel£m pasmu 3,5—3,8 MHz. 
Po prezkouseni regulace citlivosti po- 
tenciometrem Pi je cely prijimac po 
elektricke strance v porddku a mfizeme 
se ddt do v^roby mechanickych dilu. 

. Montaz 

Jednotlive moduly jsou pfisroubovany 
na uhelniicich kostry .prijimace, jejiz 
rozmerovy nacrt je na obr. 3. Jak je z to¬ 
hoto obrazku videt, kostra je jednoduchd 
a snadno zhotovitelnd. Na vetsi -stene 
jsou upevneny ovlddaci prvky, baterie 
a zdirky pro sluchatka. Na jednd z krat- 
sich sten je pak prisroubovdn stinici 
kryt feritov£ ant^ny a zdirka pro pruto- 
vou ant^nu.' Samotna feritova ant^na je 
pripevnena ke stinicimu krytu dvema 
mezikruzimi z texgumoidu. Precnivajici 
cdsti ant^ny jsou cbrdneny pred posko- 
zenim krytem z pouzder na tuhy do 
automatickych tuzek (tato pouzdra jsou 
z umele hmoty). Konce vinuti jsou pro- 
tazeny otvorem ve stinicim krytu a v ste¬ 
ne kostry do vnitrku. Po upevneni vsech 
casti prijimace ke kostfe se zapoji ferito- 
vd ant£na, ladici kondenzdtory, poten- 
ciometry, vypiriace a zdirky v pro slu- 
chatka a pro prutovou ant^nu. Hotovy 
prijimac pak vlozime do korytkovit^ho 
krytu. Po smontovdni je zdhodno provost 
posledni overeni chodu a kontrolni me- 

V / 

reni. 

Zhotoveni plosnych spoju 

Na obr. 2 jsou jednotliv^ moduly na- 
kresleny tak, jako by tvorily jedinou 
desku. Je mozn 6 cely .prijimac postavit 
na jedinou desku, nebo na dilci moduly. 

Z kuprextitu nebo kuprexkartu vy- 
rizneme desku potrebnd velikosti. Spo- 
jovy obrazec prekreslime primo na me- 
denou folii ve skutecn 6 velikosti. Spoje 
kreslime syntetickym lakem nebo nitro- 
lakem zredenym. dostatecne redidlem, 
nebo roztokem asfaltu v benzolu. Lak 
nanasime pomoci stetecku. Po zaschnuti 
kryci vrstvy je§t 6 cepelkou zarovname 
rovn 6 casti kresby. Desku potom pono- 
rime do koncentrovaneho roztoku chlo- 
ridu zeleziteho (asi 40° B£) 20 az 30° C 
tepleho. Deskou v roztoku neustale po- 
hybujeme a ponechame ji tarn tak dlou- 
ho, az chlorid dokonale odleptd neza- 
krytou mecf. Pak desku dobre oplachne- 


me vodou a kryci vrstvu smyjeme fe- 
didlem. Teprve pak vyvrtame otvory pro 
vyvody sou cast ek. Po pfecisteni spojo- 
v6ho obrazce jemnym smirkovym plat- 
nem desku pfelakujeme roztokem kala- 
funy v lihu, v Cikuli nebo v odlakovaci 
(na nehty). Nyni je deska pfipravena 
k pajeni. 

1 

Zkusenosti 

Popsany prijimac byl overen v neko- 
lika zavodech, zejm^na pak na preboru 
VUT v Brne a na kontrolnich zavodech 
reprezentantu v Bo^kov^. Ze overeni 
bylo dukladn<5, vyplyva z toho, ze bylo 
svereno do rukou jednoho z na§ich nej- 
lepsich zavodniku — mistra sportu s. 
Soucka. Relace lisek byly vzdy spolehli- 
ve slysiteln 6 po cel£ trase zivodu a za- 
mereni bylo vzdy presn^ a jednoznacnd. 
Je pranim konstrukt^ru, aby ti, kteri se 
ke stavbe odhodlaji, byli se svym priji¬ 
macem aspon tak spokojeni, jako 
s. Soucek. 

* * * * 

K navodu Elektromagneticka stfikacf 

pistole v AR 11/1964, str. 314 
■ ^ 

Ve vykresech si laskav£ doplhte tyto 

informace: 

Obr. 5. -upozice 23 propilovat iisti tri 
spiralnych drazek na obvodu smerem 
k vybrdni 0 6 x 1 mm tak, aby tesneni 
(poz. 24) je nezakryvalo. 

U pozice.18 md b^t upravena drdzka 
od zadniHo konce — viz tez obr. 1 (sesta- 
va) - o d^lce 11 mm a sirce 2 mm. Tato 
drdzka jednak umoznuje odkapavani 
prebytecnd barvy zpet do nddoby, jed¬ 
nak do nf zasahuje vodici kolicek 31. 

K navodu Tranzistorovy kapesni 
fotoblesk v AR 12/1964. str. 342 

Tento clanek vzbudil velky ohlas 
a tak se stalo, ze v prosinci nastaly potize 
s nekterymi soucastmi. Prodejna Radio- 
amat£r v Zitne ulici oznamuje: Puvod- 
ne predepsan^ elektrolyty jsou vypro- 
dany, "ale Ize je nahradit typem WK 
685 88,2 xGl (200 jjF) na 385 V. Jsou 
asi o 15 mm kratsi. Cena K 6 s 19,50. 
Diody DG-G27 Ize nahradit dvema us- 
mernovacimi bloky KA 220/0,5 (inv. 
napeti 700 V!) po Kds 22,—. Tranzistor 
OG1016 je vyprodan, ale Ize nahradit 
bud 3NU72 (Kcs 37,—) nebo OC26 
(Kds 68 ,—). V clanku mylne oznacena 
jadra maji rozmer sloupku 8 x 8 mm, 
cislo H10 930-018, cena K 6 s 3— za. 
kus; prodejna je md prislibena opet na 
polovinu ledna. Doutnavku Ize pouzit 
ze start^ru pro zafivky- (po odpojeni 
kondenzdtoru). 





Clanek inz, Tomase Dvoraka.v AR 
7/63, nazvany „Konec DX 'pasem“, 
je velmi poucny. Probihajici obdobi 
slunecniho minima^ tedy znamend 
castecny zvrat v praci na amaterskych 
pasmech. Pfizniv6 podmjnky pro dal- 
kova spojeni se behem minima pfesu- 
nuly smerem k nizsim kmitoctum a i za- 
rvti DX-mani byl nuceni prechazet na 
nizsi pdsma 3,5 a 7 MHz. Jak autor 
cldnku logicky pfedvidal nastaly velkd 
zmeny v kmitoctov£m rozlozeni dalko- 
vych radiovych spojfi, kter<£ se rovnez 
soustredily na nizsich kmitoctech. 

Kazdy aktivne pracujicl amat^r zna 
problematiku provozu na nizsich ama¬ 
terskych pasmech, kde krome nas pra- 
cuje cela rada vysilacu jinych sluzeb. 
Turner s jistotou lze ocekavat, ze tato 
situace se jest£ zhorsi. 

Rozvoj amat6rsk£ho vysilani v po- 
slednich letech nuti amatery k neusta- 
lemu zdokonalovani technick^ho a pro- 
vozniho stavu zarizeni, k pouzivani kmi- 
toctove uspornych a ucinnych systemu 
prenosu a nakonec k vyuzivani nejno- 
vejsich poznatku techniky a vedy. 
Situace na pasmech vtiskuje specificke 
znaky predev§im prijimacimu zafizeni. 
K probl^mu vzajemn&io ruseni ama¬ 
terskych stanic pfi provozu se pridruzi 
ddle problem prace v kmitoctov6 bliz- 
kosti silnych spojovych vysilacu, coz 
bude pochopitelne pricinou dalsiho zpris- 
neni poiadavku na - selektivitu .mezi- 
frekvencnich stupnu prijimacfi a na 
odolnost proti vzniku parazitnich rusi- 
vych jevCi a kfizovych modulaci. 

Selektivita 

Vsimneme si nejprve selektivity. 
Problem mf selektivity prijima£u vy- 
stoupil do popredi umerne s mnozstvim 
stanic pracujicich na pasmech a vetli- 
nou byla jakost prijimach posuzovana 
prave podle ni. S povale£nym rozsifenim 
provozu. a hlavne pak s rozvojem SSB. 
byly v amat£rsk£ technice postupne za- 
vddeny filtry s dokonalejsim tvarem 
propusthd kfivky, blizicim se idedlnimu. 
Tak vznikly slozitej§i krystalov6 filtry, 
velmi dokonal6 filtry elektromechanickb 
a doslo k uplatnSni mezifrekvencnich 
zesilovacu, pracujicich na mzkem kmi¬ 
toctu. V modernich pfijimacich se uziva 
vsech techto zpusobu k dosazeni vysokb 
selektivity. Pozornost vsak neni soustre- 
dena pouze k dosazeni maid sifky pro- 
poustendho pdsma, ale predevsim k do- 
sazem velkd strmosti bok& rezonancni 
kfivky. V dusledku toho je patrny. od- 
klon od klasickdho zpusobu konstrukce 



■ mf zesilovacu a popularita obvodti se ' 
soustfedenou selektivitou. Pfednosti ob- 

■ vodu se soustfedenou selektivitou byly 
popsany na strankach AR v refera- 
tech inz. Navratila [l], 

Strmost boki rezonanbni kfivky, 
v podstate tedy i jakost filtru, lze charak- 
terizovat tzv. cinitelem tvaru. Cinitel 
tvaru filtru je pomer Sirek pasem Riooo 
a B 2 , tj. sifek pasma pri potlaceni o 60 a 
6 dB (obr. 1). 

Je zr ejmd, ze idealni kr ivka propustnosti 
ma cinitel tvaru K= 1, velmi dobry filtr 
bude mit hodnotu l,5-r3. 

Dalsi velmi dulezity^ pozadavek, hlav¬ 
ne u filtru krystalovych a elektromecha- 
nickych, je na potlaceni postrannich 
vrcholu rezonancni kfivky. Tyto vrcholy 
maji byt potladeny minimdlne o 50 dB; 
znakem vybornd kfivky je potlaceni 
60 dB a lepsi. Je pochopitelnd, 2e k dosa¬ 
zeni pozadovaneho utlumu pfi doko- 
naldm tvaru kfivky propustnosti je tfeba 
vetsiho poctu prvku. Ani elektromecha- 
nickym filtrem, ktery je na tom teoretic- 
ky nejldpe, nedosahneme pfi maldm 
poctu rezondtoru zadandho tvaru kfivky. 
Jako pfiklad [2] muzeme uvbst dvou- 
rezonatorovy elektromechanicky filtr na 
kmitoctu 120 kHz, ktery vykazuje pfi 
sifkach pasma B looo = 2600 Hz a B 2 
= 430 Hz cinitel tvaru K = 6. Mno¬ 
hem l£pe je na tom sedmirezonatorovy 
filtr podle inz. Faktora, popsany v AR 
8/57. Tento filtr je proveden na kmi¬ 
toctu 130 kHz a md velmi dobr£ vlast- 
nosti. Pfi sirkdch pdsma Biooo = 470 Hz 
a £2 = 230 Hz md cinitel tvaru blizky 
2 pri “potlaceni parazitnich kmitoctu 
lepsim riez 60 dB. Pro dokresleni celb 
situace bude uzitecnb uvbst hodnoty 
beznb'se vyskytujicich mf filtru. 

Jednoduchy kiystalovy filtr v mfistkb- 
v^m zapojeni na f = 468 kHz: 
sifepasma/?iooo='6800Hz,i?3 = 300Hz; 
bezne dosahovana hodnota K = 23. 

Jiny typ filtru vznikne zafazenim dal¬ 
siho stejnbho obvodu s krystalem a do- 
plnenim viech obvodCi ctyrnasobn^m 
diferencialnlm konderizdtorem. Dosta- 
neme znamy typ filtru, pouzit^ v inku- 
rantnim prijimaci M.w.E.c, E52, E53 a 
nakonec v jednoduch^m provedeni 
u prijimace EZ6. Filtr umoznuje plynu- 
lou zmenu selektivity od stovek Hz do 
nekolika kHz pfi zapojen^ch krystalech. 
Reguluje se' zmbnou tlumeni krystalu 
paralelnimi rezonan6nimi obvody, resp. 
realnou slozkou jejich impedance. Pro 
tuto vlastnost byly tyto filtry dlouhou 
dobu- povazovany za velmi dokonal6, 
i kdyz — jak si nkdzeme pozdeji - ne 
zcela prdvem. 

Jak jiz bylo receno, jednim z rozhodu- 
jicich faktoru pro posouzeni jakosti 
filtru je strmost boku rezonancni kfivky, 
neboli tzv. cinitel tvaru. Uz pfi prvnim 
pohledu vidime, ze tento faktor je za- 
visly na poctu obvodu, na jejich jakosti, 
zpusobu zapojeni.'a na kmitoctu. Na 
kmitoctu, na kterdm je dfive uvedeny 
filtr . proveden, je zdvisly Cinitel tvaru 
prave pfi maximalni sifi pdsma, kdy 
krystaly jsou zatlumeny do rezonance 
vylad^nymi obvody a prakticky se ne- 
uplatnuji. Je 4 logicky, ze strmost boku 
bude tim vetsi,' cim nizli bude ^pouzity 
mf kmitocet, za pfedpqkladu stejneho 
poctu obvodu a jejich provedeni. U pfi- * 


Inz. Petr Obermajer, OK2EI 

jima£e M.w.E.c lze namerit sifi pdsma 
pro potlaceni 6 dB—7,4 kHz, pro60dB- 
16,5 kHz, z cehoz vyplyva velmi dobry 
binitel tvaru K = 2,24. 

Postupnym rozlacfovdnim paralelnich 
. obvodu se stale vice uplatnuji zapojeni 
krystaly tim zpusobem, ze vetsi merou 
se zuzuje pasmo propustnosti v oblas- 
tech mensiho potlaceni. Je pochopiteln^, 
ze cinitel tvaru se zhorsuje a nejnepfiz- 
nivejsi pHpad nastava pfi maximalni 
selektivite, kdy Cinitel tvaru bude prak¬ 
ticky stejny jako u jednoduch^ho krysta- 
lov^ho filtru. V praxi namerend vy'- 
sledky u pfijimace M.w.E.c jsou na 
obr. 2. 

Vynesenim zavislosti do graffi nebo 
logickym usudkem snadno zjistime, pro£ 
se tyto filtry nerozsifily napf. do vysila¬ 
cu SSB a proc nejsou nakonec ani nej- 
vhodnejsi pro pfijem SSB. V oblasti sife 
pdsma 1,5—3 kHz je cinitel techto filtru 
znacne nevyhodny a pohybuje se v roz- 

* mezi zhruba 11 —.7 u pfijimace M.w.E.c. 

Podstatne lepsich vysledku lze dosdh- 
nout s filtrem se dvema krystaly nestejii^- 
Ho kmitoctu. Takto proveden^ filtr opet 
na kmitoctu 468 kHz pfi sffich pasma 
£1000 = 3900 Hz a B 2 = 1500 Hz md 
cinitel tvaru K = 2,6. Ani takov^to 
filtr vsak neni jeste dokonaly; potlaceni 
postrannich vrcholu je mozno dosahnout 
v nejlepsim pripade asi 30 dB a pozadu- 
jeme-li velmi dokonalou kfivku, bude 

* potlaceni jeste horsi. Tyto postranni 

vrcholy je nutno potlacit dalsimi ob¬ 
vody, napf. zafazenim druh^ho po- 
dobn^ho filtru zpusobem popsan^m 
s. Deutscherr 3]. 

Konstrukce mi zesilovacu na nizkem 
kmitoctu umoznuje pfi dostatecndm 
pofitu obvodu vytvorit velmi dobrou 
kfivku propustnosti pfi celkem nizk^ch 
porizovacich nakladech. Obvody je 
vhodn^ provost na principu soustreden^ 
selektivity. Sedmiobvodovym filtrem 
dosdhneme hodnoty K = 2,5, dvanacti- 
obvodovym filtrem K = 1*8 na kmitoctu 
50 kHz. ^ . 

Honba za dosazenim vysok^ selekti¬ 
vity a dokonal^ho tvaru kfivky dospela 
tak daleko, ze v praxi nebyl vzacnosti 
mezifrekven^ni kmitocet 20 kHz. Jeden 
z popisu takov^ho zesilovace najdeme 
v Q^ST 4/1955. V zesilova^i je poufcito 
6 voln^ vazanych obvodu a selektivita je 
opravdu vynikajici. Sife pdsma Z?iooo = 
= 500 Hz a B 2 = 200 Hz, tedy cinitel 
tvaru K = 2,5. Tohoto zesilovace bylo 
pouzito jako doplnku pro pfijem tele- 
grafie k prijimaci s mf kmitoctem 
455 kHz, nebot! je zfejm^, ze s detekct 
tak nizk^ho ‘ mf kmitoctu vyvstavaji 
urcit^ obtiie. 

Jednou z dulezitych a pozadovanych 
vlastnosti filtru je moznost zmeny sirky 
pdsma. V praxi totiz nevystacime s jedi- 
nou sirkou. Pro pfijem telegrafie potre- 
bujeme sirku zpravidla 3004-500 Hz, 
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Obr. 2 . Ve stupnick je vyznatena poloha regu 
latpru sire \pdsma na prijimaci M. w. E. c 



ktera se zpravidla udava pro potlaceni 
6 dB; pro SSB 1,8—2,5 kHz a konecne 
pro prijem AM 4-^5 kHz. Po t£to stran- 
ce teoreticky nejvhodnejsi jsou ‘ filtry 
s plynule riditelnou selektivitou, pouzit6 
v prijimacich typu M.w.E.c apod. 
Maji vsak radu nevyhod - pfedevsim 
spatny cinitel tvaru a hlavne nevyhodny 
ostry vrchol mezifrekvencni krivky pri 
maximalni selektivite. Posledne jmeno- 
vana vlastnost filtru zvysuje pozadavky 
na stabilitu prijiman£ho. signalu, coz je 
i pri zachovani vysok£ stability oscila¬ 
toru vlastniho prijimace velmi proble¬ 
matic^. 

Realizace pozadavku vsech tri sirek 
pisem u .ostatnich typu filtru je naklad- 
hd. Proto se tovarni praxe u prijimacu 
pro amaterska pasma ustdlila na dvou 
Sirkach: 300 -r 500 Hz pro telegrafiii a 
1,5-^ 3 kHz pro AM a SSB. Touto vol- 
bou je zfetelne dana prednost SSB - 
telefonii budoucnosti - a pro AM je zde 
unfits omezeni. 

Filtr se dvema krystaly nestejn^ho 
kmitoctu lze doplnit tretim krystalem 
s vetsi kmitoctovou diferenci a prep in a- 
cem, jimz budeme. uvedend krystaly 
prepinat. Bude-li takovy filtr proveden 
na! t dostatecne nizkdm kmitoftu, postaci 
dalsiobvody utlumitdostatefne postran- 
nivrcholyipri do brem tvaru krivky pro- 
pustnosti. Na vyssich kmitoctech vsak ten¬ 
to zpusob bude ndkladny, nebof spolu 


s dalsim filtrem pro utlumeni postrannich 
vrcholu, obsahujicim 3 krystaly, si vy- 
zada celkem 6 krystalu. Proto se tento pro- ' 
bldm obchdzi a konstruuji se zpravidla 
dva filtry pfepinatelnd. Pro prijem tele- 
grafie se pouzije filtr s krystaly a pro 
prijem SSB LC filtr se soustredenymi 
parametry. To je takd nejvhodnejsi do- 
stupny zpusob provedeni mf zesilovace. 
Prepinateln£ filtry se provadeji i v pri- 
pade pouziti elektromechanick^ch filtru 
(KWM-1, 75A4 apod.). 

U LC obvodu na nizkdm kmitoctu se 
nabizi moznost puvodni konstrukce pro 
maximdlni selektivitu a pro vetsi sifku * 
pasma pak deformace kfivky propust- 
nosti malym rozladenim.mf obvodu. 

Na zaver teto cast! nekolik slov k vol-. . 
be mf kmitoctu. Vychazime zpravidla 
od syst^mu navrhovan6ho pfijimace. 
Provozni zkusenosti. poslednich let a 
zkusenosti s kfizovou modulaci a jihymf 
rusivymi jevy nas vedou zpet od slozi- 
tych prijimacu s trojim sm£sovanim 
k prijimacftm s jednim smesovanim 
prave z hlediska snizeni poctu smesovacu 
jakozto stupnu nejnachylnejsich ke kri- 
zove modulaci. Na druhd strane je vsak 
mnoho duvodu, hlavne otazka stability, - 
kter6 mluvi proti a tak dnesnim stan- 
dartem bude superhet s dvojim smeso¬ 
vanim. Prvni mf kmitocet volime pro 
minimalni vyskyt rusivych kmitoctu 
co nejvyse, druhy mf kmitocet pro dosa- 


deni selektivity co nejnize i v tom pri- 
padS, ze filtr bude realizovdn krystaly. 
Je pochopiteln^, ze i zde je ur£itd ome¬ 
zeni - selektivita proti sekundarnim zr- 
cadlum. Nemuzeme tedy zvysovat 1. mf 
kmitocet livobolne vysoko ‘ vzhledem 
k druh&nu mf, ale musime vzdy po^itat 
s potlacenim sekundarnich zrcadel v I. 
mf zesilovaci. 

Potlaceni parazitnich ruSivych signalu 
a odolnost proti kriiov^ modulaci 

Tento pozadavek spolu s mf selekti¬ 
vitou se dnes bezvyhradne uplatnuje a 
mel by b^t charakteristickym znakem 
kazd^ho moderniho prijimace. 

. Rusiv£ signily,' kter6 mohou vznik- 
nout u superhetu, lze rozdelit zhruba do 
nasledujicich skupin: 

1. sighaly pronikajici do mf zesilovace 

2. zrcadiov^ kmitocty 

3. smesovani prijiman^ho signalu se sil- 
v riym signalem, kteryje vzdalen od pri- 

jiman^ho signalu o mf kmitocet. 

4. kmitocty, jejichz smiseni. s kmito- . 
ctem oscilatoru resp. jeho harmonic- 
kymi tvori podil f m /n, kde n = 1, 2, 3 , 
atd. Prislusna re-ta harmonicka se na. 
vystupu smesovace projevi jako rusivy 
signal. 

5. smesovani harmonickych kmitoctu 
oscilatoru s kmitocty odlisn^mi o hod- 
iiotu mf kmitoctu 

6. kHzov£ modulace. (PokraZovdnx) 


i 
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Pokratovani z AR 12/64 Inz. dr Josef DarteS, OK1YG 


D^rovany pasek se zavadi do kli^ovace 
Kx (obr. 25).-Klicovac spousti konvertor 
Si, ktery premenuje text psany petiprv- 
kovou abecedou na text psany abece- 
dou sedmiprvkovou. Za konvertorem 
nasleduje pamefovy obvod 5a se tfemi 
bateriemi kondenzatoru po sedmi ku- 
sech (3 znaky, kazdy 7 impulsu). Z pa- 
metov^ho obvodu jde signal na vysilaci 
rozdelova£ Sz a odtud do klicovaciho 
zarizeni vysila£e. Tento druh pr©vozu 
predpoklada duplexni provoz, tj. obe 
stanice soudasne vysilaji i prijimaji. 

Signaly, . zachycen^ pfijimadem RX 
jdou do tvarovaciho clenu T , ktery je 
upravuje a vyrovnava jejich deformaci, 
dale na pfijimaci rozdelovac S* a dale 
do konvertoru K2, kde se mem sedmi- 
prvkovi abeceda zpet na petiprvkovou, 
do klicovaciho obvodu St,: ktery tak6 
pifidava impulsy start a stop a konecne 
do prijimaciho dalnopisu D 2 . Oba roz- 
delovace, pHjimaci i vysilaci, jsou pohi- 
n£ny motorem M pfes redukcni soukoli 


RS. Aby bylo dosazeno soubehu, jsou 
otacky motoru rizeny synchroniz^torem 
S$. 

Sedmiprvkova abeceda je usporddana 
tak, ze je stale zachovan pomer klad- 
nych k zapornym impulsum 3:4. V pri- 
jimacim zarizeni je mustek A , ktery je 
vyvazen pro tento pom£r. Pri chybn^m 
prenosu se pomer 3:4 porusi, mfistek je 
vyveden z rovnovahy a uvede v dinnost 
ovladaci obvod B, kter^ zastavi prijem 
a uvede v cinnost generator chybov^ho 
signalu C. Chyboyy signal —f- —h — 
— prijde na protistanici do mustku A , 
kde je vyhoanocen, ovladaci zarizeni 
zastavi v klicovaci K 1 vysilani a opakuje 
posledni 3.vysland znaky ulozen£ v pa- 
mefov^m clenu S%. Pak pokracuje nor- 
malni provoz. Toto zarizeni pracuje 
s presnosti 0,998/To znamena, ze z tisice 
vzniklych chyb mu uniknou dve. To se 
muze stat jen tehdy, kdyz se zkomoli 
kladny a soucasne jeden z^iporny impuls, 
takze pomer 3:4 zustane zachovan. 


Sedmiprvkovd abeceda poskytuje 2 7 — 
= 128 permutaci. Z tohoto mnozstvi 
lze vybrat dostatecny pocet znaku, pri 
kterych je zachovdno krit^rium 3:4. 
V t€to soustave byl take vypracovan na- 
vrh pro prenos cislicov^ho textu s do- 
konalou 'spolehlivosti. Tento ndvrh a 
jeho matematickd zduvodneni byly uve- 
rejneny v-[14], 

Svycarska postovni sprava dospela 
k temto vysledkum: 

Bern-Amsterdam 

radiodilnopis FI 3,86 % chyb* 
TOR - 0,023 % chyb 

d&lnopis po drate 0,0186 % chyb 
Bern-New York 

radiodalnopis FI 16,3 % chyb 

TOR . 0,15 % chyb 

Existuje tak£ desetiprvkovd abeceda, 
ktera vznikla z p£tiprvkov6 rozdelenim 
kazd^ho impulsu na“dve poloviny. Prvni 
polovina zustava, druha meni polaritu 
(obr. 26). Tato metoda je po technicke 
strance pon^kud jednodussi, protozc 
odpada prevadeni abeced a je presna. 
Aby utekla nejakd chyba, musela by se 
soucasne zmenit kladnd i zaporna pola- 
rita impulsu, coz je prakticky vylouceno 
[20]. Provoz timto systdmem je vsak 
zdlouhavy. 

Dosud jsme se pri nasich uvahach za- 
byvali* jednoduchym prenosem. Pre- 
nasi-li se soucasne signaly dvou dalno- 


quick brown fox Jumped.over lazy dog 193*567890 *ryryry 

* , « 

* » 

quick brown fox-Jumped over lazy dog 193*567890 ryryry 

quick broun fox Jumped over, lazy dog 123*567690 ryryryry 

quick brown fox Jumped over lazy dog 193*567890 ryryryry 

quick brown fox Jumped over lazy dog . 193*567890 ryryryry 

- *■ 

quick brown .fox.Jumped over lazy dog 123*367890' ryryryry 
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Obr. 28. Blokove schema systemu s klicovd 
nim zmenou faze 
G = generator pomocne nosne 
VM = vyvazeny modulator 
TC = tvarovaci clen 
GDI generator ddlnopisnych'impulsu 
SD = synchrodetektor 

= dolnofrekvencni propust 
VC = vzorkovaci a vyhodnocovaci clen 


pisu, - vznikne diplex, duoplex nebo 
twinplex podle toho, jak jsou oba kanaly 
rozlozeny na dtyrech meznich hodno- 
k tach kmitoctov^ho posuvu, mezi nimiz 
je nosn^ kmitodet klicovdn. Tento pro- 
voz se oznaduje jako F6 a uplatnuje se 
hlavne na dlouhych vlnach. 

Soucasny prenos vice nez dvou kanalu 
se nazyvd multiplex. Kdyz se vysilaji 
kroky jednotliv^ch kanalu postupne, 
je to multiplex casovy. Impulsy start 



petiprvkov d 
abeceda 


deseliprvkoyd 

abeceda 


Obr . 26. Pismeno A v peti- a desetiprvkove 

abecede 


vyvinula firma Collins pod ndzvem 
Kineplex a ktery se u£iva na kratkych 
vlnach a na VKV. Zde se klicuji t<5ny 
v nf rozsahu 500 -r 2900 Hz v odstupu 
120 Hz mezi dtyfmi fazovymi polohami: 
0°, 90°, 180° a 270°. Kazd^ ton tedy 
prenasi fazovou modulaci ve ctyrech 
stupnlch dva dalnopisnd kanaly. Vysilani 
se deje provozem A3b (nezavisly jedno- 
pasmovy provoz) a telegrafni vykon je 
1,65 WPM/Hz (slov za minutu/Hz). 

Prenos ddlnopisnych signalu metodou 
SSB umoznuje zusseni pdsma a vyuziti 
vysokd stability tdchto vysilacu. Christo- 
fer Buff [22] uvadi, ze u ctyrkandlovdho 
multiplexu pfenasendho uzkopdsmove 
-± 50 Hz je mozno dosdhnout zisku 6 dB 
oproti bezndmu zpusobu se zdvihem 
400 Hz a tvrdi, ze pri dnesnim stavu SSB 
techniky nelze uf oduvodnit zdvih 
850 Hz pro prenos dalnopisnbho signalu 
pri rychlosti 60 slov za minutu. Tak vy- 
soky zdvih povazuje Buff za plytvdni 
kmito£ty. t 


a stop se pri takov^m provozu neprena- 
seji, ale dosazuji se na miste prijmu. 
Jsou-Ii jednotlivb dalnopisnd kanaly na- 
modulovany nizkofrekvencne na nosnou 
s odstupem 120 az 170 Hz a vysilaji se 
vsechny soucasn6, je to multiplex kmi¬ 
toctovy a vysila se nejl^pe metodou 
SSB. 

Mohou se tak£ vyskytnout kombi- 
nace obou syst6m&, napr. vyrobek firmy 
RCA Communications, Inc., USA, 
ktery byl kolem roku 1958 ve zkusebnim 
provozu. 

V [18] jsou uvedeny ctyrnasobn^, 
sesti-, sestndcti- a osmnactindsobn^ dal- 
nopisn<§ multiplexy a ctyricetindsobny 
kmitoctovy a fdzov^ .multiplex, ktery 
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#w\/wwv 
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khcovdno fazove 


Obr. 27. Klicovani zmenou faze 


Zvlastni metodou prenosu dalnopis- 
n^ch signdlu kmitoctovym k!i£ovdnim je 
zpusob s predvidanou vlnou (PWRT — 
Predicted Wave Radio Teletype) [28]. 
Zakladni myslenka je, ze pfijimaci kon- 
vertor ma mit o pfichdzejicim signdlu co 
nejvice informaci z mlstnich zdroju 
(s vyjimkou informace je-li impuls klad- 
nf nebo zaporny). Cdst informace, kte- 
rd predvida tvar impulsu, se uchovava 
v pfijimaci a 6ast informace, kterd pred- 
vldd pfesn^ kmitocet a casovani, se 
ziskdvd integraci rriereni prijiman^ho 
kmitodtu. Vysila6 se li§i od b£zndho vy- 
silace FSK (Frequency Shift Keying) 
tim, ze se impulsy vysilaciho dalnopisu 
precasuji na impulsy o dblce 22,3 ms.. 
Vsechny, i start a stop, jsou stejne dlou- 
hd. Precasovdni je velmi presnb a je ri- 
zeno casovou zdkladnou,odvozenou od 
magnetostrikcniho oscilatoru. Signaly, 
.zachycend prijimacem, jsou vedeny do 
dvou superreakcnich rezonatoru o vyso- 
kem Q,. Jeden je naladen na kmitocet 
znacky (odpovidd kladn^mu impulsu 
z dalnopisu), druhy na kmitocet mezery 
(odpovidd zdporn£mu impulsu). PWRT 
pracuje v dvoutdnov^m synchronizova- 
nem syst6mu. Kdyz je na rezonator znac¬ 
ky priveden element znacky, napeti na 
nemlinearne vzrustd, Zatim co se to deje, 
vystup z rezonatoru mezery prochazi 
radou maocim a minim podle ddlky te- 
legrafniho kroku a rozdilu mezi kmitocty 
znacky a mezery. Tento rozdil je volen 


tak, aby na konci telegrafniho kroku byla 
na vystupu z rezonatoru mezery nula. 
Asi 2 ms pred ocekavanym koncem 
kroku znacky se napeti na obou rezond- 
torech srovna se vzorkov^m impulsem 
a jestlize napeti znacky je v£t§i, dasovaci 
obvod vytvon dokonalou znacku a na- 
opak. Hned po vzorkovdm impulsu je 
napeti obou rezonatoru privedeno za- 
pornou zpetnou vazbou na nulu a zaM- 
zeni je pripraveno k prijmu dalsiho 
kroku ddlnopisnb znacky. Vyhody tohoto 
systdmu jsou mimo jin^ v tom, ze signdl, 
integrovany rezondtorem, je srovnavan 
se vzorkovym impulsem v okamziku 
nejpriznivejsiho pomeru signal/hluk a ic 
v okamziku vzorkovdni rezonatoru, kdy 
napeti na druh£m rezonatoru je nulovd, 
selektivita rezonatoru velmi vzrusta. 

Vyvoj FSK smeruje ke stdle mensimu 
kmitoctovdmu zdvihu. Predstavime-li 
si, ze tento^vyvoj pujde tak daleko, az se 
kmitoctovy zdvih bude rovnat nule, pak 
zbude jediny nositel informace o dalno- 
pisndm signdlu - faze. Tak vznika sys¬ 
tem, pri kter^m je nosny kmitocet stdty, 
ale faze se meni pri znackach a meze- 
rdch mezi nulou a 180° (obr. 27). V pfi¬ 
jimaci se pouzivd detektoru, ktery dete^ 
kuje zmenu faze, nikoliv jeji okam^it^ 
stav, protore neni prakticky mozn^ mit 
v pfijimaci referencni fazi, nebof se 
na kratkych vlndch nedosahne dosta- 
tecnb stability. Proto se pouzivd k fazo- 
vdmu porovndni vzdy pfedchoziho 
impulsu. J. P. Costas [29] tvrdi, ze tento 
zpfisob je teoreticky o 12,5 dB, prakticky 
o 10,5 dB lepsi nez FSK a o 2,5 dB lepsi 
nez PWRT.Blokovb schema je na obr. 28. 
Impulsy, kterd prichdzeji z ddlnopisu, 
jsou pfecasovany stejn6 jako u systdmu 
s predvidanou vlnou na 22,3 ms - celko- 
va dblka znacky ’= 156 ms. Pfecasovand 
impulsy jsou vedeny do tvarovace (oka- 
mzita zmdna faze o 180° by vy^adovala 
pdsmo nekonecne sirokd) a odtud do vy- 
vdzeneho moduldtoru, odkud vychazi 
vlna, kterd ma jak amplitudovd tak i fa- 
zove zmeny. Je to vlastne AM signdl 
s potlacenou nosnou, modulovany sle- 
dem pulsu. Vyhodou ddlnopisndho pre- 
nosu.fazovym klicovanim je mimoradne 
uzkd pasmo potrebnd k pfenosu. John 
P. Costas pise, ze je sice mozno s pouzi- 
tim synchronni detekce dostat i od 
PWRT. stejne vysokou spolehlivost jako 
pri klicovani zmenou faze. Potrebne pas¬ 
mo vsak bude sirsi a nic pry nemuze 
ospravedlnit ty to pozadavky na sirsi kmi- 
toctovb pasmo. ’ 

( DokonlenC) 
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- Zprava o rezimu vysilani kmitoctov6- 
ho normalu WWV, uverejnena v AR 
9/1964, privedla nekterd nase amatory 
na myglenku, zda nenl mozno sledovat 
podminky gireni na velk 6 vzdalenosti 
sledovanim signals nekterych vybra- 
nych kratkovlnnych vysilacu. Vysled- 
kem premygleni bylo n^kolik dotazu, jez 
jsem v posledni dobe dostal. Nase dnegni 
uvaha ma byt odpovedi na tyto dotazy 
a navic ma t£m z vis, kteH se zabyvdte 
soustavn^m sledovdnim podminek na 
pasmech, prindst nekolik rad a zkuse- 
nosti. 

Predem budiz fe£eno, ze se vzdy vy- 
plati vytvorit si urcitou soustavu sledo- 
vanych vysilacu, pokud mozno rozmiV 
tenych po celdm svete, jejichz vysilani 
lze snadno na stupnici prijimace naldzt 
a pomoci intenzity signal^ lze pak dobre 
usuzovat na to, jaki jsou v dandm smeru 
na sledovanim kmitoctu podminky. 
V^sledek lze konfrontovat s nanrni 
pfedpovicfmi, pricemz lze napr. stanovit, 
ze v dany' den lezi pfedpovidani krivka 
nejvyggiho pouzitelniho kmitoctu vyse 
nebo naopak nize nez skutecnd pozoro- 
vana hodnota. 

Tento systim vysilacii musi ovsem 

mit jednu dulezitou vlastnost: o progra- 

mu kazdiho z nich musime mit jistotu, 

zda v dobe pozorovani vysilai skutecni 

vysila _£i nevysild. Jinak nelze nap?. 

zjeho momentdlm neslygitelnosti ucinit 

jednoznain^ zaver. Jestlize totiz vysilac 

prive neslysime, pak bucf podminky pro 

, sireni jeho vln k ndm jsou nedostatecni, 

nebo vysilai prosti nepracuje. Pomohou 

nam tedy napr. vysilace rozhlasovi, ri- 

dici se zpravidla pravidelnym dennim 

programem. Neskodi, jestlize jich niko- 

lik na kazdim pas mu i den tifikuj eme, 

zejmina v dobe, kdy vime, ze podminky 

do urcitiho smeru prdve existuji. Jestlize 

napr. „jde a na 21 MHz i na 14 MHz, 

fekneme, Jizni Afrika, pak zcela jiste 

nalezneme - jestlize vubec vysilaji - 

nektere jihoafricke vysilace i na rozhia- 

sovych pasmech 18 MHz a 15 MHz. 

♦ _ 

Takovym zpusobem si mftzeme sestro- 
jit tabulku vysilaiu, kterd ndm bude 
dobrym voditkem pro prakticki sledo- 
vdni krdtkovlnnyxh podminek. Jen ne- 
zapomehte na tidaj, kdy vysilad oprav- 
du vysila! 

Jsou ovgem i dalsi* vysilace, vysilajici 
obecne prospe§ni ddaje, takze jejich 
prozrazenim nepfestupujerhe zakon o 
radiokomunikacnim tajemstvi. Mim na 
mysli vysilace kmitoctovych normdlfi 
(typu WWV) a vysila£e, casovych signa- 
Iu. Vsechriy tyto vysilace . splhuji pod¬ 
minky, jez jsme si pfedepsali: lze je na- 
lizt prakticky ve vsech svetadilech, vi 
se zcela presne, kdy vysilaji, daji se 
snadno nalezt a identifikovat a jsou roz- 
trouseny i kmitoctove v celim kratko- 
vlnnim pdsmu. 

Vysilace kmitoctoviho normdlu vy¬ 
silaji. obvykle ton zcela urcitiho kmitoc¬ 
tu a navic jeste vtefinovi tiky. Obcas je 
do jejich vysilani zarazena volaci znaika, 
popripade jiny lidaj, jeni: byvd obvykle 


v souvislosti s ionosferickou predpovedi 
nebo predpovedi ddlkoviho sireni krat- 
kych vln. V ur£it£ 6asov6, pravideln^ se 
opakujici kritk6 obdobi vysflac nevysila, 
aby bylo mozno identifikovat ostatni vy¬ 
silace podobn£ho charakteru, protoze 
podle prislu§n£ mezinarodni dohody 
vsechny tyto vysilace pracuji na stej- 
nych kmitoctech, takze se navzdjem rusi. 
Nejznamejsi vysilace kmitoctov^ho 
nor mi lu jsou tyto (uvadim pouze ty, 
kter^ vysilaji na kratk^ch vlnich; kdo 
chce byt informovan o vsech “zde slysi- 
telnych vysfla^ich kmito^tovdho nor- 
mdlu, nalezne blizsi informace napf. 
ve Hvezdirsk^ ro^ence na rok 1965): 
OMA (Praha, CSSR) - vykon 1 kW, 
kmitoiet 2,5 MHz. V prvni minute 
kazdi ctvrthodiny je vysilana volaci 
znacka, pak tiSn 1 kHz a vte?inov6 
tiky. Mezi 20. a 25. minutou kazdi 
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hodinysevysili presn^ etalonovy kmi- 
tocet 2,5 MHz, mezi 40. a 45. minu¬ 
tou je vysilani pferuseno. Konec kazde 
ctvrthodiny je vyznacen sesti vterino- 
vymi tefikami, kteri zname z nasehc 
rozhlasu. V poslednich peti minutach 
kazde treti hodiny svetoveho casu se 
tyto znacky vysilaji nepretrzite. 

MSF (Rugby, Vel. Britanie) - vykon 
0,5 kW, kmito£et 2,5 MHz, 5 MHz, 
10 MHz. V prvnich peti minutich 
kazdi hodiny se vysild volaci znak, 
v sudych petiminutov^ch intervalech 
je vysilini preruSeno. Ve zbyvajicich 
minutich intervalu po volacim znaku 
nisleduji vterinovi tiky. 

HBN (Neuchatel, Svycarsko) - vykon 
0,5 kW, kmito6et - 5 MHz, V lichych 
petiminutovych intervalech mlci (aby 
nerusil MSF), v sudych s vyjimkou 
poslednich peti minut kazdi hodiny 
vysila volaci znak a vterinovi tiky. 

WWV (Beltsville, USA) - 2,5 MHz/ 
/l kW, 5 MHz/8 kW, 10 MHz/9 kW, 
15 MHz/9 kW, 20 MHz/1 kW, 
25 MHz/0,1 kW. Na zacatku kazdiho 

• p6timinutov6ho intervalu se vysila 
t6n a vtefinovi tiky. Ve treti minute 
se vysila tzv. casovy kod, nasledujici 
dv£ minuty obsahuji vterinov6 tiky. 
Na konci kaid^ho petiminutov^ho 


Tabulka vysilacu fcasovych signalu 


FTH42 

(Francie) 

7428 kHz 

’ 09.55—10.00; 10.01—10.06; 21.55—22.00; 22.01 



az 22.06 t 

FTK77 

(Francie) 

10 775 kHz 

08.55—09.00; 09.01—09.06; 20.55—21.00; 21.01 



• ai 21.06 

FTN87 

(Francie) 

13 873 kHz 

10.25—10.30; 10.31—10.36; 13.55—14.00; 14.01 




ai 14.06; 23.25—23.30; 23.31—23.36 

DAN 

(NSR) 

2614 kHz 

00.55—01.00; 12.55—13.00 

DAM 

(NSR) 

4265 kHz, 

6475 kHz, 8638 kHz, 12 763 kHz, 16 980 kHz 


* 1 

00.55—01.00; 01.01—01.06; 12.55—13.00; 13.00 



x 

ai 13.06 

DMR20 

DMR27 

(NSR) 

(NSR) 

3970 kHz 
6075 kHz 

j. 11.55—12.00 

RWMI 

(Moskva) 

5000 kHz 

00.55—01.00; 01.01—01.06; 18.55—19.00; 19.01 



ai 19.06; 20.55—21.00; 21.01—21.06; 22.55 
ai 23.00; 23.01—23.06 


RWM2 

(Moskva) 

10 000 kHz 

02.55—03.00; 03.01—03.06; 04.55—05.00; 05.01 
ai 05.06; 14.55—15.00; 15.01—15.06; 16.55 
ai 17.00; 17.01—17.05- 

RWM3 

(Moskva) 

15 000 kHz 

08.55^-09.00; 09.01—09.06; 10,55—11.00; 11.01 
ai 11.06; 12.55—13.00; 13.01—13.06 

RWM4 

(Moskva) 

20 000 kHz 

07.01—07.06 

RBT 

(Irkutsk) 

5280 kHz, 

6775 kHz, 10 901 kHz, 13 902 kHz 


RPT 

(TaSkent) 

5890 kHz, 

GIC29 

(Anglie)’ 

10 332 kHz 

iGIC32 

(Anglie) 

12 450 kHz 

GIC37 

(Anglie) 

17 685 kHz 

GKU5 

(Anglie) 

12 790 kHz 

GBP30 

(Anglie) 

10 332 kHz 

GIC33 

(Angl : e) 

13 555 kHz 

NSS3 

(Annapolis, USA) 

5870 kHz 

NSS1 

(Annapolis, USA) 

9425 kHz 

NSS5 

(Annapolis, U SA) 

13 575 kHz 

NSS6 

(Annapolis, USA) 

17 050 kHz- 

NSS2 • 

(Annapolis, USA) 

22 491 kHz 

LQB9 

(Argentina) \. 

8167 kHz 

LQC 

(Argentina) 

17 550 kHz 

JAS22 

(Japonsko) , 

16 170 kHz 

BVP 

(Cina) 

5430 kHz, 

VHP2 

(AustrAlie) 

4286UHz 

VHP3 

(Austr&lie) 

6428 kHz 

VHP4 

(Austrilie). 

8478 kHz 

VHP5 

(Austrilie) 

12 907 kHz 

VHP6 

. (Austrdlie) 

17 256 kHz 

VHP7 

(AustrAlie) 

22 485 kHz 

CHU 

(Kanada) 

3330 kHz, 

NPG 

(San Francisco, USA) 

4010 kHz, 
22 635 kHz 

NPM 

(Honolulu, Hawaj) 

4525 kHz, 

NPN * 

(Guam) • 

4955 kHz, 

NBA 

(Canal Zone) 

5448 kHz, 


00.55—01.00; 01.01—01.06; 02.55—03.00; 03.01 
ai 03.06; 06.55—07.00; 07.01—07.06; 12.55 
ii *13.00; 13.01—13.06; 14.55—15.00; 15.01 
ai 15.06; 16.55—17.00; 17.01—17.06; 22.55 
a i 23.00; 23.01—23.06 
0 kHz ■ * 

10.55—11.00; 11.01—11.06; 18.55—19.00; 19.01 
a4 19.06 


09.55—10.00; 21.55—22,00 


00,55—01.00; 02.55—03100; 06:55—07,00; 08.55 
a2 09.00; 12.55—13M0; . 14.55—15.00; 18.55 
ai 19.00; 20.55—21.00, 

00.45—00.50 

11.00—11.05; 12.45—12.50; 23.00—23.05 ' 
12.35—13.00 T . 

9351 kHz 

11.55—12.00; 15.55—16.00; 17.55—18.00; 19.55 
a i 20.00; 21.55—22.00 


01.30—01.35; 09.00—09.05; 15.00—15.05; 21.00 
a2 21.05 

01.30—01.35; 09,00—09.05 
i kHz, 14 670 kHz . 

pracuje nepretrzite 

kHz, 9278 kHz, 12 966 kHz, 17 055 kHz, 
00.55—01,00; 06.55—07.00; 12.55—13.00,-18.55 
ai 19.00 

) kHz, 13 655 kHz, 17 122 kHz, 22'593 kHz 
pracuje jako NPG 

) kHz, 13 530 kHz, 17 530 kHz, 21 760 kHz 
pracuje jako NPG 
30 kHz, 17 698 kHz 

05.55—06.00; 10.55—11.00; 17.55—18.00; 23.55 
ai 24.00 



intervalu se vysili volaci znak. V 19. 
a 49. minute kazdb hodiny se vysili- 1 
predpovecf podle klfce, uverejnenbho 
v AR 9/1964 *). V 5. a 35. minute 
se vysilaji poplachova hl&seni v ramci 
Mezindrodmho roku klidnbho Slunce. 
Od 45. a do 50. minuty vysilab mlbi, 
takze vysilabe, pracujici na temze 
kmitobtu, jsou slysitelnb.' 

WWVH (Havaj) - 5 MHz/2 kW, 
10 MHz/2 kW, 15 MHz/2 kW. VysiH 
obdobne sign&ly jako WWV, pouze 
s tim rozdilem, ie volaci znak je vy- 
silan na zacatku kazdbho petiminu- 
tovbho intervalu, pfedpoved* je v 9. 
a 39. minute, hli^eni pro Mezinirodni 
rok klidnbho Slunce v 15. a 45. minu¬ 
te a pfestdvka je mezi 15. a 20. mi- 
nutou kaz:db hodiny. 

OLB5 (Praha, CSSR) - vykon 8 kW, 
kmitocet 3170 kHz. Vysili jen v dobb 
od 19.00 do 06.00 hod. SEC v pod- 
state jen vtefinovb tiky a volaci znak: 
OLD2 (Praha, CSSR) - vykon 8 kW, 
kmitocet 18 985 kHz. Vysila totbz 
jako OLB5, pracuje vsak pouze ve 
stfedu a v pdtek od 13-30 do 14,00 
SEC smerove na vychod. 

. DIZ (Nauen, NDR) - kmitocet 
4525 kHz. Vtefinovb tiky a volaci znak 
nepretrzite, pouze s pfestavkou od 
10.00 do 11.00 SEC. 

JJY (Tokio, Japonsko) - vykon 2 kW, 
kmitocet 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 
15 MHz; vysila podobnb sign£ly 
jako WWV, volaci' znak vysili ve 
35. a 60. minute, nevysila od 25. do 
, - 34. minuty. 

LOL (Buenos Aires, Argentina) - vykon 
2 kW, kmitocet 5 MHz, 10 MHz, 
15 MHz, Vysila 6 dnu v tydnu stri- 
dave 4 minuty ton a 1 minutu volaci 
znak, pouze vtefinovb tiky vysila od 
55. do 59. minuty. 

ZUO (Jizni Afrika) - vykon 4 kW, 
kmitocet 5 MHz, 10 MHz. Volaci 
znak v 15., 30., 45. a 60. minute, pre- 
t stavka od 15. do 25. minuty. 

ATA (New Delhi, Indie) - vykon 2 kW, 

• kmitocet 10 MHz..Vysild pouze 5 dni 
v tydnu od 06.30 do 11.30 SEC.r Vo¬ 
laci znak vysild v 15., 130., 45. a 60. 
minute. 

Na 2,5 MHz vysila obcas FFH (Pariz), 
ZLFS (Novy Zbland); na 5 MHz IAM 
(Rim), IBF (Turin). 

’ Jak odvozovat pomoci tech to vysilabxi 
podminky, uvedeme na pfiklade stanic 
WWV. Sly§ime-li ji napf. na 15 MHz 
(odpoledne), jsou soucasnb zcela jiste 
podminky na vychodni oblast USA na 
14 MHz. Kdyz slysitelnost v podveber 


' *) V uvedenem ildnku (viz AR'9/1964, str. 270) 
vznikla vinou nepfesntho pfekladu nejasnost. Vy- 
silA-li se y pfedpovfcdi WWV pfsmeno W, nezna- 
meni to, jak bylo v textu uvedeno, ie se o£ekdv&* 

nebo privS jc ionosfericke ru§eni,nybri iono-_ 

sftrickA porucha. Nejde tedy o n£jak£ QRM 
6i QRN, zavinfcnd ionosftrou, nybri o slozity kom- 
plex pfirodnich jevti, probihajidch v ' ionosfefe, 
zasahnou-li Zemi slunetni korpuskule z aktivni 
oblasti. Na za&tku ionosfericke porucby nastane 
nSkdy pfechodne zvySeni, nejvySSIch pouiitel- 
n^ch'kmitodti, takie k podminkdm dojdc na krfit- 
kou dobu i na vy&Sim p&sniu, nei je obvykU. Pak 
vsak zaine f£ze negativni, kdy nejvySsf pou^itelny 
kmitoiet pro spojenl mezi Evropou a. US A pmdce 
klesrie ai i o 25 %'priimSrn6 hodnoty.'Pak to do- 
padne tak, jako by se horni kfivka na nasi pfedpo- 
v£di pro USA posunula smirem dolO; nSsledek toho 
ie ten, ie na pdsmecK, kde normdlnfi.k podmin-^ 
k£m docMzi, k podmlnk&m pfipadne vObec ne- 
dojde. Tento stav je tedy charakterizov&n pisme- 
nem W. Vyznam ostatnich dvou pismen v pred- 
pov6di je uveden v AR 9/1964 spr^vne (U = ne- . 
stabilni podminky* prayidelny provoz mozny 
s velkymi pfikonyi N 's= normilni podminky; 
atd.). ■ ' 
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nyni zmizi, zmizi krAtce nato i podmin¬ 
ky pro USA na dvacitce. Objevi-li se 
WWV na 10 MHz,jezfejm6,ze podmin¬ 
ky se posouvaji k nizSim kmitoCtum a 
je-li sly§et WWV pozdeji v noci 
i na 5 MHz, pak zcela jist£ „jde“ USA 
i na 7 MHz. Jsou-li signaly na 10 MHz 
. jiz slab6 nebo vymizi-li zcela, avsak na 
5 MHz jsou siln^, posouvaji se podmin¬ 
ky smerem k osmdesatce a jestlize usly- 
Sime WWV dokonce na 2,5 MHz, pak 
zcela jiste je na Severni Ameriku- ote- 
vrena i osmdes&tka a dokonce stosede- ' 
satka neni bez v hlidek. Jestlize WWV — 
napr. dopoledne — neslysime v^bec, pak 
bude marna na§e snaha na jak^mkoli 
pasmu. 

Podobni pravidla si jiste odvodite 
i pro jin6 vybrane vysilaCe sami. My 
bychom vam chteli dnes pripojit tabui- 
ku vysilac^ casovych signal^, slySitel- 
nych na kratkych vlnach. Tyto vysilace 
ovsem' pracuji pouze v dobe v tabulce 
uvedene (v SEC). 

ZAverem soudim, ie jsem v§em, 
kteri chteji sledovat podminky sireril 
pomoci pozorovdni signdlu profesiondl- 
nich vysilafu mimo amat^rska pasma, 

. dal pro za&Ltek dosti stanic do jejich 
; seznamu. Jiste vsichni ti, kteri- budou 
. podminky sledovat systematicky, si 
tento seznam 6asem rozsiri o dal5i sta- 
nice; pro nfi pak pfestanou b^t krdtko- 
vlnn6 vysilace mimo amatdrska pasma 
jen n6cim „co se jich netyk^ f£ , a prinesou 
jim mnoho informaci o tom, jakymi 
zdkony se SiH kratke vlny na velkJ vzda- 
lenosti. Pri§te vdm pripravime prehled- 
nou tabulku uvedenych profesiondlnich 
vys'ila^u. 

4 * 

* * * 

Automaticky kll£ova£ pro vysilani 
vyzvy v zavodech 

K ziskani ,,oddechov^ho casu (< pri 
zavodech n&kteri amatdri pouzivaji au- 
tomatickych zafizeni k vysilani vyzvy. 
Vetsina konstrukci, popsanych v ruz- 
nych-casopisech, je zalozena na mecha- 
nickych nebo elektromechanickych ci 
optickomechanickych principech (viz 
' napf. AR 3/64, str. 80). Tato zafizeni 
se dobfe osvedcuji, jsou-li zhotovena 
s dostate£nou mechanickou presnosti. 
a stabilitou, jinak b^vaji v praktick^m 
provozu spise pricinou poruch nez usnad- 
; nenim provozu'. Navic pak byva vyzna- ^ 
covani k6du, ktery mk byt automaticky 
vysilan,’ prills zdlouhav£. 

,V technice automatick^ho fizeni.se 
v poslednich letech stale casteji pouzivA 
programovani pomoci kodu, zazname- 
nanych na magnetick^m pasku a neni 

- duvodurproc nezkusit tento zpusob rpfi 
konstrukci amatdrsk^ho automatick^ho 
klicovace. Sta^i k tomu jakykoli magne- 
tofon nebo diktafon (popfipadne i v.yraze- 
ny stars! nahravacse zdznamem na ocelo- 

• vy drat, nebo zjednoduseny magnetofon, 
zhotoveny po domicku) s velmi jednodu- 
. chym pfidavnym zafizenim, ve kter^m 
se pouziva sit’oveho nebo mikrofonniho 
transformatoru a jedne germaniove dio- 

Primarni vintiti transformatoru (mikro- 
fonniho s pomerem pfibli^ne 1:30 nebo 

- sitov^ho zhaviciho, zapojeneho v opac- 
nbm smeru) se pfipoji k vystupu magne- 
tofonu pro pfidavny vnejsi reproduktor 
(s nizkou impedanci fadu nekolika malo 
ohmu). Sekundarni vinuti transformd- 
toru se pfipoji pres seriov£ zarazenou 
germaniovou diodu paralelne s vinutirri 


klibovaciho rele, zapojenym v uzemne-, 
n^m anodovdm obvodu elektronky 
. v elektronickbm klici (pozor na spravnou 
polaritu diody). Signal z vystupu mag- 
netofonu se tedy po zvyseni napeti 
v transformatoru usmerni a vyfiltruje 
kondenzdtorem 1 az 4 pF, ktery je sou- 
basti elektronickbho klice. Stejnosmernb 
napeti je priv^deno na vinuti klicova- 
ciho relb, kterb se tim vybudi stejnym 
zpusobem,' jako stiskneme-li, paku. elek- 

tronickbho klice. 

0 + 

Pri priprave „programu e< postupujeme 
- tak, ze na magnetick^ pasek nahrajeme 
znacky v^zvy s co nejvyssi modulacni 
urovni, abychom dostali signil s pokud 
mozno velkym odstupem od sumu poza- 
di. Nahravame bucf z nizkofrekvencniho 
generatoru, nebo cvicnbho bzuc&ku, 
pfipojenbho na vstup magnetoforiu, nebo 
zcela jednoduse pripojenim vstupu mag- 
netofonu misto sluchatek k prijimaci pfi 
vysilani do umelb antbny. K ziskani 
ridiciho signalu staci i primitivni na- 
hravka pomoci mikrofonu, pfilozeneho 
ke sluchatku nebo reproduktoru zdroje 
akustickbho signalu; jde totiz jen.o zis- 
■ kAni impulsu pfimerenb sife bez ohledu 
na jejich pripadnb zkresleni. 

Nahrajeme potfebny pocet vyzev 
s mezerami mezi nimi asi 5 az 10 vtefin, 

. za posledni vyzvounahrajeme fadu „V (( , 

‘ ktera nas upozorni na nutnost pfevinout 
p4sek/ budeme-rli vysilat jeste dale. 

Zafizeni pracuje zcela spolehlive, 
jedinou kritickou hodnotou je vyse na¬ 
peti signalu, privadenbho z magnetofo- 
nu k vinuti klicovaciho relb. Je-li toto 
napeti prilis - nizkb, nestabi spolehlive 
vybudit .relb, je-li naproti tomu prilis 
; vysokb; relb je pfetizeno, drnci aselhava. 
Ridici signal ziskany timto zpusobem je 
dosti silny - napf. pfi pouziti starsiho 
magnetofonu typu ,,Smaragd c< s-malym 
mikrofonnim transformatorem 1 v por. 
meru 1:30 je rezerva fidiciho,signalu tak 
velka, ze regulator hlasitosti je pfi repro- 
dukci vytocen jen asi z poloviny. 

Pfi klicovani vysilacii s vetsim vy- 
konem se muze stat, ze vyzafeny signal 
indukuje rusive napeti ve spoji mezi 
magnetofonem a elektronickym klicem. 

V takovbm pfipade staci spojit .magne¬ 
tofon s klicem stinen^m 1 kabelem (pfi 
klicovdni dokonale stinenbho koncovbho 
stupne s prikonem 180 W se*vsak zadne 
. rusivb jevy neprojevuji i pfi spojeni ne- 
stinbnou snurou). Pfidavnb zafizeni lze 
vestavet bud do krabicky, spojenb se xk-. 
strckou, kterou se sign&l odeblrd z vy¬ 
stupu magnetofonu, nebo primo do 
skfinky elektronickbho klice, je-li v ni 
dosti mista.’ 

-.OKLTW— 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Soutezni (calendar VKV zavodu pora- 
danych OSR a vyznamnych zavodu 
zahranicnich pro rok 1965 

VKV maraton 1965: 

1. etapa 1. I.—12. II, . 

2. etapa 15. III.—25. IV. 

3. etapa 10. V.—30. VI. 

4. etapa I. X.—30. XI. 

Pofadatel: OSR 

Ve druhe etape nem dovoleno navazovat 
’ spojeni .ve dnech SRKB UKT Kon- 

testu. 

Ve 3. etape nem dovoleno navazovat 
spojeni na 433 MHz ve dnech UHF 
Contestu. v 

Ve 4. etape nenf dovoleno-navazovat 
spojeni.ve dnech XXIV. SP9 Contestu 
a IV. DM-UKW Contestu. 
unor: XXIII. SP9 Contest VHF 

Termin: 14., 15/a 16. tinora 
Pofadatel: Katovicky oddil PZK 
brezen; A1 Contest 1965 

Termin: 6. a 7. bfezna 
Pofadatel: OSR 

duben: SRKB UKT Kontest 

Termin: 3. a 4. dubna 
Pofadatel: SRK Beograd 
kvften: II. subregionAIni zAvod 1965 

Termin: 1. a 2. kvetna 
Pofadatel: IjSR 
UHF Contest 1965 
Termin: 29. a 30. kvfctna 
Pofadatel: CfSR 
dervenec: PD 1965 

Termin: 3. a 4. Cervenec 
Pofadatel: ttSR, PZK, RK-DDR a 
FRS SSSR 
srpen: XI. BBT 

Termin: 1. srpna 
Pofadatel: DARC Mnichov 
zafi:' Den rekordft 1965 

Termin: 4. a 5. zAri 
Pofadatel: tJSR 

International Region I VHF Contest 
1965 

Termin: 4, a 5. zAfi 
Pofadatel: I. oblast IARU 
rijen: XXIV. SP9 Contest VHF 

PredpoklAdany termin: 10., 11. a 12. 
fijna 

Pofadatel: Katovicky oddil PZK 
listopad: IV. DM-UKW Contest 

Predpokladany termin: 6. a 7. listopadu 
Pofadatel: RK-DDR 

SoutCAni deniky ze v§ech zAvodd a po kadde etapS 
VKV marat6nu musi byt odeslAny do tydne a z PD 
do mcsice na adresu VKV odboru tTSR. SoutCini 
podminky nasich zavodu budou uverejneny vidy 
m£sic pred zAvodem. Podminky PD budou uverej- 
neny v AR 2/65. SoutCini podminky zahranicnich 
zAvodu budou uverejneny, pokud je obdrii VKV 
odbor OSR. 

* ★ * 


Stoji za to vratit se znovu k podzimnim DX- 
podminkam prAve uplynuleho roku. Jednak proto, 
abychom zde zaznamenali alespon nekterA z cele 
te rady neobvyklych spojeni, a jednak pro samu 
vyjimetnost vlastnich podminek Sireni. Neni nad- 
sAzkou, kdy2 tyto podminky zafadime mezi nej- 
vyznamn6j§i za poslednich 10 let, resp. za dobu, 
od kdy se pravidelne dinnosti na pasmech v£nu-, 
jeme, Ze stalych QTH pak takova spojeni vlastnC 


jeStC troposferou nebyla nikdy navazana. OstatnC 
prvni spojeni s Aalandskymi ostrovy (OHORJ), 
ktere se podafilo stanlci OKIACF (Hradec 
KrAlovA) a po nem i jinym stanicim se stAlych QTH 
(1HJ, 1AZ, 1VCW, 2WCG, IGA, 1AMS a dalSim) 
to nejRpe dokazuje. OKIACF byla patrnS 
prvni z na§ich stanic, kter£ se podafilo prvni 
spojeni s Finskem troposferou. Protistanici byl 
OH2RK, dne 29. 10. v 17.28 SEC. 

Vyvrcholeni techto podzimnich podminek bylo 
normalni co do terminu (rijen, resp. jeho posledni 
tfetina), ale vyjime6n6 co do charakteru a rozlohy 
inverze, ktera vznikla po presunu zvolna slabnouci 
tlakovC vySe z jiAni Skandinavie nad Beloruskou 
SSR. Tato inverze totii v kritickych dnech 29. a 
30. 10. nad nase uzemi vObec nezasahovala. To 
potvrzovala jednak aerologicka mCreni na' letiSti 
v Ruzyni (tzv. vystup) a dAle to bylo velmi dobfe 
patrne pfi pohledu s vrcholku KrkonoS a patrne 
tez s jinych kopcu v sevemim pohranici Cech a 
Moravy. Tak se stalo, £e se „do inverze** nad 
Polskem, patrne vlnovodoveho charakteru a po- 
merne vysoko poloAene, „dostaly“ tentokrAte i sig- 
nAly stanic z QTH stAlych, leAicich zhruba na sever 
od hranice Praha - Bmo-Budape3t!. Stanice, leiici 
na jih od teto 6Ary, byly z tiiasti vylouceny. Zkratka 
podminky „konfily" zhruba asi uprostfed naSeho 
uzemi, takze in a xi malm QRB (1200—1350 km) byla 
pfeklenuta mezi OH, UA1 a OKI stanicemi. Nej- 
vzdAlen6j§imi byly OH3TH, UAlNA a UA1MC. 
Maximem je vsak zrejme QSO mezi HG2RD 
a OHORJ, 1450 km, jedno z nejdelsich spojeni 
troposferou v Evrope az dosud vubec. 

Cele obdobi podzimnich podmfnek zadalo jiz 
koncem zAri. UB5ATQ (Lvov) pronikl pfi t6to 
pfilezitosti, 26. 9„ poprve az do Cech a pracoval 
tehdy s OKIVR/p a OKIDE/p. Pozdeji, zacAtkem 
fijna, to v§ak byly pfedevsim skandinavske stanice, 
jejichi signaly pronikly zatim jen do severniho po- 
hranifi. Spojeni se dafila zvli5te na severu 
(OKI VHF, OK1AHO OKIDE/p, OK1AJU 
OK3HO/p, OKlQl/p a dalsi). Prvd spojeni 
OK-LA mezi OK1VHF a LA8MC dne 
4. 10., a o n£co pozdeji i mezi LA2VC a 
OKlQI/p byla udalosti sama o sob£. Vidyt! Norsko 
zOstavalo dlouha leta mimo dosah OK stanic pfi 
Sireni troposferickem i pfi vyskytu polamich zafi. 
A odrazy od meteorickych stop se v Norsku zatim 
nikdo nezabyva. Dvacdtouosmou zemi,' kterou 
zapiseme do p^ehledu prvych spojeni na 
145 MHz, je Lotyssk& SSR. O prvd spojeni 
s Ceskoslovenskyml stanicemi se zaslou£ily 
dne 30. 10. stanice UQ2KGV a UQ2KAA. 
Z naSich byl prvnlm OKlVDQ/p s UQ2KGV. 
SrdeCnfe blahoprejeme. P5t sovStskych republik 
(UA1‘, UB5, UR2, UP2 a UQ2) a pres dvacet ruz- 
nych stanic, nepocitdme-li desitky stanic ukrajin- 
skych pfi PD, to jsou pro nekter£ OK stanice re&ine 
predpoklady pro nfiktery ze tfi sovetskych diplo- 
mu - „KOSMOS**, kte e vydava za pr&ci na 
VKV Federace radiosportu v SSSR. 

Vyvrcholenim a nejv£t5im zd3itkem byl bezespo- 
ru 29. rijen. NejdeBi spojeni v5ak byla nav&zina 
o den pozdeji. Definitivni konec podzimnich.DX- 
podminek i pro stanice z pfechodnych QTH 
byl 8. 11. , kdy si OKlDE/p z Kozdkova a OKI VHF 
z Boufnaku vymtnily reporty s nfekolika stanicemi 
v Holandsku. 

* 

I kdy2 se o techto opravdu mimor&dnych pod- 
minkdch jii hodne debatovalo a jistfe na n$ dlouho 
nezapomeneme, nebude neu^itecn^, kdy^ si na 
zdver shmeme ndkolik provoznich zkusenosti, 
ktere ndm za podobnych okolnostt mohlou pfiStd 
prospdt. ' 1 

Nejprve ji i mnohokrat opakovand a znovu po- 
tvrzend’ zkuSenost: 

Mend volat a mnohem vice poslouchat a pozome 
poslouchat. To plati' pfedevsim pro lovce novych 
zemi. 

Stanice se stdiych QTH majf vdtsi uspdch; kdy Z 
mene cekvi a vice volaji stanice, ddvajlci CQ 
nebo QRZ. 

Pfi podminkdch tohoto druhu byvajl zahranidnl 
stanice na pasmu po cely (i vsedni) den. V pdtek 
(30.10) i v sobotu (31.10) se dalo rdno i dopoledne 
pracovat s UR a OH stanicemi. Zejmena v pdtek 
rdno i dopoledne byly stdle je§td vynikajici podminky 
i pro prdci ze stdiych QTH. 

Vyplati se zaznamendvat kmitodty zaslechnutych 
stanic, popripade jen „dilky‘* na vlastnim priji- 
maci. Znacne to usnadnuje orientaci na pdsmu pfi 
pfiStich podminkdch. 

Mnozi operatefi zdpadoevropskych a Svedskych 
stanic dobfe reagujl na znadky QLH, QHE apod., 
zarazovane za konec vseobecne vyzvy. Pfi preplnd- 
nem pdsmu, tzn. vlastnd jeho prvni polovine, se 
vyplati ladit od homiho konce - QHL!! Ndktere 
stanice se tarn preladi. x 


PD 1965 - duleilte upozorneni 

Po predb£2ne dohodS, dosaiene na zasedani komlse pro mezindrodni spoluprdci na 
VKV u pHlezitosti VI. sjezdu polskych VKV amateru v zdfi 1964, byly dne 16.12. schvdleny 
mezindrodni rozhoddi komisi definitivni podminky pro PD 1965. Tyto podminky budou 
uverejndny v pfistim cisle AR. Prozatim jen nejdtUezitdjsi o zmend. Hlavni katagorii 
PD se stava kategorie pfenosnych stanic do 5 W. Pro stanice pracujici z pfechodnych 
QTH s prikonem do 25 W byla utvofena II. kategorie. Zahranicni stanice pracujici ze 
stdiych QTH budou zarazeny do kategorie III. Vsechny 6s. stanice sout£2i jen v I. nebo 
II. kategoril. 


Vydane diplomy VKV 100 OK ke dni 
30. XI, 1964:, 

£. 105 OK1KKA, 6. 106 OK3VCH, 
6. 107 OK1KUR, 6. 108 OK1VHF, 
6. 109 OK2BFI, 6. 110 OK1KLC a c. 
Ill DM2BEL. VSechny diplomy za pds- 
mo 145 MHz. 

VHF* OK1Q1. J 


Tdmdr vSechny sovdtske stanice byly na kmiioc- 
techmezi 144,00 az 144,10 MHz. Vsechny finske 
stanice byly na kmitodtech mezi 144,00 az 
144,20 MHz; vdtSina jich v3ak sedela kolem kmitod- 
tu 144,1 MHz. Ve stejne dobe pracovalo na prv- 
nfch 100 kHz p&sma 13 deskoslovenskych stanic!!! 
. Velmi dobrymi indikdtory podminek byly sever- 
ske majaky SM4UKW na 145,00 MHz a OH3VHF 
na 144,912 MHz. 

Za podobnych podminek je 26douci omezit se 
pfi spojeni na vymenu nejnutnejskh informaci a 
nezdrzovat sebe i ostatni zdlouhavym popisem 
zarizeni. Misto toho se protistanici strucne omluvi- 
me a pfipadne sddlime kmitocty jinych stanic, 
Zavdrem pak jako informaci pro ostatni uvedeme 
kmitodet protistanice. Tyto zdsady by m61y respek- 
tovat pfedevsim stanice na pfechodnych QTH. 

Do stanicniho deniku patfi i z&znam o vyvoji 
a stavu meteorologicke situace v dobd podminek, 
doplnfny synoptickou mapou, zhotovenou podle 
zpravy o podasi (okruh Ceskoslovensko, denne 
v 08.00 SEC). Archivovdni tdchto zaznamQ nam 
pfiste usnadni odhadnout predpoklidany vyvoj 
podminek sifeni za podobnych meteorologickych 
situaci. 

Na z&v£r tedy je§t6 pokracovani prehledu nav4- 
zanych spojeni, tak jak jej sestavil OK1VCW: 

ZaCin^me opct stanicemi z pfechodnych QTH: 
OKIVBG/p: OZ1NT, 2FN, 3EP, 3TS, 4EM, 
7JN, 7HF, OH2GY, SM4AOV, 5BKI, 5CWV, 
5BDQ, 5CLK, 6CSO, 5DJH, 6ABE a 7CWS. 
OKlVDQ/p: 2 x OH, lx OHO, 14 x OZ, 23 x 
SM, 1 x UA1, 1 x UAQ2, 3 x UR2. Prv6 spojeni 
OK-UQ2 na 145 MHz - congrats! 

OKIKAM/p: OH2GY, OHORJ, OZ1NT, 2FN, 
3TS, 4EM, SHF, SM5AOV, 5CLK, 5DEE, 
5BSZ, 5CXW, 5CWV, 5BDQ, 5AII, -6CYZ, 
6DJH, 6CSO, 7BOR, 7CWS a UR2CQ. 

Ze stdiych QTH to byly stanice: 

OK1BP: OH2HK, 2RK, OHORJ, 'SM5BSZ, 
5BDQ, 6PU, 7AED, 7ZN a OZ7BR. 

OK1ADW: SM6PU 

OKIACF: OH2HK, 2RK, OHORJ, LA2VC, 
SM5BDQ, 5CJF, 5BSZ, 5LZ, 6PU, 7AED, 
UP2ABA, 20N a UR2CQ. Prvd spojeni OK-OHO 
na 145 MHz a jedind-stanice, kterd pracovala 
ze stdleho QTH s LA. Congrats! 

OK1WDS: OZ2GW 

OK1GA: OH2HK; OHORJ, SM5CNL, SM5BSZ, 
5LZ, 5BDQ, 6CSO, 6CYZ/7, 6PU, OZ7BR, 
UP2ABA, 20N, UR2CQ. 

OKI AMS: OHORJ 
OK1KLL: SM5BSZ a 6CNP. 

OKIOJ: OZ5AB, 90R a SM6PU - v5e fone. 
OK1KLE: OZ3EP, 4EM, SAB, 7JN, 7FN, 90R, 
SM5BDQ, 6PU, 6CSO, 6CLN, 7COS, 7BJ a 
7BAE. VSe fone. 

OK1VKA: OHORJ, SM5BSZ a 5DAJ. 

GK1KMU: OZ90R, SM5CJF a 7ZN 
OK1AFY: SM6PU 

OK3HO: SM4AMM, 5BQZ, 5 CNF, 5CRO, 5FJ, 

5 MN, 6PU, 7ZN a OH2HK 

OK2KOS: OH1NL, 2BCB, 2DV a SM7ZN 

Nekolik informaci o zahranicnich stanicich: 
DM2BEL: OH3TH, 3RG, OHORJ, OZ5AB, 
SM5BQZ, 5BDQ, 5FJ, 5CJF/5AII, 5CNL, 
6BCD, 6PU, 6GSO, 7BAE, 7ZN, UA1DZ, 
UR2CB a 2IP 

DM3JL: OZ1GF, 2BN, 3EB, 4LA, SAB, 5HF, 
SM5BDQ, 5CLN, 6CSO, 7AED, 7ZN a tez 
SM6CSO na 433 MHz, co i je asi novy rekord DM 
tomto pasmu. 

HG2RD: 2 X SM5 a OHORJ. HG2RD byla zfej- 
m6 nejjiznejsi stanice, kteri vyu^ila tCchto podmi¬ 
nek. 

Vzhledem k tomu, ze na5e stanice nemaji bohuiel 
ve zvyku pochlubit se svymi uspechy, bylo .tfeba 
k ziskini informaci pouiivat metod nekdy az detek- 
tivnich. KromC primitivnich zpusobiV, jako jsou 
dopisy nebo informace na pasmu, bylo nutno 6ist 
dosazitelne krajske Casopisy jako je „Sever£k“, 
nebo zisk^vat informace z QSL-listkfi odesilanych 
do zahranici, jako v pripade stanice OKIOJ. 
I kdyz pestrost „§piondznich** zpusobi byla velka, 
neni opet pfehled vykerpivajici a stanice, ktere se 
nenajdou v tomto ani v minulem cisle AR, mohou 
podCkovat pouze samy sobe. Tyka se to hlavnC tech 
stanic, ktere se domnivaji, je pod jejich uroven 
pracovat s OK stanici, respektive odpovCdCt na jeji 
volAni. Bohuzel se nepodafilo nektere z dnes uvA- 
denych stanic pripojit k seznamu v minulem cisle 
AR pfhjeho korektufe. 

To vse; se odehravalo" na 2 m. OKI VHF a 
OK1AHO se v§ak pokou§eli o uspechy i na 
432 MHz. StoprocentnC to vyslo se svedskymi stani¬ 
cemi SM6ANR (QTH GRUfK a SM6CSO/p 
(GR22a), QTH Goteborg. Spojeni se podafila jak 
4. 10. tak 29. 10. SM6ANR byl dokonce pHpra- 
ven i na 1296 MHz!!! Max QRB bylo 810km, 
cimz byl vyrovnan cs. rekord na tomto pdsmu 
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ze dne 22. 10.1962 Copet konec f i jna!!!).' Nemusi -' 
me pripomfnatj ze to tehdy byli opdt tistedti 
OKIKCU/p a SM6ANR. OK1VHF to pak ddle 
zkouSel s SM5AII a OH2GY, OKI VR/p s OH2RK. 
Tyto pokusy vsak skondily neuspdSnd. 

Evropa—Amerika na 1296 MHz 

VKV rubriky amaterskych casopisti se stile jeStd 
zabyvaji nedavnymi spojenimi evropskych a ame* 
rickych VKV amateiQ sestaniciKP4BPZ na Porto- 
ricu. 300 m kulov£ reflektor, „vypdjdeny“ 
z prive dobudovand obrovskd radiolokadni obser- 
vatofe na Arejibu, umoinil preklenout na 145 
a 432 MHz Atlantic!^ ocein ndkolika evropskym 
stanidm, vybaven^m tdmdr bdin^m zarizenim. 
Jednou z nich byla i stanice HB9RG, vybudovana 
ndkolikaclennou svycarsko-ndmeckou .skupinou 
nad§enych vekivistfl, seskupenou kolem Dr. 
Laubera, HB9RG. Jak jsme jit referovali, nebylo 
toto spojeni v puvodnich pldnech skupiny. Cele 
zafizem bylo budovano pro budoud pokusy odra- 
zem od Mdsice na 1296 MHz. Proto take konstmk- 
tdri a operatdri tdto stanice po uspechu s KP4BPZ 
nesloiili race v klin, ale pokradovali v pripravd 
zanzeni pro pismo 1296 MHz. Na dny 25. az 27.. 
zari 1964 byly dohodnuty skedy se znamou stanici 
W1BU v Medfieldu ve st&td Massachussets. U Joh- 
ny Raetze, HB9RF, na jehoi zahrade je instalov&na 
parabolicki antena o prdundru 5,2 m, se shromi2- 
dili vSichni dlenove skupiny. Z Nemecka prijeli 
DL9GU, DJ3EN a DJ4AU. Prvni 2 1/2 hodinovy 
pokus byl proveden v pitek 25. z&ri. Obd stanice se 
stridaly po 15 minutAch v poslechu a vysil&ni. 
Pokus vSak skondii beztispdSnd. Vecer v 21.00 GMT 
byl na 14 MHz dohodnut program na druhy den. 
W1BU iidal o nov^ sked v sobotu rano. Po 2 1/2 
hodinich stridaveho poslechu a vysilani se zdalo, 
it se opakuje historic z pfedchoziho dne. Nezbylo 
vSak ani dosti casu na poradu o dal§im postupu, 
kdyi se telefonicky ozval HB9FU se zprivou, it 
na 14 MHz se Sam Harris, W1FZJ (VKV manager 
ARRL) a operator stanice WlBU, zurivd shinl po 
HB9RF. Na 14 MHz se pak vSichni dozvdddli, it 
tentokrit byli v USA slyseni -RST 339, a to cele 
2 1/2 hodiny, Na okamzitd opakovani pokusu vsak 
jiz bylo pozde, protoie Mdsic byl v te dobd jit 
pod obzorem. V 21.00 GMT vecer byl dohodnut 
konedn^ postup pfi poslednim pokusu, kter^ mdl 
byt proveden v nedeli rino v 07.00 GMT dne 
27. ziri. 

V 07.40 GMT byly poprve zaslechnuty 
signily /Stanice W1BU, RST 339. Sam 
Harris .slySel Sv^carskou stanici jit od 
zacatku pokusu a tak ihned odpovddel 
reportem RST 539!! Leta pripravovand 
spojeni se tim okamiikem stalo skuted- 
nosti. Obd stanice pak spojeni udrzovaly at do 
doby, kdy se Mesic dostal mimo „zorne pole** 
svycarskd anteny. 

K celemu spojeni se jeSte vrdtlme popisem po- 
uzitdho zafizenii ktery zatim nemdme: Je znamo, 
?.e vykon vysilade stanice WlBU byl 400 W, antdna 
10 m parabolicky reflektor. Ve Svycarsku byla 
k disposici parabolickd antena (vlastni amaterske 
v^roby) o priimeru 5,2 m a vysilac o vykonu 
350 \V. 

I kdyi jsme si v posledni dobd jit zvykli na v§e- 
lijaka prekvapeni, zvldste pak po spojenich se stanici 
KP4BPZ, je treba hodnotit toto spojeni jako sku- 
tedne historickou udilost, kterd nem6 obdoby, 
Pouiita zafizeni, a t snad na prijimade, byla zho- 
tovena amatersky, a nejsou zcela nedostupni ani 
jinym skupinim, ktere by se chtdly tomuto druhu 
radioamaterske komunikace vdnovat. 

Zdvdrem tedy srdednd blahoprejeme 
konstruktdrOm i operateriim obou stanic 
k tomuto historickemu uspechu. 

OK1VR • 


Blahoprejeme Karlu Zahoutovi 
OK1ADW a jeho XYL k dcerl Zuzance, 
narozend 28. listopadu 1964. 

VKV odbor CSR 



XXIII.SP9 Contest VHF 

1. Porad& katovick^ oddil PZK. 

2. Zavod probiha na pasmech 145 a 433 MHz, 

3. Zudastnit se mohou amatdrl vysiladi i po- 
sluchadi. 

4. Zavod probih6 ve dvou etap&ch: 

1. 14. n. 1964 od 18.00 do 24.00 GMT, 

2. 15. n. 1964 od 18.00 do 24.00 GMT. 

V kazde ctapd je mozno s kaSdou stanici 
navdzat jedno soutezni spojeni na kaiddm 
souteznim pdsmu. 

5. Vyzva do z£vodu je „CQ SP9“. - 

6. Pfi soutd£n£m spojeni se pred&vd soutdini 
kod, sklddajici se z RS nebo RST, porado- 
vdho cisla spojeni pocinaje 001 a dtverce. 

7. Zpusob provozu: Al, A2 a A3. 

8. Prikon podle povolovacich podminek, mi- 
modadne povolene prikony nejsou povole- 
ny. 
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' 9. Stanice pracujici v pasmu 145 MHz 
nesmdjl bdhem soutd£e mdnlt kmi- 
todet svdho vysilade. 

10. Stanice soutdii v techto kategoriich: 

a) stdle QTH, 

b) pifechodne a mobilni QTH,* 

c) posluchadi, 

Mobilni stanice musi uv&ddt v deniku svuj 
dtverec u kaiddho spojeni a mohou bdhem 
zavodu menit sve QTH. 

11. Bodovdni: a) 145 MHz - 1 bod za 1 km, 

b) 433 MHz ^ 5 bodu'za 1 km, 

c) posluchadi — 1 bod za ka2de 
odposlouchane spojeni na 
obou pasmech. 

12. Celkovy bodov^ vysledek je dan soudtem 
bodd z obou p&sem a n6sobeny poctem pa- 
sem, na kterych stanice soutdzila. Plati 
pro amatdry vysilade i posluchade. 

13. Chyby v pf Ijatych k6dech, znackdch a dasu, 
jakoz i pouziv&ni solooscildtoru je posti- 
hov&no obvykl^m zpusobem. 

14. Soutd^ni deniky je nutno zaslat nejpozddji 
do 22. II. 1964 na adresu VKV odboru USR. 

15. Jako soutd2ni denik musi stanice pou£ivat 
^ oficidlni vzor v kazdem stdtu. Ceskosloven- 

ske stanice pou^iji soutezniho deniku s an- 
glickym textem. 

16. Nehodnocen bude denik stanice, ktera ne- 
splni body 8, 9 a 14. 

17. VyhodnocenLvysledku provede urdend ko- 
mise. Jeji rozhodnuti je koneend. 

18. V^sledky zavodu budou vyhldseny ve vy- 
siladi SP5PZK a publikovdny v dasopisu 
„Radiamator 1 krdtkofalowiec**. 

19. Diplomy obdrii stanice: ' 

a) za dosaz.‘ni prvnich trech mist podle 
kazdeho prefixu a kategorie. 

b) za kazdd spojeni se stanici SP v pdsmu- 
433 MHz, mimo diplomy vydand podle 
bodu 19a. 

20. Mnoistvi diplomu vydanych podle bodu 
19a nesmi prekrocit 2/3 celkovdho podtu 
stanic v dand kategorii, 

EUROPE QRA 

1. Diplom vyddvd radioklub NDR za spojeni 
na VKV pasmech od 145 MHz vyse. • 

2. Druh provozu libovolny a je zavisly pouze 
na koncesnich podminkach. 

3. Druh siren! libovolny (tropo, MS, EME, 
PZ, druZice atd.), 

4. QTH zadatele muze b^t libovolnd. 

5. Pro diplom jsou platnd spojeni po 1. lednu 
1964. 


6. Zdkladem diplomu jsou velkd dtverce Ev- 
ropy. 

7. Diplom je vydavdn ve dvou tffddch; 

a) Europe - QRA - 50 

Za spojeni se stanicemi v 50 velk^ch 
dtvercich Evropy. 

b) Europe - QRA - 25 

Za spojeni se stanicemi ve 25 velk^ch 
dtvercich Evropy. 

8. K zddosti o diplom, psand ndmecky, je nut¬ 
no prilozit seznam stanic s datem spojeni, 
druhem sireni a dtvercem protistanicc. 

9. Diplomy budou dislovany v ka£de tHdd 
a znadky jejich driiteld budou otiskov&ny 
v casopisu amaterii vysilacu NDR ,,Funk- 
amateur**. 

10. Pro ceskoslovenske stanice je ciiplom vyda¬ 
vdn zdarma. 

11. Zddosti o diplomy se zasilaji pfes USR. 


KOSMOS 


1. Diplom vyddvd Federace radiosportu SSSR; 

2. Diplom je vyddvan za spojeni na pdsmu 
145 MHz, uskutedndna po 12. dubnu 1961 
a zahranidnim stanicim, tedy i ceskosloven- 
skym, je udelovdn za tdchto podminek: 

I. tHda — za potvrzend spojeni alespoh 
s deseti ruzn^mi sovetsk^mi sta¬ 
nicemi p£ti zemi (teritorii) 
SSSR. 

Za ka2dd potvrzend spojeni 
s dalsimi peti zemetni (terito¬ 
rii) SSSR je vydavdna doplno- 
vaci zndmka. 

II. tHda — za potvrzend spojeni alespoh 
s sesti ruznymi sovdtsk^mi sta¬ 
nicemi tri zemi (teritorii) 
SSSR. 

III. tHda — za potvrzend spojeni alespoh se 
dvdma ruznymi stanicemi dvou 
zemi (teritorii) SSSR. 

3. Za zeme (teritoria) SSSR jsou pocitany 
svazovd republiky, 1., 3., 4., 6. a 9. radioama- 
t dr ska oblast, oblasti Ddlneho V^chodu 
a Sibife (Tjumenska, Kurgan ska, Omskd, 
Tomskd, Novosibirska, Irkutska, Citinskd, 
Amurskd, Magadanskd,Kamdatskda Sacha- 
linskd oblast, Altajsky, Krasnojarsk^, Cha- 
barovsky a Primorsky kraj, Jakutskd, Bur- 
jatskd a Tubinskd ASSR). 

4. K zadosti o diplom je tfeba pHloitt QSL- 
listky a jejich seznam. . 

15. Pro deskoslovenske stanice je diplom zdar¬ 
ma a zddosti o ndj se zasilaji pres t)SR. 


Rakousko: 

Poprve se zahraniffm 

145 MHz 

OK3IA - OE1HZ 7. 

7. 1951 

\ 

PD 

' i 

T 

Ndmecko: 

OKlKCB/p 

- DL6MH/p 

8. 

7. 1951 

PD 

* T 

Polsko: 

OKIKUR/p 

- SP3UAB/p 

3. 

I'. 1954 

. PD 

T 

Madarsko: 

OK3KBT/P 

- HGSKBA/p 

3. 

9. 1955 

EVHFC 

T 

Svyca sko: 

OKI VR/p 

- HB1IV 

4. 

9. 1955 

EVHFC 

T 

Jugosldvie: 

OK3DG/p 

- YU3EN/EU/p 

6. 

5. 1956 

subreg. 

T 

Rumunsko: 

OK3KFE/p 

- Y05KAB/p 

7. 

6. 1958 

PD 

T 

Svedsko; 

OKIVR/p 

- SM6ANR 

5. 

9. 1958 


T 

Holandsko: 

OKI VR/p 

- PA0EZA 

7. 

9: 1958 

EVHFC 

T 

Angie; 

OKIVR/p 

- G5YV 

27. 

10. 1958 


T 

Sev. Irsko; - 

OKIVR/p 

- GI3GXP 

28. 

10. 1958 


T 

Francie: 

OKIKDO/p 

F3YX/m 

5. 

7. 1959 

PD 

T 

Dansko: 

OK1KKD 

- OZ2AF/9 

16. 

8. 1959 


A 

Itdlie: 

OKlEH/p 

- IlBLT/p 

5. 

9. 1959 

EVHFC 

T 

Luxemburg: 

OKI EH 

~ LX1SI 

23. 

11. 1959 


T 

Ukrajinskd SSR: 

OK3MH 

- UB5WN 

13. 

3. 1960 


T 

Lichtenstein: 

OKlEH/p 

^ - HB1UZ/FL 

2- 

7. 1960 

subreg. 

T 

Wales: 

OK2VCG 

- GW2HIY 

6. 

10. 1960 

A 

Skotsko: 

OK2VCG 

- GM2FHH 

13. 

12. 1960 

Geminidy 

MS 

Finsko: 

OK2VCG 

- OH1NL 

3. 

1. 1960 

Quadrantidy 

Perseidy 

MS 

Belgie: 

OK2BDO 

- ON4FG 

13. 

8. 1961 

MS ' 

Estonskd SSR: 

OK2WCG 

- UR2BU 

13. 

8. 1962 

Perseidy 

MS 

Litevskd SSR: 

OKIVR/p 

- UP2ABA 

9. 

10. 1962 

T 

Ruska SFSR: 

OKlVR/p 

- UAlDZ 

9. 

10. 1962 


T 

Bulharsko: 

OK3HO/p 

- LZIDW/p 

6. 

7. 1963 


T 

Norsko; 

OKI VHF 

-- LA8MC 

4. 

10. 1964 


T 

Aalandske ostrovy: 

• OK1ACF 

- OHORJ 

29. 

10. 1964 


T 

•Lotygskd SSR: 

OKlVDQ/p 

- UQ2KGV 

30. 

10. 1964' 


T 

Polsko: 

OK2KGZ/p 

433 MHz 

- SFSKAB/p 

7. 

7. 1954 

PD 

T 

Ndmecko: 

OKIVR/p 

- DL6MH/p 

3. 

6. 1956 


T 

Rakousko: 

OK2KZO 

- OE3WN 

7. 

6. 1956 


T 

Madarsko: 

OK3DG/P 

- HG5KBC/p 

9. 

9. 1965 

EVHFC 

T 

Ukrajinskd SSR: 

OK3KS/p 

- UB5ATQ/p, 

23. 

7. 1960 

PD 

T 

Svedsko: 

OKIVR/p 

- SM7AED 

24. 

9. 1961 

, 

T 

Holandsko: 

OKIKCU/p 

- PA0LWJ. 

23. 

10. 1962 


T 

. Svycarsko: 

. OKlEH/p 

i 

- HB9RG 

21. 

10. 1963 


- T 
• 

i 


1250 MHz 

■ 


• 


Ndmecko: 

OKIKDO/p 

- DL6MH/p 

8. 

6. 1958 

PD 

T 

* 

Ndmecko: 

OKIKDO/p 

2300 MHz 
- DL6MH/p 

4 

4. 

9. 1961 

. EVHFC 

T 



Rubriku rede inz. K. Marha, OK1VE 


Zdkladem price na SSB je nauCit se „to" 
poslouchat. Nekomu se to bude zdAt snad 
divnA, ale skuteCnosti je, 2e i na ten nejkvalit- 
nejsi pHjimafi, speci&lnC konstruovany pro 
SSB provoz, si musi £lov£k zvyknout, Je to 
'dano, za predpokladu spr&vne naladeneho 
pfijimaCe, jistym zvlAstnim „zabarveium‘* 
SSB sign&lu. Ovlivnuji ho vedle propustne 
krivky piujimace hlavnC vlastnosti vysilaCe. 
Zde hraje roli pfedevsim stupen potlaceni 
nc£Adaneho .postranniho pasma a kmitoCtovA 
charakteristika pAsma propougteneho. Zdalo 
by se, £e z hlediska poiadavku citelnosti je 
nejdule&tejSi prvni kritArium, tj, aby druhe 
postranni pasmo bylo potlaceno alespon o 
40 dB. Praxe v£ak ukazuje, ze daleko duleati- 
t£jsi je pozadavek priblizne rovn<5 kmitofitovA 
charakteristiky v p&smu 300 Hz a£ 2,7 kHz 
pri cem£ nizsi a vyssi kmitoCty maji byt potla- 
ceny. Takove vlastnosti maji prakticky v§ech- 
na zapojeni, vyuiivajtci fazovA metody, pokud 
je v nizkofrekvencni Cast! zapojena ucinnA 
dolnofrekvenini propust. Naproti tomu pro- 
pustnA krivky mnohych amatArsky vyrobe- 
nych krystalovych filtrd ze souc&stek typu 
,,co suple dalo“ pripominaji mesicni krajinu. 
Tak mohou vypadat i krivky filtru postavenych 
z krystalu se sprAvn^mi resonanCnimi kmi- 
toCty. PMcinou je nestejnA, lepe feceno ne- 
odpovidajici jakost (rozumfj Q) jednotlivych 
krystalu. A tak i kdyz ten fdzovaC da jen tako- 
vych 25—30 dB potlaCeni postranniho pAsma, 
je Citelnost ve vetsinC pripadu mnohem lepsi 
neiu vysilacu s amatArsky zhotovenym krysta- 
lovym filtrem. TakA jeden d&kaz toho, £e neni 
vSechno zlato, co se tfpyti a vSechno dobrA 
‘SSB, co ma flltr. 

Ale vrat'me se k tomu, o cem jsme zaAali 
re A - tedy k poslechu SSB signalu. Vy£aduje 
tedy i ten nejlepsi prijimac urcity, cvik, zkrat- 
ka dost at to do ucha. Ruka musi pritom nutne 
spolupracovat, protoie pods tat a uspechu pri 
poslechu je spravne ,,najizd£ni“ na stanici. 
Zde plat! jednoduchA pravidlo: Prijimac ladi- 
me se strany potlacenAho postranniho pasma. 
Tak napr. v 80 m pasmu, kde se u£iva dolni 
pAsmo (potlacuje se pAsmo horni), ladime 
vidy od horaiho konce pasma dolu, tedy od 
vyssiho kmitoctu k ni£simu. Na tomto pAsmu 
si muzemc take ovArit i ladeni stanic, pracu- 
jicich s potlacenym dolnim postrannim pas- 
mem. Na kmitoAtech mezi 3600—3700 kHz 
(a mnohdy i vySe) nalezneme toti£ vidy neja- 
kou profesionalni SSB stanici, patHci vet§i- 
nou americkA armAde v Zapadnim Nemecku 
a pracujici prAvA s opaAnym postrannim pAs- 
mem, nez je na osmdesAtce zvykem. 

K dobremu, cvJku pak patri stabilni priji- 
mac. Ale ani zde to neni tak krute. Vzdyt‘ dob- 
rou stabilitu, tu musi mit' dnes vlastne vsech- 
ny pHjimaie - i ty rozhlasovA. A verte nebo 
nev£fte, ale i na ne je moino s usp£chem SSB 
sign&ly prijimat! Dokladem toho jsou uspechy 
s. Ronalda Hennela, OK2-915, ktery je zatvrze- 
l^m fonistou. Plyne to z jeho dopisu, ktery 
mi p£ed rokem postal. Posudte sami: 

Pocuvam treti rok a to iiste f6niu. U£ 
som o tom mal mensiu polemiku s OK1SV, 
pretoze som sa domahal zavedenia rubriky 
RP-f6nia, avsak neuspel som. To ma vsak 
neodradilo a pokusim sa (vlastne pokilsam 
sa) vydobyf si pekn^' miesto v zmiesanom 
DX rebricku. Mam vsak o to t'aisiu poziciu, 
nchladiac na to, ze mam tfazkosti s prijima- 
com. Na AM som mal odpoiut^ch 143 zemi, 
ketf som si zaumienil, ze to musi is^ aj na SSB. 
Tak som za£al dumat’ a k svojmu „Rondu“ 
s trojstupnov^m vf zosilovaCom, ktory nie 
je zdaleka vybicovany na maximum, som 
pristavil dalsiu mf elektronku (6F31) i so 
samostatnou medzifrekvenciou. Mam to 
urobene tak, ze v medzifrekvencnom pristav- 
ku mam zavedend spatnu vazbu. Postavil 
som ho podia Amat£rskej radiotechniky - 
s hotovou medzifrekvenciou s diodovou od- 
bockou. A tak mi to chodi az dodnes v osadeni 
od konca: EL84, EABC80,6F31, EBF89, ECH81, 
3x6F32,‘ Stabilitu to md vybornu. Po pocia- 
tocnom zahriati prijima£a (asi 20 minut) 
,,drzi“ frekvenciu tak, ze i po polhodlne je 
stanica presne posadena a srozumitelna. 

Od februara 1963 (pozn. dopis je z Hjna 
1963) som odpofiul na SSB asi 140 zemi, 
z toho "56 uplne novych. Samozrejme, ze to 
nevysta£uje pre bezvadne pofiuvanie SSB, 
ale pro za£ate£nikov by to bola vybornd po- 
mdcka. Zhotovenie a pripojenie (hoci na zadnu 
stenu prijimaca) netrvd viac ako 2—3 hodiny 
a tak som u£ po£uval i na Choral, Blanik... 
Bezpodmieneine to v$ak vyzaduje vf zosilo- 


va£. A dalSia v^hoda, pri stiahnutl a vysadeni 
spatnej vazby moinosf po£u vania kvalitnej 
hudby (mdm k tomu urobend repro-sdstavu 
podia AR 1/63) na prijimaC pracujdci i na 
SSB a to uz je myslim pekn^ kompromis. 
Mimo to sa zvysi u kaideho prijimaca medzi- 
frekveninA citlivosf a boky rezonancnej krivky 
sd strm§ie...*‘ 



Rubriku redo inz. Vladimir Srdinke 

OK1SV 


„DX ZEBftfCEK" 



VysllaCi 

CW/fone 


OK1FF 

303(320) 

OK2KMB 

147(184) 

OK1SV 

277(297) 

OK3CDR 

147(167) 

OK3MM 

274(280) 

OK20Q 

142(175) 

OK 1CX 

238(250) 

OK1ZW 

132(138) 

OK1VB 

236(248) 

OK2QX 

130(161) 

OK3DG 

227(230) 

OK3UH 

*118(133) 

OK3EA 

226(232) 

OK1AGI 

109(152) 

OK1MG 

222(235) 

OK1FN 

107(148) 

OK3HM 

215(229) 

OK2KGE 

103(116) 

OK1US 

196(224) 

OK2BDP 

97(148) 

OK ICC 

195(214) 

OKlNH 

96(114) 

OK1FV 

194(227) 

OK2LN 

96(109) 

OK1AW 

190(219) 

. OK3JV 

95(124) 

OK1AAP 

185(197) 

OK2BKV 

91(135) 

OK3IR 

171(185) 

. OK3CAU 

90(112) 

OK3KAG 

165(204) 

OK2QJ 

82(96) 

OK2KJU 

165(180) 

OK2KVI 

81(91) 

OKI AFC 

160(180) 

OK1KTL 

79(103) 

OK1BP 

160(175) 

OK3KNO 

77(120) 

OKI BY 

151(211) 

OK1ARN 

71(85) 

OK1KUR 

151(201) 

OK3CCC 

57(78) 


Vysilaci fone 


OK1FF 

154(170) 

OK1KUR 

80(95) 

OK1MP 

145(163) 

OKlNH 

55(63) 

OK3CDR 

144(165) 


* 

• 

PosluchaCi 


OK3-9969 

250(280) 

OK3-105 

101(102) 

OK2-4857 

241(286) 

OK2-15308 

100(183) 

OKI-5200 

205(255) 

OKI-11779 

99(179) 

OK2-15037 

201(281) 

OR3-6190 

95(199) 

OK2-1393 

192(246) 

OKI-3476 

87(158) 

OK2-8036 

151(216) 

OK2-5485/1 

84(153) 

OK3-61I9 

143(261) 

OKI-17116 

- 83(145) 

OKI-25239 

142(270) 

OK3-4477 

' 82(193) 

OKI-7453 

141(223) 

OKI-7417 

81(164) 

OKI-21340 

135(242) 

OKI-8593 

81(143) 

OKI-8363 

125(285) 

OK2-9329 

77(149) 

OKI-3121/3 

121(240) 

OKI-6906 

75(171) 

OK3-6473 

125(205) 

OK2-11311 

71(160) 

OK2-3517 1 

125(167) 

OKI-9142 

65(171) 

OKI-8188 

117(198) 

OKI-6997 

60(112) 

OKI-5547 

114(165) 

OK3-12111 

59(173) 

OK2-3439 , 

105(181) 

OKI-22018 

58(124) 

OK2-15068 

104(112) 

OKI-12632 

58(83) 

OKI-8498 

102(203) 

OK2-266 

55(144) 

OKI-445 

- 102(165) 

OK2-2136 

52(120) 


V tomto obdobi tri vytrvali ucastnici posluchai- 
skeho zebrlcku dos&hli kyzene mety - vlastniho 
povoleni na, vysilaci stanici. Proto se odhlisili 
ze iebfiiku - tak, jak zni pravidla (co£ vsichni ne- 
cini). DSkujeme jim a co hlavni, doufame, ze je 
uvidime v nejbliiSi dob£ v iebficku vysilacd i -pri 
jinych pfllezitostech, Jsou to OK3-105 se stavem 
102(202), nyni OK3CFP, OKI-445 se 102(165), 
nw OKlPN a OK3-6473 se 125(205) zememi, 
nyni OK3CFQ. Blahopfejeme a dsw. OK1CX 

DXCC 

Diplomy DXCC ziskali v posledni dob£ tito nasi 
amat^ri: OK2BCI a OK2BAT. Blahopfejeme! 

Zndmky za dal§i zeme DXCC pak dostali: 
OK1KTI (249 zemi) a OK3IR (150 zemi). 

Zn^my ST2AR, ktery je nyni QRT, se ma V nej- 
blii^i dobe op^t objevit ze Sddanu pod jeho novou 
znaikou 6U2. 

Tanzanie ma pfidelenou novou znafku 5H1 - 
dosud v5ak neni oficialnS potvrzeno, zda to bude 
i nov^ zem£ do DXCC. 

, ' DX-expedice 

VQ8AMR ma byt znacka ~ expedice VQ8AM 
na Rodriguez Island. QSL se maji zasilat na jeho 
domovskou znaiku. Dalslmi fleny teto vypravy jsou 
MP4BBR a 524ERR. 

XE1AE znovu odlozil vypravu na ostrov Soccorro 
(XE4) pro nemoznost prist ani za bourlivych vln. 
Expedice se uskuteinl patrne v lednu 1965. 

RovnSz expedice na ostrov Anobon (EA0) se 
m& prece jen uskutecnit hned pocitkem roku 1965. 
Vypravu tvofi CR5MA a CR6SA. 

Na pocitek roku je tez pfipravena vyprava 
ZL2AWJ na ostrov Chatham, kde m£ pobyt ne- 
kolik t^dnCi. 


' DJ4EKytA'md ji£-koncesi,'ale tohuiel jen pro 
asijske Turecko, co£ je veJika skoda pro lovce 
WAE! 

Hamspirit 

Kdyi jsem pro£ital koncem uplynul^ho roku 
vSechny DX-rubriky AR, uv^domil jsem si, koli- 
kr^t (a casto bez uspechu) jsem se sna£il upozornit 
na prestupky naSich amaterdvddjhamspiritu. Z&v£- 
rem jsem do§el k tomu, £e je nutne znovu na tomto 
miste formulovat on^ch zikfadnfch 10 bodd 
o hamspiritu, platici dodnes, s ohledem na nase 
pomfry. ■ 

1. Amater nesmi byt sobcem. NepouiivS sv^ho 
zafizeni jen a jen pro svoje pote^enl, ale nekazi ani 
ostatnim amaterum radost ze spojeni ani umyslne, 
ani neumyslnS: trpSlivg pocka s volanim protista- 
nice, a i dmhi stanice spojeni dokondl; nevoM 
bezhlave, ani ± by protistanici vubec sly^eli pouziva 
jen takoveho prikonu, kterdho je pro dan£ spojeni 
zapotrebi; mistni a blizkS spojeni pak nedfila na 
usecich pisma, vyhrazenych pro DX-provoz. 
V5dy se odladi, pozAda-li jej o to jin^ stanice, kter£ 
ru§i spojeni, atp. Je si vedom svych povinnosti 
vuci ostatnim a nezklame nikdy duveru, danou mu 
udelenim oprdvneni k vysil&ni, 

2. Amat6r dodriuje vidy, a za v§ech okolnosti 
povolovaci podminky a v§echny dalsi z^konnd 
povinnosti. Je to v^ci jeho cti! 

3. Amater je pokrokovy - udrzuje svoje zafizeni 
na nej lepsi technicke urovni a vylepSuje je nepfe- 
triitS podle poslednlch ,v£deckych poznatkfi, aby 
co nejl^pe vyuiil amatdrsk^ch p^sem: Jeho zafizeni 
mi vzdy nejen technickou uroveh, ale i co nejlepsi 
vzhled, 

4. Amater pomaha druhym, ka^dy druhy amater 
je mu pfitelem! Se za£4te£niky pracuje pomalu 
a trp&live a radl jim v provozu i pri v^stavbfi jejich 
zafizeni. Rovnei jeho pomer k sousedtim, vlastni- 
cim rozhlasov^ a televizni pfijimace, je vidy takovy, 
jak amatersk^ duch prikazuje. 

5. Amater respektuje ruzn6 druhy amat^rskfi 
dinnosti, svoji vlastnl cinnost nepovysuje nad 
ostatni, nepohliii s ukosem na VKV, na technickou 
Cinnost, ani na DX-praci, na snahu po ziskavdni 
QSE a diplomu apod.', kaidd strdnka na§i Cinnosti 
mi sve opravnCni a sve zastance, ktefi se navzAjem 
respektujl. 

6. Amatdr je clovCk vyrovnany. AmaterskC radio 
je jeho „konickem“, ale nesmi si dovolit pro nC 
zanedb&vat svoje povinnosti vuCi rodine, v povoleni, 
ve- Skole, ve verejnych funkcich a vuii verejnosti 
vhbec. 

7. AmatCr je t62 obetavy a pomuze samozfejmS 

tam, kde je jeho vCdomosti treba, at uz na pracovi§- 
tich, nebo treba v pfipadC nouze, -pri katastrofe 
apod, Nikdy se pro to nepovySuje, je to jeho samo- 
zrejmA povinnost. / 

8. Amater pom&hd i vede, dodAva exaktnl pozo- 
rovAni pri ru 2 nych svCtovych akcich, co£ pri celo- 
svCtove amaterske siti stanic je. neocenitelnou po- 
moci. Obzvlaste dobre vysledky sve technickC prAce 
dAva samozrejme technicke verejnosti k dispozici. 

9. - Amater je Cestny a otevren^. To je tez smyslem 
amaterskych spojeni, zavodu, soutezi. Nikdy si 
nepomahA svindlem a podvodem! . 

10. AmatCr sifi prAtelstvi mezi nArody celeho 
sveta v tom nejkrAsnCjSim slova smyslu. 


Drobne zpravy ze sveta 

f 

-QSL listky pro v§echny BV stanice se maji zasi- 
1 at vyhradne direct na BV1US. 

V mCsici rijnu 1964 byly uvedeny jako nejlApe 
sly^itelne nase stanice v USA: na 28 MHz OK2BBI 
a na 3,5 MHz OKI MB a OK1MF. 

Na 7 MHz se v posledni dobC objevila rada vzAc- 
nych rarit.’ Byly to tyto stanice: BV2JL,.BV4TC, 
KX6AJ, VP2SC, VP4DS, VP4BW, XElJH a 
SE2DX. Jirka, OK1ARN, tam dale pracoval 
s 9J2BC a 9J2WR! 

Na 160 m pracuji jii tyto japonske stanice: 
JA3AA, JA6AK a'JA8YAU. PouAivaji vesmAs 
kmitoctd v okoll 1880 kHz. Na dolnlm konci pAsma 
1,8 MHz pak pracuji pravidelnC tyto vzAcne 
DX-stanice:VK2ADA, VK2HC, VK2SA, VK5KO 
a ZL30X, a £Adajl vSechny OK o zavolAnl. Byl 
zde te£ sly sen W1BB/1, a LAda OL6AAR hlAsl 
poslech W2EQ (339), KP4AOO (459) a dokonce 
VP3CZ (449), vse kolem 05.00 GMT. Tomuto 
pasmu tedy muslme venovat znaCnou pozornost. 

VP2SC sdeluje, ie QSL dostAva i zasilA potize 
via QSL bureau. 

Stanice KG6IF stdle jestC pracuje na Marcus 
Island, a zada zasilani QSL vyhradne pres K7GAD. 
Neopomente vsak pfiloiit SASE! 

CM5FS je pravy, a jeho QTH je Matanzas, 
Cuba. 

DalSi, uz treti stanici na Maldivach je VS9MH, 
kter^ pracuje vzdy od 15.00 do 16.30 GMT. 

Dominik,HVlCN, oznamuje, £e pracuje v sou- 
casnS dobc jen na SSB, za to vsak pravidelnC ka2- 
■ dou nedeli od 19.00 GMT. 

Cienove QRP-Klubu pfekvapili opet novymi 
QRP rekordy! Tak W2KUV dosAhl s 0,16 W spojeni 
s KZ5 a W2BNA na tutez vzdAlenost potreboval 


h ll tfjp 27 


pouze 0,39 iaW na 1 km pfeklenute vzdAlenosti! 
Pfepocltcjre si schvAInS uiinnost Vafieho zarizeni 
a budete se divit, hi. 

KlCEC spoiital, it sloupec QSL, predloienych 
doposud k vydAni vfiech diplomu DXCC, by byl 
vysok^ 550 metrii! , 

ZdenSk OK2-12488 slyfiel stanici VSOWK na 
14 MHz ve 23.13 GMT. Vi o ni nckdo n £co bli2- 
siho ? Napifite! 

V Tanzanii, kterA sice dosud nebyla uznAna jako 
novA zemS pro DXCC (ale oiekAvAme to v nejbli2§i 
dob£), je tato situace; VQlGDW je QRT, a 
VQlCDO byl pirAt! Za to vfiak tam pracuji tyto 
stanice: 5H3JJ, JI, JL, JR a HZ. 

UAOKAE mA QTH mys Celjuskin a pracuje 
pravidelne kolem poledne na 14 MHz. 

YA4A - Don se op£t objevil na 14 MHz a 
QSL po2aduje zasilat pouze na K4KMX. 

NAkolik stanic pro diplomy WAS, respektive 
WAS-YL: K5ADQ (jmAnem Nikki) je New 
Mexico, W7QYA (jmenem Florence) je Montana, 
KOBLT je Nebraska, W7NPU je Utah a W1UOP/1 
je Vermont. VSechny tyto stanice byly u nas slyseny 
CW na 14 MHz. 

Ruda, OK1-25 293, slyfiel na 3,5 MHz stanici 
VK5ZP ve 20.15 GMT! 

OK3CBR sd&uje, it QSL listek od 9X5MH 
obdrzel prostfednictvim DL1ZK. Vyuiijte i teto 
moznosti! 

Arnost, OKI-14 463, pak hlAsi poslech stanice 
ZA2BA ve 20.00 GMT na 7005 kHz. Pokud o ni 
zjistite dalfii podrobnosti, napifite! 

Lubos, OKI-13 122 sice nafikA na svAho Toma, 
ale slyfiel na 7 MHz takovA v$ci, jako treba YS10! 
To ja neslysel ani na HRO, hi. 

Ke znaice NH4CL, ktera uddvala QTH Antarkti- 
da, sdelil OK3CBR, it ho zavolal a ptal se, zda neni 
chlorid amonny! NH4CL pak za velkdho chechtotu 
zmizel - je to zrejmS pirAt. 


' Diplomy - sout€ze 

Poradi ve sv£tove £estn£ tabulce WPX k 1. 11. 
1964, kter6 £itA jii pres 450 driitelfi diplomfi WPX 
se scorem vyfifiim nez 400 prefix^, je toto: 


1. W2HMJ 

2. W8KPL 

3. W5KC 

4. W2EQS 

5. W2AIW 

6. ON4QX 

7. W40PM 

8. W9KG 

9. W9UXO 


694 prefixu 
664 prefixii 
656 prefixii 
648 prefixii 
617 prefixii 
603 prefixu 
600 prefixii t 
596 prefixii 
582 prefixii 


. Na 11. mist£ je dalfii.Evropan DLlQT, na 19. 
mist£ ITlAGA a na 21. mistl OK1SV jako £tvrt^ 
v Evropd s 553 prefixy. Druh^m OK je Harry, 
OK3EA, se scorem 456. 

Na OK2KMB se obrAtil s prosbou israelsk^ 
posluchafi 4X4-760* Rid by ziskal nAfi diplom 
P-100-OK, ale z dosud odeslanych 155 QSL do OK 
jich dostal zp£t jen 15. Poslete mu proto zb^vajici! 

V Lybii neni v souiasne dobe JAdnA 6inni stanice 
v provincii Fezzan (pismeno F za cislici), takie 
diplom „5A“ je t. 6. nedosaAitelntf. 

Karel, OK3CBR, se pokoufii o ziskani diplomu 
ZMT-24 (bfehem 24 hodin) a to mimo zdvody. 
Podle svych pozorovAni jil vypracoval plan: zadna 
teprve tehdy, kdy zjisd na 14 MHz souCasnd UH, 
UM, UJ, Ut a hlavn6 pak i UA0. Potom jde na 
U05 a UNI, a ve zbyvajicim dase na zbyvajici 
zem6. Dosud v2dy ztroskotal na UOS a UNI, 
ale i to se jistA jednou podari. A co ostatni, nezku- 
sime to taky ? 

NAkteri z vAs 2AdAte uverejfiovAni podrobnych 
vysledkO ze vfiech zAvodu. Velmi rAdi bychom 
vyhov£li, jeniSe je nedostAvAme, a proto se obracime 
znovu na vsechny nase AtenAre: pokud nAkdo z vAs 
ziskAte vygledky z nektereho zAvodu, jehoz se 
OK-stanice zucastnily, obratem je zafilete na adresu 
OKlSV k uvefejn^ni. 

OK20Q ziskal diplom CHC iislo 1377 - vy 
congrats Oldo! 

V Rumunsku je vydAvAn novy diplom! Jmenuje 
se „YO-DX-Award“ a vydAva jej nove zalozeny 
YO-DX-Klub. Pro cvropske stanice je tfeba 5 QSL 
za spojeni s jeho deny, a to s platnosti od 1. 1. 1963. 
Spojeni mohou byt CW, AM, SSB nebo smi^ena, 
na jednom nebo vice pAsmech. Se AAdosti je tfeba 
zaslat i seznam spojeni, obsahujici datum, cas, 
pAsmo, druh vysilAni a RST. QSL odsouhlasi nAs 
tJRK a vrAti ^adateli, zAdost odede na YO-DX- 
Klub, P.O. Box 95, Bucuresti. Diplom je pro nAs 
zdarma', a vydAvA se i pro posluchaie! 

Cleny YO-DX-Klubu v souCasnA dob A jsou tyto 
stsnicc i 

Y02KAB, KAC, CD, BU, BN, BB, FU 

Y03RD, CR, RK, AC, RF, FF, JF 

Y05LC 

Y06XI, AW 

Y07DL, DO 

Y08CF, RL, KAN 

Y09IA, VI, WL, 

Mnoho fit Asti abrzy hodne tcchto diplomu pro OK! 
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Vysledky ARRL-DX-Contestu 1964, telegrafni 

6&st: 

Ve svetovAm poradi se umistU na prvdm mistA 
HP1IE, jeho score je 547 108 bodil.NAfi ZdenAk, 
OKlZL,se pak umistil na velmi hezkem 27. mistA 
se scorem 220 365 bodfi. 

Poradi stanic v rAmci OK: 

A. Stanice s jednim operaterem (trida A pod 
150 W, trida B nad 150 W) 

Stanice celkem bod6 nAsobiCu spojeni trida 


1. OK1ZL 

220 365 . 

59 

1245 

B 

2. OK1GT 

169 650 

50 

1131 

B 

3. OK1AFC 

100 035 

45 

741 

A - 

4. OK1ADM 

37 590 

42 

299 

A 

5. OK1AGI 

36 072 

36 

337 

A 

6. OKI IQ 

30 720 

32 

320 

B ■ 

7. OK2QX . 

18 972 

36 

178 

A 

8. OK3SK 

14 410 

22 

224 

B 

9. OK3UL 

11 180 

26 

‘ 145 

A 

10, OK1AHZ 

10 584 

28 

126 

A 

11. OK3CCC 

5 746 

17 

114 

A 

12. OK2ABU 

5 358 

19 

96 

B 

13. OK2KJU 

5 313 

21 

85 

A 

14. 0K20Q 

3 672 

12 

103 

A 

15. OK1AEV 

2 145 

13 

55 

A 

16. OK2BBJ 

1 830 

15 

41 

A 

17. OK1TW 

890 

10 

30 

B 

18. OK2BCA 

792 

12 

22 

A 

19, OK3CAU 

770 

10 

26 

A -■ 

20. OIC1ZW 

564 

12 

16 

A 

Na dalfiich mistech se umtstili 

OKI GO 

(450), 

OKI AG V (414), OK2KMB (360) 
a OK2BGH (27 bodd). * 

B. Stanice s vice operatery: ^ 

, OK2LN (315) 

1. OICIKTL 

86 258 

43 

692 

A 

2. OK3KAG 

24 769 

31 

267 

A 

3. OK2KMB 

15 249 

23 

221 

A 


Ovfiem ucast 28 stanic v tak velkem zAvode ne- 
odpovidA nasim mof nostem ani schopnos tern, 
a proto bude zapotfebi, aby se pristiho roAniku 
zuiastnil nekolikanAsobny pocet nasich stanic a 
dokumentoval, it jsme schopni dosAhnout i v tak 
velikem zAvode podstatnA lepfiiho vVsledku. Zejme- 
na v kategorii vice operateri maji nase kolektivni 
stanice velkA pole pfisobnosti. 

A nakonec zprAva- posledni minuty: obrAtil se 
na nAs SP6ALL s prosbou, abychom pro nAj 
zaurgovali chybAjicich 40 QSL z OK, nebot pro 
diplom 100-OK za 120 spojeni obdriel posud jen 
80 QSL. Seznam neplniAft mAme k dispozici, staAi 
vfiak, kdyz prekontrolujete sve logy a QSL ucychle- 
nA odefilete, ' 

Do dnefini rubriky pfispeli tito amatAri: OK1FF, 
OE1RZ, OK2QR, OK3EA, OL5AAQ, OKlWR, 
OK1ARN, OK1AW, OL6AAR, OK1CG, OK1CX 
a OK3CBR a dAle ‘tito posIuchaAi: OK1- 
9042, OKI-13 122, OKI-14 463, OKI-14 597, 
OKI-25 293, OK2-15 037, OK2-15 214 a OK2- 
12 488. TAm vfiem patfi nAs dik za milA dopisy 
i zprAvy: Prosime jen, aby tAchto zprAv a pozoro- 
vani z pAsem posilali co nejvice, a aby se pfihJAsili 
i dalfii dopisovatele z fad OK i RP, nebot dobrych 
a zajimavych DX-zprAv mAme stile nedostatek. 

Mnoho uspAchft v NovAm roce, hodnA DX 
a hodnA hezk^ch zprAv od VAs pro nafii rubriku! 
73 ur 

OKlSV 
Ini, Vladimir Srdinko 

NAvStevou v Jugosldvii 

ZnAte pocit AlovAka, stojiciho za 'dvefmi ciziho 
bytu - zazvonil, slyfii pfichAzejici kroky neznAmAho 
- co mu f ekne ? Jak asi vypadA ? 

Tento pocit si predstavte nAsobeny cizi zemi a 
neznalosti jazyka. Ovfiem vrelA a skuteAne prAtelskA 
prijeti, ktere se mi dostalo letos v zAri vsude, kde 
jsem navstivil jugOslavskA radioamatery, vie net 
vyvaiilo poAAteAni obavy. 

V Sarajevu v klubovni stanici YU4AML jsem 
zastihl nAkolik radioamateri pfi stavbA novAho za- 
rizeni. RAd jsem si prohledl klubovni mistnosti. 
Udelaly na me dojem. Jsou moderne a vkusnA vy- 
bavene, pomArne znacne prostomA. Jako zarizeni 
pouzivajt pfijimac anglickA vyroby R 107, antena 
lw 40 m. TX byl vfiak nemoderni koncepce s vy- 


konem 100 W a ve stavbA byl novy koncovy stupen 
200 W. - 

Ve Splltu jsem fiel navfitivit YU2ALK, od 
nAhoi jsem mel QSL. Ns udane adrese jsem nikoho 
nesehnal, ale nalezl jsem klubovni uAebnu a dfinu 
uvnitf DiokleciAnova pal Ace. PrAve tam byio shro- 
mAzdeno nekolik aktivnich amaterft, clenO Radio- 
klubu Split a kupa nadfien^ch novAAkfi, zaujatych 
v^evikem telegrafie. Prijali mnA velmi vfele. Jako 
jA se jich vyptAval na jejich situaci a podminky prA- 
ce, tak i oni se velmi zajimali o iivot u nAs, o nafie 
amatery a o moznosti dopisovAni - bliisiho styku 
s OK. / 

* Zdejsi radioklub mA asi 200 Alenu, ne vfiech aktiv¬ 
nich, ale ve dvou mistnostech bylo opravdu velmi 
2ivo. Vecer jsme se divali na televizor, kter^ je 
umistAn v uAebne a pak mi predvedli sve zarizeni. 
Dostalo se mi takA vysvAtleni, proc jsem .nezastihl 
-nikoho na stanici - TX ma „dcfekt“. Mohl jsem 
se zdriet jen jeden Vecer, tak ostatni amateri mi 
sve zarizeni jen popisovali. Za zmfnku nejvice 
stoji YU2NFW, ktery pry se v±dy tefii na spojeni 
s OK, protoze se mu libi pAkne tdny OK stns. SAm 
si na svem zarizeni take velmi zaklAdA, 

V Zagrebu moje prvni nAvfiteva patfila nej- 
aktivnejfiimu amateru YU2DB. Pracuje v^hradnA 
SSB, kam prefiel z fonie. MA nAkolik velmi peknych 
diploma a zavidenihodnA zarizeni na SSB all 
bands. Pozoruhodne jsou take jeho' dva tranzisto- 
torove konvertory na 2 m a jeden celotranzistorot^ 
RX na plofinych spojich, pracujici od 1 do 30MHz, 
s vestavAnym konvertorem na 145 MHz* 

Od Matje, YU2DB, jsem prifiel ke Gustavovi, 
YU2QX* Je jednim ze starych hamO v Zagrebu. 

Ale pres svych sedmdesAt let je tiplny mladik. 
Take mA tranzistorovA zarizeni na 2 m. S velkym 
nadSenim vyprAvel • o svAm 2 arizeni KV i VKV, 
o zagrebskem radioklubu, ktery ma 400 Alenti a 
mnoho zajemeu o'.bliifii styk s naSimi amatery. 
Upozomil mA take, it Ostredni radioklub Jugosla¬ 
vs vydavA krAtkodobA povoleni pro radioamatery 
cizich zemi s volaci znaAkou YU 7, 2adost podana 
pres nafi t?RK je vyfizena bAhem mesice. Kdo 
pojedete pristi rok do JugoslAvie a budete chtit 
vysilat, mAte moznost! 

U YU2GE jsem zastihl zrovna pfi prAci na 2 m 
od krbu Gordanu YU2GE/y. A tady jsem zazil 
mile pfekvapeni! 700 kilometru od Frahy se pilne 
cte AmaterskA radio!! JugoslAvstiamateri nAs Aaso- 
pis velmi ocefiuji. I tady mi fikali, jak zAdoucf by 
bylo dopisovAni s nafiimi cleny a v^mena nafieho 
AR za jugoslavsky Radioamater. 

YU2GE je velmi pilny a mater. Pracuje na KV 
*i VKV. MA diplom 100 OIC a poslal zAdost o ZMT* 
Steny mA plnA r6zn^ch diplom6: Jako vfiichni ostat¬ 
ni amateri. v JugosIAvii si velmi vAzi spojeni s OK 
amatery. ■ 

Musim po pravdA a objektivne fici, it jugoslAvsti 
amateri na mne udAlali ten nejlepfii dojem. Jak svym 
zaujetim pro radioamaterismus, tak svym prAtel- 
sk^m jednAnim. 

Horfii to tam maji, zdA se mi,' se souAAstkovou 
zAkladnou. Nevim, zda velke nAroky z Prahy nebo 
neznalost pomArd mistnich, moAnA hlavnA .nedo¬ 
statek Aasu (na prohlfdku vAtfiich mAst jsem mAI je- 
den dva dny) zpusobily me AAsteAnA zklamani pri 
hledAni spedalizovantfeh obchodi pro radioamatA- 
ry. V JugosIAvii pry neni zvykem zafizovat speciali- 
zovane prodejny. Tak jsem vedle elektronek, kon- 
denzAtorfi, odporti, radioprijimaAd a televizorCi 
vidAl soucAstky pro motocykly, fiici stroje atd. 
Prolilidka souAastek sam^ch mi pfinesla dalfii 
zklamAni, ale take vdAcnou vzpominku na nafii 
Teslu. ZklamAni hlavnA proto, it se mi nepodafilo 
spatfit originalni souAAstky pr^ dovAienc z USA, 
jako jsou VKV tranzistory pro PA, vysokonapetove 
kremikovA diody, SSB fAzovaAe, krystaly, atd. 
Na 'trhu jsou elektronky Telefunken, tranzistory 
a diody tehoA v^robce. VAechnO pomArne velmi 
drahe. Pak u i mnA neprekvapovaly v prohli^enych 
zarizenich elektronky malem his tori eke. Nebo to, 
ze je moAnA tou^it nejen po inkurantnich pfijima- 
cich, ale i po inkurantnich vysilaAich. 

Byl jsem v JugosIAvii pouze 14 dnd a jen v ne" 
kolika mAstech. ZavAr vfiak je jednoznaeny: v teto 
prekrAsnA cAsti Evropy mAme mnoho dobrych prA- 
tel, Myslim, it vAtfii spoluprAce mezi radioamatery 
YU a OK by prospela oboustranne. Jen si lAmu 
hlavu, jak pomoci 'nafiim pfAtel6m po technicke 
strAnce. OK1PN 


TU2GE , op, Stefan , 
ma ve svem koutku 
shora zleva; TX 
145 MHz , RX 
145 MHz , zdroj , 
ant .* clen , TX KV , 
RXKV 




Vyuiiti mikrofilmov^ch z&znamfi QSL 
k v^zkumu Stfeni radiov^ch vln 

RadioamaterskA spojeni v pasmu dekametrovych 
vln Ciiseky v okoli 1,8 — 3,5 — 7 — 14-21 a 28 MHz) 
jsou vzhledem k svC poCetnosti a nahodilosti cen- 
nym materiAlem pro vyzkum Sifeni dekametrovych 
vln. MezinArodni radioamatCrsky klub (I.A.R.C.) 
se sidlem v 2enevC zalo^il proto v r. 1963 zvlAStni 
diplom pro radioamatery, nazvany CPR (Contri¬ 
buted to Propagation Research - prispCl k vyzku- 
mu gifeni), ktery udCluje za zaslAni urciteho poCtu 
zpracovanych zAznamu o radioamaterskych spoje- 
nich mezi rfcznymi oblastmi svCta. 2a zAklad tohoto 
diplomu, o nemi bylo v na$em Casppise }i± nCkoli- 
krat refcrovAno je vzato, podobnC jako u Cs. diplo- 
mu P75P, rozdCleni sveta na 75 oblasti podle 2e- 
nevskeho Radiokomunikacniho radu z r. 1959. 
Zavedeni tohoto diplomu umozril vyuzit vysledku 
radioamaterskych spojeni za celou dobu existence 
radioamaterske vysilaci Cinnosti, tj. zhruba od r. 
1923. I.A.R.C. navrhl rovnCi zpusob upravy sta¬ 
nicnich listku tak, aby zAva^nC informace byly sou- 
st redeny v jedinem radku na dolnim okraji listku. 

Pres toto usili vgak zilstAvA mnoho materiAJii 
o radioamaterskych spojenich nevyu&to pro vy- 
zkum Sireni, Vzhledem k .tomu, ze velky pocet 
radioamaterskych spojeni je temef ihned potvrzo- 
vAn stanicnim listkem (QSL) a it velkA vetsina 
stanicnich listkCi je zasilAna prostrednictvim ustfedi 
radioamaterske cinnosti v jednotlivych zemich 
(napf. Ostfedni radio klub CSSR ma celkovy roCni 
obrat staniCnich listku kolem 2 milionfi, nasky- 
tuje se moinost vyuilt tohoto mnozstvi informaci 
pro vyzkum §irenl. Aby vyuiziti tCchto informaci 
nevedlo ke zdriieni slu2by staniCnich Hstkfi, je nutne, 
aby jejich vyhodnocovAni nebylo provAdCno primo 
z origindlfi listkfi, nybrz z mikrofilmovCho zAzna¬ 
mu. Pri dostateCne rychlosti dneSnich samoCinnych 
fotokopirovacich stroju nepovede zhotovovAni 
mikrofilmovych zaznamu k i&dnemu zdrfenf sluSby 
staniCnich listku. Zaznamy o stanicnich Ustcich 
dvou stanic, jei spolu navazaly spojeni a jez obvykle 
oba projdou sluibou stanicnich listkfi, poskytnou 
kontrolu presnosti tidaju v listcich. Pri dobre orga- 
nizaci t£to sluiby bude moino vyhodnocovAni pro- 
vAdCt jen s malym zpozdenim po zachyceni zazna¬ 
mu na mikrofilm. 

Protole v nekterych pripadech jsou informace 
uvadeny po dvou stranAch stanicniho listku, je 
treba zajistit, aby v takovych pripadech byly obC 
strany listku zachyceny na mikrofilm. Vyhodnoco- 
vanl stanicnich listkfi bude treba provAdet s pomoci 
Cteciho pristroje a technicke informace z listkfi sou- 
stfedovat na derne sticky. Tak bude moino roztfidit 
ziskanC informace podle rftznych kriterii: zemCpis- 
n^ch oblasti, casu (UT), mesice a firovne sluneCni 
Cinnosti. Pri zavedeni pravidelneho vyhodnoco-. 
vani vysledkil radioamaterskC cinnosti timto zpu- 
sobem mohou byt zisk^ny informace pro ruzne 
druhy radiokomunikaCni cinnosti. Systematizace 
vysledku v ramci uzemi CSSR by umoinila krome 
toho zjistCni rozdilCi y podminkdch Sireni z jednotli- 
v^ch oblasti CSSR. Informace ziskane timto zpuso- 
bem budou take nejcennCjsim prfspCvkem, ktery 
muze radioamatCrska cinnost poskytnout radio¬ 
komunikaCni tcorii i praxi. M. J. 
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Poprve jsem se ozval pod touto znaCkou pravC 
24. prosince 1962, kdy jsem za pet minut dvandct - 
a to nejen obrazne, ale skuteCnC - obdrzel od ured- 
nika ghanske sprdvy poSt a telegrafu na utriku vy- . 
razeneho uredniho spisu svou znaCku. Neduverive 
jsem takovy dokument prejlmal a nei jsem mohl 
dokonCit otdzku, jak to bude s, licenci, byl jsem . 
ujiStCn, ie je v5e v pofddku, it mohu zahajit vysi- ^ 
Idni a uredni dokument it mi bude doruCen 
pozdCji. 

Po vziijemnem poprdni prijemnych vanoCnich 
svdtkfi jsem zamiril nejkratSi cestou do bytu, abych 
jako novopecen^ majitel povoleni mohl hned vy- 
zkouSet, co „TO“ bude dClat v Cteru. Jenze nej- 
drive priSla na fadu drobnd prdce a pomoc XYL 
v priprave stedroveCerni veCere, nekoiik povinnych 
ndvstev, a tak jsem si mohl sdhnout na klic az po 
veCefi. 

Tomuto vyvrcholeni predchdzela fa da pfiprav 
a Cekani, pldnovdni a hlavnC poCitdni. Od zari 1961, 
kdy jsem do Akkry prijel k dlouhodobemu pobytu, 
teprve po vice jak roce bylo moine uskuteCnit pldny 
aktivni Cinnosti. Prvni zkuSenosti a zji§t’ovdni ne- 
byly nijak pfiznivd, Naprosty nedostatek nejza- 
kladnCjsiho materidlu ddval zcela otevrene najevo, 
ze realizovat uvahy o stavbe kompletniho zarizeni 
o vykonu alespon 30 -H 50 W u vysilace a s dobrym 
prijimaCem nebude mo^ne. SouCasne jsem se za- 
jimal o nCktereho zdej§iho amatexa, ale teprve po 
tfech mesicich jsem mohl ziskat primC informace 
od presidents ghanskych amateru 9G1AB. Po 
rozhovoru s nim jsem byl definitivne uji^tCn, it 
vlastni silou zarizeni ned&m dohromady ani do 
konce sveho predpoklddaneho pobytu. 

Po dohodC s XYL a s jeji finanCni uCasti bylo roz- 
hodnuto nic nestavCt a pokusit se obstarat zarizeni 
hotove. K tomu mohlo dojit a i koncem roku 1962, 
coz take bylo realizovano. 

Od prvCho dne vanocniho 1962 a i do 8. srpna 
1964 se znaCka 9G1EI oz^vala podle moznosti a 
prechodne i pravidelnC dennS na 14 MHz CW a na 
21 MHz CW i fone. 

V GhanC v tC dobe existovalo na 40 koncesionaru, 
z nichi aktivnC, zvlaste fonicky a nCktefi tez SSB, 
jich pracovalo asi 8 at 12. Telegraficky pracujici 
stanice - jak jsem mohl zjistit nejen na pismu, ale 
i osobnim stykem — byly Ctyri -vCetne me. Po tako- 
vem-zjistCni mne pak jiz neprekvapovalo, it jsem 
v prev^zne vetSine spojeni dostAval informaci: 
...you are my first 9G1QSO..." 

K vysilAni i prijmu jsem pouzival po celou dobu 
dlouhodr&tove anteny 109 m: Puvodni delka byla 
127, m, av§ak pri zav^ovini byl protejsi opCrny bod 
bli2e nei odhadnuto. StipaCky provedly upravu bez 
pocitAni a preci to vySlo. Tato antena pracovala 
prakticky do v§ech smeru dik vyzafovacimu dia- 
gramu. Hlavni vyzarovaci laloky smCrovaly na Jiini, 
Sevemi Anieriku, vychodni CAst SSSR a Japonsko 
a do prAzdneho prostoru mezi AustrAlii a Afrikou. 


Ostatni laloky prekryvaly prostor mezi obCma hlav- 
nimi. Hluch^ prostor mezi laloky mi vychAzel v dia- 
gramu tez ve smCru na OKI stanice, a to byl takC 
jeden z dfivodfi, proC tech OKI bylo pomernC mAlo, 
nebo jich snad opravdu „jezdi** tak mAlo ? Naproti 
tomu spojeni s Moravou a Slovenskem byla ve 
v€t§inC pripadech uskuteCnCna i za vCtSich QRN. 
UskuteCnit „100 OK“ se mi v5ak nepodafilo - je 
jich jenom 74. Pozdeji jsem zhotovil sklAdany dip61 
pro 20 m se svodem z TV linky 300 Q, kter^ se 
dobfe osvCdCil smCrovC, av§ak presto jsem se v2dy 
pro spolehlivost spojeni preladil na fuchsku. 

Nejcennejsi spojeni, kterA si hodnotim, byla na 
pasmu 3,5 MHz v prv^ch mCsicich lofiskCho roku 
s kanadskou stanici VE1ZZ, kterA byla uskuteCnCna 
na tomto pAsmu nCkolikrAte. NejcennejSi proto, ie 
pAsmo 3,5 MHz je pro amaterskou praci v rovnikovC 
oblasti prakticky nepotrebne i pro mistni provoz. 
DalSim pak bylo jedinC spojeni s AustrAlii na 
14 MHz. Je zajimave, it stanice pracujici v Ghane 
s triprvkovou smCrovkou nebyly o mnoho usp£§- 
nejsi ve smeru na AustrAlii. PAsmo 40 m bylo po- 
uzivAno predevsim pro mistni provoz, pro kteiy 
bylo nejvhodnCjSi v trojuhelniku Akkra-Kumasi- 
Takoradi za pouiiti anteny GP, kterou jsem nemCl, 
ale mCli ji ti druzi. Taky se plnC osvCdCila a mohu 
ji jen doporuCit, alespon ze zkuSenosti ostatnich. 

Na pasmu 28 MHz jsem tez uskuteCnil nekoiik 
spojeni, pokud toto pAsmo bylo otevrenC. 

Zarizeni, ktere jsem pouiival: vysilaC - Geloso 
VFO s nAsobicem, na PA lx 6146 se zAvemou 
elektronkou, modulAtor na konci 2 x 6L6, klico- 
vani v druhCm stupni VFO, mCridlo pro kontrolu 
mfiikovCho a anodoveho proudu koncovC elektronky 
a hloubky modulace, antenni prepinaC mechanick^ 
pro RX a TX pri zapnuti nebo vypnuti anodovCho 
proudu, prikon 50 W. PrijimaC superhetovy s dvo- 
jim smC§ovAnim pro 160 a 80m pAsmo, troji smC- 
SovAni pro 40 a i 10m pasmo, mf 50 kHz, telegrafni 
klic jednotranzistorovy elbug a ruCnl, mikrofon 
krystalovy a dynamicky, zdroje v 1 jednotlivych 
pristrojich: 

Poplatek za licenci 3 ghanske libry na 1 rok a 2 LG 
amaterske organizaci za QSL slutbu. 

•Za ve§kerA spojeni jsem v§em stanicim OK i ostat- 
nim zaslal potvrzeni. V pripade, ze nekterA na$e 
stanice Hstek neobdrjela, zaslu ji nAhradni QSL. 
Za posluchaCske reporty, kterC jsem obdriel ve 
znaCne mire pred odjezdem z Ghany a mnohC tez 
na svou domAcf adresu, zaSlu QSL a i po dojftf viech 
potrebnych materiAlfi, ktere jsou stAle jeStC na cestfe 
a doufAm, it do konce letoSniho roku (1964) budu 
mit jak zaslane reporty, tak staniCnl dcni.<. k dispo- 
zici. 

TCSim se na brzkou slysenou se vSemi operatCry 
a stanicemi OK se kterymi jsem z Ghany pod znaC¬ 
kou 9G1EI pracoval. RP posluchaCiim pak dCkuji 
za jejich reporty. 

Franta, OK1ABW ex 9G1EI 



CW LIGA - ftijEN 1964 


jednotlivci bodu 

kolektivky bod6 

1. 

OK2AA 1504 

1. OK2KOS 

3847 

2. 

OK1CFH 1257 

2. OK2KUB 

1241 

3. 

OK3CFP 1067 

3. OK1KSE 

1197 

4. 

OKIAJY - 537 

4. OK2KGD 

1050 

5. 

OKI AT 525 

5. OK3KRN 

753 

6. 

OK3CEV 471 

6. OK3KEU 

615 

7. 

OK1BY 425 

7. OK3KNO 

450 

8. 

OK2BFT 387 

8. OK2KVI 

389 

9. 

OK1AAM 369 

9. OK2KOV 

338 

10. 

OK2LN 341 

10. OK2KBH 

215 

11. 

OK1ALE 260 

11. OK2KUW 

190 

12. 

OK2BHE 185 

12. OK1KSH 

135 


FONE LIGA - ftijEN 1964 

• 


kolektivky 

bodu 


- 

1. OK1KPR 

1730 



2. OK3ICAG 

1502 

- 


^3. OK3KNO 

621 



4. OK3KWO 

280 



5. OK3KRN 

75 



Zmeny v soutezich od 15. rijna 
do 15. listopadu 1964 

„RP OK DX KROUZEK" 

III*, trida 

Diplom C. 466 obdriela stanice OKI-11 863, 
Jifi Brabec, LitomCrice. ^ y 

„100 OK‘* 

Bylo vydano dalSich 40 diplomu „100 OK i( : 
C. 1171 3V8CA, Tunis, c. 1172 DM3VBM, Lipsko, 
C. 1173 UA6KVB, Ordzonikidze, c. 1174DM4ZBD, 
Berlln-Oberschoneweide, C. 1175 DM4ZJJ, Greitz, 
C. 1176 UW9CE, Sverdlovsk, C. 1177 DM3XSB, 
Grabow, C. 1178 DM3XVO, Berlin-Karlshorst, 
c. 1179 UA3GO, Moskva, c. 1180 DM2BTO, 
Berlin-Karlshorst, C. 1181 UA6VB, Krasnodar, 
C. 1182 UQ2GA, Riga, C. 1183 UA1GN, Lenin¬ 
grad, c. 1184 DM2AEG, Magdeburg, C. 1185 
UB5NU, Ivano-Frankovsk, C. 1186 DM4SKL, 
Freital, c. 1187 DM3KBM, Lindenthal u Lipska, 
. 1188 UA3RX, MiCurinsk, c. 1189 UB5DT, 


J 


Lvov, c. 1190 SM4CUQ, Sdgmyra, £: 1191 Y02IR, 
Anina, £. 1192 SP8AOV, Lublin, £. 1193 YU3HI, 
Ravne na Koroskem, £. 1194 Y08MB, Roman, 
c. 1195 YOSHG, Onesti, c. 1196 OE5PWL, Steyr, 
£. 1197 (193. diplom v OK) OK2BEN, 2dar, 
£. 1198 (194.) OK1AFN, Nove MSsto nad Metuji, 
£.1199 DJ6EO, Obersdorf, c. 1200 (195.) OKI AW, 
Mestec Krdl., £. 1201 (196). OL5AAQ, UtomySl, 
c. 1202 SP6ARE, Wrdclaw, £. 1203 SM4CHM, 
Falun, £. 1204 UA3KFB, Smolensk, c. 1205 
UJ8AC, KujbyJevsk, Tadiik.,£. 1206 UA4KKC, 
Ulianovsk, £,*1207 UA4KNA, Kirovsk, c. 1208 
UW9WB, Sverdlovsk, £. 1209 UA3KOB, Gorky 
a £. 1210 UA9CL, Sverdlovsk. 


„P-100 OK“ 

Diplom £. 356 dostal DM-1305/J, Helmuth 
Geissler, Possneck/Thiir., £. 357 (142.. diplom 
v OK) OKI-7553, Frant. Skufik, Praha, c. 358 
HA5-055, Jdnos Kellner, Budapest a 6. 359 (143-) 
OK2-12 339, Brno. 


„ZMT“ 

Bylo ud£leno dalSfch 13 diplomfi ZMT £. 1581 
ai 1593 v tomto pofadi: DM2AIE, Finow, 
DM3XVO, Berlin/Karlshorst, DM3YFH, Bern- 
burg/Saale, Y06EY, Tirgu Murea, VK3AHO, 
Kyvalley, Victoria, VK3KB, Brunswick, Victoria, 
HA5DI, Budapest, F9BB, Courbevoie, Seine, 
Y08AP, Ia$i, DJ2JE, Baumbach, Y04SA, Ga- 
latzi, SP7AOD, Lodz, UA3KAS,Moskva. 


„P-ZMT" 

Nove diplomy byly udeleny t£mto staniclm: . 

£. 936 DM-1395/L, Klaus Marschner, Kottewitz, 
£. 937 HA8-5573, Pdvay Attila,a £. 938 HA5-091, 
G16cz Jdnos, oba Budapeijf, 6. 939 OKI-4716, 
Vlasta Pejchal, Tdbor, £. 940 OK2-5558, Cern£in, 
£. 941 OKI-8458, St£pdn Bosak, Chodov u Karlo- 
vych Varu, £. 942 OKI-6906, Jifi Luhdk, Tanvald, 
c. 943 OKI-4488, Pavel Glos, Pribram a £. 944 
OKI-11881, Gustav Brenner, Podbofany. 

Mezi uchaze£e se zafadili OKI-7416, L. Ryska 
z Mimone s 23 listky a OKI-13 122, LuboSVondrd- 
£ek z Prahy s 22 QSL. 


„P75P“ 

3. trida 

Diplom £.97 ziskal 0K20Q, Oldfich Krdl, 
Ostrava. Blahoprejeme. 


„S6S“ 

V tomto obdobi bylo vyddno 41 diplomat CW 
a 5 diplomti fone. Pasmo doplnovaci zndmky je 
uvedeno v zdvorce. 

CW: 6. 2744 UA0LH, Vladivostok,' c. 2745 
DM3WJL, Drdzdany (14), £. 2746 DM3XVO, 
Berlin-Karlshorst, c. 2747 DM2AOG, Hal be r- 
stadt (14), 6. 2748 DM2BDN, Werdau (21), c. 
2749 UA0TD, Irkutsk (14), £. 2750 UT5SE, 
Makejevka (14), £. 2751UW9CE, Sverdlovsk (7,14) 
c. 2752 DM3ZYH, Holzweissig (14), c. 2753 
UC2WR, Polock (7), c. 2754 DM3ZDA, Rostock 
(14), £. 2755 UA1NL, Leningrad, c. 2756 UD6BW, 
Baku (14), c. 2757 UD6BN, Baku (14), c. 2758 
UA2AR, Kaliningrad, £. 2759 DM3SYO, Erkner 
u Berlfna, £. 2760 DM2AUG, Halberstadt, £. 2761 
UP2PT, Kaunas (14), £. 2762 UA3KFB, Smolensk, 
£. 2763 UA4KPN, Kazah (14), £. 2764 OK2KCQ, 
Jesenik (14), £. 2765 K9ULF, Chicago, Ill. (14), 
£. 2766 YV5ACP, Los Teques, Miranda (14), 
£. 2767 W1FLJ, Cambridge, Mass. (14, 21), 
£. 2768 SP6SO, Smolec (14), £. 2769 OK3CBY, 
Nove Mesto nad Vdh., £. 2770 Y04WU, Ta$i, 
c. 2771 Y04SA, Galatzi (14),.£. 2772 VE6AJJ, 
Edmonton, Alberta (14), £. 2773 JAIIXO, Yoko¬ 
hama (7), £. 2774 UA9EJ, Sverdlovsk (14), £. 2775 
UW4HW, KujbySev (7, 14), £. 2776 UA3KAO, 
Moskva (14), £. 2777 UAlGN, Leningrad (14), 
£. 2778 UA9EU, Sverdlovsk (14), £. 2779 UA9MR, 
Omsk (14), £. 2780 UA4QT, Kazan (14), £. 2781 
UA6PF, Grozny) (14), £. 2782 UW9WB, Ufa (14), 
6. 2783 UB5KYC, Odessa (14) a c. 2784 UA3BE, 
Moskva (14). 

Fone: £. 654 WlPLJ, Cambridge, Mass. (14), 
£. 655 UA9TE, Orenburg (14 2 X SSB), c. 656 
OE1BFW, Viden (14), £. 657 OKI YD, Pribram 
(14 2 x SSB) £. 658 UA3FT, Moskva (14 2 X SSB). 

Doplnovaci zndmky za CW ziskali: DM2AWG 
k £. 2191 za 21 MHz, DM3KBM k £. 1765 za 7 MHz 
OK1YD k £. 2395 za 7 MHz, dale UB5DQ 
k £. 418 a UT5CC k £. 1656, oba za 21 MHz, 
a DM3UVO k £. 2615 za 14 MHz. K diplomu 
£. 463 fone dostal zriamku za 14 MHz DM3KBM. 


Telegrafni pond£lky na 160 m 

XIX.TP se konal 12. fijna 1964 pfi u£asti 17 OK 
a 7 OL hodnocenych stanic. 9 denikO bylo zasldno 
pro kontrolu, 5 stanic deniky nezaslalo, z toho 
bohuiel i 4 stanice OL, a to OL4ABF, OL8AAZ, 
OL6AAS a OL5AAP. Doufame, ie se jiz s nimi 
v takoveto poznamcc nesetkame a priske bude vSe 
v poradku.DalSim hrisnikem byla stanice OK2KRT 


30 i 


Z OK stanic vyhral OK1AEO s 2121 body, na 
druhem mistS OKI MG s 2040 body a na tfetim 
OK2KOS, 1869 bodO. OL stanice dopadly takto: 
1. OL6AAC 972 bodd, 2. OL1AAN 840 bodfi a 
3. OL6AAX 640 bodft. 

Diskvalifikovdna byla stanice 0L4ABG, ktera asi 
od poloviny zdvodu psala do deniku jako odeslany 
k6d zcela jind £isla, nei byla skute£n£ vysldna. 

XX. TP mel zlepgenou d£ast: 26 OK a 7 OL 
hodnocenych stanic. Deniky pro kontrolu 11 stanic, 
tedy op£t velmi mnoho. Proc? Deniky nedosly od 
OK1KWR, OK3KES a OK2BGF. Vysledky: 

1. OK2KOS 3075 bodu, 2. OK1KP 2520 bodti, 
3. OK2KGV 2337 bodO. 

1. OL1AAN 1042 bodfi, 2. OL1AAM 780 bodd 
a 3. OL8AAZ 480 bodd. 

XXI. TP za u£asti 28 OK a 6 OL hodnocenych 
stanic. Pro kontrolu deniky od 5 stanic. Nemohly 
byt hodnoceny nekterd stanice - vicemend pro ne- 
porddnd vyplneni denikfi: OK2KOS - denik bez 
znadky a podpisu (!), OK3KES - chybi £asy spo- 
jeni (!) a u OK2BGA, OK2BGF, OK3KAG chybi 
destne prohlaseni. Litujeme, ale pravidla jsou proto, 
aby byla dodriovdna. A nejsou rozhodnd z posledni 
doby... 

7 stanic se postaralo o zlepSeni kvality zdvodu: 
OKING, OK1CIJ, OK3EM, OK1SV a takd 
OL3ABD, O LI AAA a podruhd za sebou OL5AAP. 


Terminy ceskoslovenskych kratkovln- 
nych zavodu v r. 1965 

Trida C - 10 W se kona 9. ledna od 21.00 - 10. 
ledna 1965 do 05.00 SEC. Podminky v AR 
12/1964. / 

Zdvod Sen operat£rek se kond 7. brezna od 06.00 
do 09.00 SEC. 

Zdvod miru se kona dne 18. a 19. zdri 1965. 
Prvni £dst 18. 9. od 23.00 do 19.9. 03.00 SEC. 
Druhd cast 19. 9. od 03.00 do 06.00 SEC, treti 
£dst 19.9. od 06.00 do 09.00 SEC. 
Radiotelefonni zavod se kona ve dnech 20. listo- 
padu 1965 od 15.00 do-18.00 SECa 21. listopadu 
od 06.00 do 09.00 SEC. * / 

Pro uvedene zdvody plati obdobna pravidla jako 
v r. 1964 podle ,,Pldnu radioamaterskych sportov- 
nich akci Svazarmu na r. 1963 a t 1965“. 

OK DX CONTEST 1965 se kond dne 12. prosin- 
ce 1965 od 00.00 do 24.00 GMT. Podrobne pod¬ 
minky budou v£as oznameny. 

ir 

Pripomindme znovu, 2e je bezpodminecn£ nutno 
dodrzovat pravidla vSech zavodu a Vseobecne pod¬ 
minky (str. 7. uvedeneho „Pldnu“) a nezapomiriat 
na pfesna vyplneni deniku v£etne cestneho prohld- 
Sent. Zdvody i souteSe budou posuzovdny prisn£ 
podle pravidel. 


Zpravy a zajimavosti od krbu 
i z pasem 

Na prvmm miste v tomto obdobi bezesporu 
stoji zprdva, te OK1FF, Vladimir Kott z Prahy, 
jako prvni Cechoslovdk dosdhl spojeni a take ziskal 
potvrzeni s vice nti tremi sty zememi. Kaidy, 
kdo se zabyvd ddlkovym provo zem na pasmech, vt, 
co je to za limomou, trpelivou mnohaletou prdd, 
jakou dobu vy2aduje ,^iliddni“ pdsem, kolik bylo 
navdzdno spojeni, pri nichz se shroma2dovaly 
informace o pracujicich stanicich, o krdtkodobych 
expedicicli amatcru do neobsazenych uzemi a ko- 
ne£n£, a to v neposledni mire, kolik duvtipu bylo 
potfebi k zajiSteni trvale dobre pracujiciho zarizeni, 
vysilace, anteny a prijlma£e. Nu a nakonec i starosti 
,,administrativni“, pfesna evidence o navdzanych 
a potvrzenych spojenich, zasilani a vymdldni 
QSL Iistkii atd. , 

To vSeseMirkovi povedlo, Uprimne mu blaho- 
pfejeme nejen k osobnimu uspokojeni nad dobrym 
dilem, ale i k tomu, te se kone£ne znacka OK zafa- 
dila mezi amatery celdho sveta v £estne tabulce 
DXCC prave jeho zasluhou. 

V CW lize tentokrat Vedouci stanice hldgeni 
nedodaly. Tak se do £ela CW ligy dostal uplny. 
nOv^£ek, OK2AA z Trebice, ktery s 1504 body 
porazil i zkuSene „mazaky“. Na 160 a 80 m navSzal 
za rijen spojeni s 253 stanicemi OK a 147 stanicemi 
zahrani£nimi. Gratulujeme a ddvame za vzor. 

* 

CW i Fone liga m£ sve klady a sve zapory. Podle 
sportovniho kalendare dosavadni pravidla kon£i 
prosincem 1965. Od r. 1966 mohou sout£^ni pod¬ 
minky nejen u obou lig, ale i u ostatnich zavodu byt 
upraveny. Byli bychom radi, kdyby vsichni zajemci 
nam napsali sve pfipominky ke vsem zAvodCim a 
souteiim, ktere pofadi nase organizace a to nej- 
pozdeji do konce unora 1965. Napiste i n£vrhy na 
zruSeni soutezi, ktere se podle vaSeho nAzoru ne- 
osvedcily, na jejich pripadnou zmenu a n^vrhy na 
souteie nove. Termin nejpozd£ji do konce unora 
1965. Prosime, abyste psali na zvl&stni list a do 
jeho zahlavi vyrazne napsali: SPORTOVNf KA- 
LENDAK na r. 1966—1970. Dopisy zasilejte na 
t)RK, Praha-Branik, Vlnit^ 33. 

* ■ 

Mezi RP se rozmohl zlozvyk opisovat z denikd 
koncesion^rd a kolektivek. VSichni koncesionfifi by- 
mHi pozom£ prohliiet QSL listky od RP a takove 
listky (opsane) ddsledn£ nepotvrzoyat. B£hem 
mesice se mi vyskytly ctyfi takove pfipady. Tolik 
OL1AAM. 

Obdobna stiinost od OK3CEV a daHich. . ~ 

Predstavte si, mill „erpiri“, jakou asi radost 
ma zahrani£ni stanice, kdyi z OK dostane 3, nekdy 
i vice pOs!ucha£skych Iistkii, kter£ maji na chlup 
stejne udaje: RST, cas, QTH atd. Byl by priliS 
naivni, aby nepoznal, ze listky jsou opsany. Nekdy 
to projde a nalezne se dobrak, ktery i takove listky 
potvrdi. No, zde je mezi vdmi z velka toho radost 
a za hranicemi take velka - ostuda/ Jini takov£ listky 
vraceji nebo ignoruji. Opisovat listky a posilat je 
stanicim, ktere jsem neslySel, je nesportovni, ne- 
sluSne a proti hamspiritu, nehled£ k tomu, te to 
n£kdo muze oprdvn£nc nazvat podvodem. Podvd- 
d£ni bude trestano. Tedy pozor! 

* 

Neco pro fonisty. V CW lize chybi tentokrat 
vedouci stanice OK3KAG; presedlala ' na AM. 
Vysledky rpzhodne nejsou §patn£ - pres 2000 bodd. 
Nektera QSO byla zajimavd, Tak napr. QTH Ko¬ 
sice s nasi lodi Kosice (OK7CSD/MM); trvalo 54 
minut, oboustrann£ RS 59. Lod byla u GC2. 2 DX 
na 80 m 4X4, UA9, OHO, na 7 MHz JA, EP2, 5Z4, 
ZC4, UA9, UA0, na 14 MHz VS9M, CN8, SV0- 
ICreta, UM8, ZE6, CR7, 9M4, VP7, TI, mnoho W’s 
a VE’s. Jeden z poznatkd: jak se s AM naladf 
pfesne na stanici SSB, je temer jist£, ze se spojeni 
uskutecni. 

Do noveho roku v5em mnoho uspechd preje 

OK1CX 


Vostry, S.: ZAKLADY 

RADIOTECHNIKY 


Praha, NADAST 1964, 
351 stran A5, asi 300. obr. 
20 tab., bro2. K£s 16,50 
Studium a zvysov&ni 
kvalifikace vsech pracuji¬ 
cich jsou jedinym z pred- 
pokladu uspesneho rozvo- 
je celeho hospod^fstvi. 
Krome iistavd gkolske sou- 
stavy nab^vaji na vyznamupodnikov£azavodni in- 
stituty, Skoly pr^ce apod. S tim souvisi i otazka 
u£ebnic a skript, specialne zam£fen^ch pro potre- 
by jednotlivych obord. Jednou z takovych knih jsou 
Z^klady radiotechniky in2. St£pana Vostreho. ' 
Prvni kapitola seznamuje £tendre se^zakladnimi 
sou£&stkami radiovych zarizeni. Jsou popsdny hlav- 
ni mechanicke, elektricke, konstruk£ni a techno- 
logicke vlastnosti odpord, civek, transform^tord, 
rezonancnich obvodu a ctyrpdld. ' 

Pon£kud nezvyk!£ je zarazeni nasledujici druhe 
kapitoly o elektroakustice. CtenAr zde nalezne zk~ 
kladni informace o zvuku, jeho Sifeni, elektroakus- 
tick^ch m£nicich a zaznamu zvuku. 

Nazev treti kapitoly - Elektronika - ma zde po- 
n£kud uzsi v^znam, nebof se zabyvd pouze vakuo- 
vymi elektronkami. Na popis pohybu elektronu 
vakuem a ve zredenem plynu navazuje vyklad funkce 
diody a triody, pfiklady hodnot i pouititi stridav^ch 
a stejnosm£rnych charakteristik. Logicky navazuje 
£tvrtd kapitola o napajecich zdrojich. Vesmes jde 
o uspordddni vhodna pro vakuove elektronky. 

Pata kapitola je v£novana elektronkovym zesilo- 
vaedm. Jsou probrany charakteristickd parametry, 
hlavni druhy zapojeni, priciny a zdroje zkresleni 
a zp£tne vazby. Krdtce jsou popsdny t tt vykonove 
nizkofrekven£ni zesilovace. * 

Sestd kapitola zbe2n£ informuje ctenafe o osci- 
ldtorech s rezonanenimi obvody, piezoelektrickymi 
prvky a RC fdzovacimi £tyfp61y. 

Rozsdhld sedmd kapitola je v£novdna bezdrdto- 
vemu prenosu. Na popis vlastnosti a sifeni elektro- 
magnetickych vln navazuje vyklad zakladnich druhd 
bezdrdtoveho prenosu zprdv. Vzajemnfe jsou srovna- 
vdny vlastnosti modulace amplitudove, kmito£tove 
a fdzovd. Vysilaci technika je zastoupena pfiklady 
schemat a funkce vysiladd, antdn a jejich vz&jemne- 
mu pfizpdsobeni. Zna£nou £dst t£to 'kapitoly za- 
bird vyklad funkce rdznych druhd pfijima£d a jejich 
uspofaddni, v£etn£ modulace kmitoctove. 

Osma kapitola velmi krdtee vysvetluje hlavni 
skutecnosti z oboru polovodi£d s nekolika jednodu- 
chymi pfiklady zapojeni. Totdi plati o kapitole 
devatd, v£novane feroelektrickym jevdm. 

Rozsah knihy je pfim£feny, obsah je prehledne 
uspofdddn. S ohJedem na to, ze jde o ucebnici, 
m£la by byt vfetsi pozomost v6novana pfesnemu 
vyjadfovdni a definici pojmd. To se napr. tykd 
neurcit^ch pojmd (velk£ rozm£ry, obvykly zpd- 
sob, vyklad o kfiilovdm vinuti) v oddilu v£novanem 
civkdm na str. 45. Podobne by nemel byt zameno- 
van zisk a zesilenl na str. 184, ndzvy filtrd (str. 290) 
nebo ndzvy mikrofond (str. 109). Do textu se t£2 
vloudilo n£kolik tiskovych • chyb, napr. 17® C — 
= 290° K (viz str. 16), ktere vsak nevadi srozumitel- 
nosti. Bylo by vSak vhodne pouzivat nove rady drob- 
nych souedstek Tesla (str. 10 a 73), j et je v platnosti 
jiz nekolik let. Celd kniha je prevddne orientovdna 
na vakuove elektronky. Z hlediska stavu dnesni 
elektroniky- jsou polovodi£e jeji nedilnou sou£dsti; 
z toho duvodu neni Sfastne zafazeni vykladu polo- 
vodi£u do samostatne krdtke kapitoly. 

Recenzovand kniha ukazuje, ze zpracovdni u£eb- 
nice je prdee namahavd a hlavne zodpovedna. Vy¬ 
klad znam^ch faktd must byt ndzomy a pfesny; 
volba Idtky jde od historickych objevu a t po sou£as- 
ny rok. Autor, s. ini. Vostry, predkldda uiitecnou 
u£ebnici nejen studujicim, nybrz v§em zajemefim 
o pfehled radiotechniky. 

Inz. J. Cermdk 
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Pro nov£ odbfratele naSeho casopisu uvd- 
dime ndvod, jak cist diagramy, ktere jsou 
' v teto rub rice pravidelne uvddeny. S vyjim- 
kou prvniho diagramii (na blizke vzd&lenosti) 
je na kaidcm dalsim uveden denn£ p rub eh nej- 
,vys§iho poufitelneho kmitoCtu pro spojeni se 
zemi, uvedenou prislusnou amaterskou zkrat- 
kou. Tento pr&beh je vyznacen plnou farou. 

PreruSovanou farou je uveden denni pru- 
bfh nejniisiho pouzitelnfho kmitoctu. 

Zatimco prvni. hodnota je na vykonu vysi- 
lace nezavislA, zavisi druha hodnota silne ne- 
jen, na vykonu vysilafe, ale i na citlivostl pri- 
jimafe, hodnota QRM, druhu vysilani a smc- 
rovosti antfny. Nase predpovfdi plati jen pro 
urfitf standardni podminky: 

v^kon 1 kW, 

citlivost pfijimafe 4 'fiVfm, 

idedlne vsesmfrovA antena (zisk — i). 

V praxi to tedy znamena, ze prubfh nejnliSiho 
pouzitelnfho kmitoftu je spise orientafni, 
zatimco hodnoty nejvy§s£ho pouzitelneho kmi- 
to£tu odpovidaji normalni skute&nostl pH 
jakfmkoli obvyklfm vykonu. 

Pokud nastavaji podminky pro spojeni, je 
prislusnd kmitoftovA oblast vysrafovana. Na 
svisl£ ose se Stou kmitocty v MHz, vodorovnf 
je uveden fas v SEC* 

Jestlife vSak m& nfkdo pHjimac! pomery 
tak Spa toe, ze jim odpovidi zvyseni preru- 
sovanf kfivky, m&ze se stat v pHpadech, kdy 
je vy£rafovan& plocha pouiiteln^ch kmitoctd 
uzk&, 2e tato plocha zmizi uplnfc a ke spojeni 
nedojde. U koho existujl naopak mimor&dne 
dobrf prijmovf podminky, projevi se to po- 
klesem prerusovane kfivky a roz§ifenlm 
kmitoctovych mofnosti. 

Na prvnim diagramu jsou uvedeny pom fry 
na vzd&lenost do 200 a 500 km. Krome uve- 
denych meznich kmitoctu je tarn uvedena 
opafn^m srafovanim i kmitoftovd oblast, 
v nit lze spojeni uskutefnit odrazem vln od 
vrstvy D (v deiuiich hodindch). Svisla mf ritka 
jsou u tohoto diagramu dvf, pro kazdou z uve- 
denych vzdalenosti zvlast*. Vodorovna linia- 
tura je v§ak kreslena jen pro mefitko 200 km 
a pro mefitko 500 km si ctenAf spravne hod¬ 
noty interpoluje. Tim jsme usporili ■ jeden 
diagram. 

* 

Co nas ceka v roce 1965? , 

Rozuroi se, £e mame na mysli podminky na 
kratk^ch vlnach. Z&kladni otazka, ktera nas 
zde zajimA, je, zda jsme jiz za minimem slu- 


nefni finnosti ci nikoli; podivame-li se na 
mesifni prumfry slunecniho relativniho cisla 
v minulfm roce (nejsou to jeste cisla definitiv- 
ni), pak se zda, ze jsme budto pravf v minimu 
nebo tesne za nim. Zatimco napf. pred rokem 
v lednu bylo namefeno prumerne relativni 
fislo 14,6 a v unoru dokonce 16,3, byly obdobne 
hodnoty v ostatnich mesicich ai do rijna 
(d&le nam udaje jeStf v dobf ps 3 ni teto zpr^vy 
chybfly) obvykle kolem pfti; v fervenci bylo 
zjistfno minimum 3,4, zatimco v fijnu bylo 
prumerne relativni fislo. rovno ■ 5,6. Z toho 
ovSem neplyne, ic hodnoty jii definitivnf 
vznistaji, jeliko£ mesic od mesice muicme 
pozorovat urcite fluktuace kolem urfite hod¬ 
noty, avSak jedno je ji2 temfr jiste: £e v tomto 
roce se konecne bude slunecni finnost jeste - 
sice velmi pomalu, ale zato definitivne zvySo- 
vat. V dalSich letech bude toto zvysovani stale 
zfetelnfjsi a v roce 1968—9 ofiekavame maxi¬ 
mum slunecni cinnosti vcetne dobr^ch pod- 
minek na 21 a 28 MHz, co£ si dnes - po tolika 
letech „hladoveni** na tfchto pasmech - jen 
st£2i dovedeme predstavit. 

Tfebaie tedy opftnf zvysovani slunefni 
finnosti nebude na prilmfrnych podminkach 
je§tf tfmff zn6t, projevi se tim vice vliv ro£- 
niho chodu stavu rozhodujicich oblasti iono-‘ 
sfery. Zatimco v zimf budou DX podminky 
zasahovat ve dne i na 14 a 21 MHz (dokonce 
ani desetimetrove pasmo nebude zcela bez 
vyhlidek, vydrzime-li na nem trpfilivf sledo- 
vat podminky), a v nocl se pfesunou na p&smo 
7 MHz, 3,5 MHz a nekdy dokonce i na stosede- 
sat metru, nastane v pozdejsich jarnich mfsi- 
. cich citelne zhorsovani situace a pres leto 
p6jde sotva pismo 21 MHz, zatimco jeStf vyse 
nalezneme pouze shortsldp odrazem vln od 
mimofddne vrstvy E a stanice z nejblizsiho 
okoli. Ve druhe polovinf zafi a hlavnf v fijnu 
pak DX podminky na 21 MHz a nf kdy dckonce 
i na 28 MHz vyvrcholi a budou jii o neco lepsi 
nei v roce 1964. V listopadu a prosinci ofekd- 
varne opetne slab6 zhorseni, ovSem zdaleka 
nikoli tak citelne 'jako v Ietnlch mfsicich. 
V lednu a v unoru nas budou na osmdes&tce 
obtezovat podvecerni a ranni pasma ticha, 
kter4 budou jestf horsi, nez tomu bylo pred 
rokem. Potom nastane rychle zlepseni a2 do 
prichodu dalsi zimy, av5ak za rok to jiz tak zle 
vzhledem ke vzrAstajici slunefni finnosti ne¬ 
bude. 

Prejeme vam vsem, abyste i v novem roce 
pro^ili na pasmech mnoho hezkych chvil. 
A jak budou vypadat 


podminky v lednu 1965, ^ 

to v&m ukazuji na§e dnesni diagramy. Uvi- 
dite na nich, ze pomerne dosti dobre podmin¬ 
ky z prosince potrvaji i v lednu, pricemz lovci 
d61ek si pfijdou nejvice na sve pozdfji odpo- 
ledne a pak az od p61noci do rana. Podminky 
na osmdes£tce budou v podvefier mnohdy dosti 
obtizne pro rychly nas tup pisma ticha, jef 
nam odfizne stanice z urciteho okoli. Pozdfji 
v noci se pdsmo ticha zafne pomalu zmenSo- 
vat, az vymizi uplne (kolem ptllnoci budou 
na tomto pisrnu podminky dost dobre). 
Potom se zacne objevovat znovu, avsak tento- 
kr&t to bude spiSe k ufitku, jelikof budou 
mnohdy nast4vat DX podminky z uzemi 
Sevemi az Stfedni Ameriky. Pred v^chodem 
Slunce v§ak pasmo ticha rychle vymizi a 
osmdes&tka bude je£t£ nfkolik hodin otevfena 
pro spolehliv^ provoz na vzdalenosti 0 ^ 800 
kilometril. Ranni DX podminky se budou 
v klidn^ch dnech presouvat dokonce i na sto- 
sedesatimetrovf pismo, na nemi mohou 
proniknout i vlny z Afriky a Blizkfho Vychodu 
zejmfna v dobf od 22 do 5 hodin. Podminky 
na tomto p&smu budou dokonce behem mesice 
stdle lepsi a v dnoru vyrcholi. A tak n&s ani 
•nemusi priliS bolet, ie v noci budou pisma 
21 MHz a pozdeji i 14 MHz zcela uzavfena. 


Cmijsm 


RADIO AMATER 
(lugosl.) £. 11/1964 
Program SRJ na rok 
1965 - Televiznl servis - 
VodivO,st iivych organis¬ 
ms a mefenx impedance - 
Tranzistory v hi-fi tech- 
nice - Tranzistorove bli- 
kaie — Nf laborator - 
Sledovdni dvou signdlu 
na jednom osciloskopu - 
Dflice kmitoctu — Tran- 
zistorovy . QRP vysxlaf - 
VKV - Evropsky ' VKV 
Contest 1964 - Experimenty s prenosem' pres 
Oscara III - Sireni VKV (2) - Voltmetr s # dout- 
navkou -Skolenl srbskych radioamateru v prirod£- 
Konkurs na tranzistorovy pnjimac a vysilai. 



Funkamateur (NDR) S. 11/1964 


III. celost^tni vystava radioamatfrskych praci - 
Kdo stavi nejlepsi kybernetick^ model ? - SSB vysi- 
lac pro pismo 80 m - Modely v kybernetice (3) - Co 
se deje v klubech ? - Navod na stavbu baterioveho 
vysiiace pro hon na lisku - Absorpcni vlnomer pro x 
27,12 MHz - Mistrovstvi NDR v honu na lisku - 
Mezin&rodni zivody ve viceboji v Moskvf - Nej- 
menSi vysilac s timelovou diodou - Jde to levneji (2) 
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.: .9. ledna se kond z&vod ifidy C - tentokrdt poprve s ucasti 
mladych koncesiondfu OL. Nezapomente — 9. 1. 21.00 hodin 
do 10. 1. 05.00 SEC. Propozice viz AR 12/64. 

. . .do V5. I. odeslat deniky z OK DX Contestii 1964 a hlaseni 
za prosinec do CW a Fone ligy. Snad nent nutno zdurazno- 
vat, ze OK DX Contest je velmi dulezity zdvod a dusledne 
odeslane deniky — i tehdy, kdyz se nedomnivate 5 ze byste se 
mohli octnout na zaddtku tabulky — jsou podminkou dobreho 
zvuku tohoto zdvodu v zahranitl! 

.12. ledna musi mil G3IRM deniky z TOPS-Club-80 mtr 
Activity Contest. Postal samozhjme pres tJRK. 

. . . 30.- — 31. ledna je CQ WM 160 m Contest a tyz den zdvod 
REF (CW cast). 





- Zarizem* pro 145 MHz s mo^nosti sit'oveho i mobil- 
niho provozu (4) - Pokyny pro dilnu (15) - Rychl6 
mont&fc antdny pro 145 MHz - OsciUtory s krysta- 
em - VKV - DX. 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR) 
c. 11/ 1964 

Osciloskop v amaterske praxi - Stabilizovany zdroj 
o stability lepgf 0,05 % - Obsluha prijimaiO a zafi- 
zeni s tranzistory - Prijimate „Narocz“ a „Meteor 
6111“ v£etn£ schdmat - Tranzistorovy VKV pred- 
zesilovai pro pAsmo 144^146 MHz - NSkolik 
uvah o rivk&ch a tlumivk&ch - Jednoduchy mikro- 
fonni predzesilovai - DX - VI. sjezd VKV PZK 
1964 - Predpoved podmlnek Sireni radiovln - 
NSkolik uvah o komunikacnim pfijima£i „Delta- 
het“. 

Rddiotechnlka (MLR) c. 11/1964 

50 let vysil&ni - Kondenz^torovy mikrofon - 
Tandel - Lipsky podzimm veletrh - Fotonka hlidd 
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Prvnf tuiny Hdek Kes 10,—, da!5i Kis 5,—. Pfl- 

sluanou cdstku poukaihe na ucet t. 44 465 SBjCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvf CasopisH 
MNO - inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uz£v£rka 
vidy 6 tydnft pred uverejnenfm, tj. 25. v mesici. 
Neopomente uvest prodejni cenu. 


PRODEJ 

Osciloskop Philips GM3152 (750), RV12P2000 
(& 7), LVl (& 10), duil a skrfnka Doris (70), skrlnka 
T60 v pouzdre (40), skrin 4001 (30), repro 0 270 
(50),repro Marconi buzcny 0 230 (50). J. Bfizek, 
Borislavka 3, Praha 6 

Obrazovka 0 90 mm Valvo, 3E 16, 5502 (150). 
Inz. Z. Illichmann, PrafcskS 1414, Most 

Amat. radio seSity z r. 1949—64. Koupim dobre 
bateriove radio osazeni el. DCH11. Jedliika, Stra- 
konice I, Lidicka 358 

OtoC. kond. 50,180,500 pF (k 20), elektronky stars, 
typft LD, LV, RV (& 10), trafa, kond., odpory, KV 
civky (100). M. Loukota, Na £erne hofe 6, Praha 6 

Start tranzist. magnetofon s mikrofonem, si(. 
nap^jeeem, propoj. gniirami a 16 ks civek s pdskem 
(1400). E. Becz; Chemko n. p., Striiiske, odd. HE 

Tranzistory 4 x P401, 30 MHz (k 25), 2 X P402, 
60 MHz (& 30), 3 X P403A, 120 MHz (k 50). 
Obrazovka 7QR20 (80). Komplet. nedodelani 
Transina (150). Manashe, Hrdlorezski 156, Praha 9 

RX EBL3 (250), RX cihla,prestaveny na 145 MHz 
(250), elektronkovy voltmetr (500), Avomet (450), 
pfijlmae 407U (400), FUG16 s konvertorem na 
145 MHz (600) i jednotl. Nekola, Domailicki 3, 
Praha 3 

Osmistupnovy vysilae CW, NBFM 50--500 W, 
VFO osaz. 6C4, EBL6, 6BA6, 6V6, 6L6, 807, 813. 
se vsemi stabil. zdroji napeti (2000) vc. 3 nihr. 813. 
Komunik. RX R1155 (900), ElOaK s konvertorem 


teplotu - Triwatovy zesilovae pro nahravac - 
Amatersky saci mefi£ - Zajimave tranzistorove vi- 
brdto - Osciloskop pro mefeni televizorih - DMkovy 
prijem televize - Informace o televizorech - Televiz- 
ni servis - Rombickd antena - Tranzistorov^ stro- 
boskop - Polovodiee — Jednoduche poeitaci stroje 
(15) - Tranzistorove superhety 

Radio 1 televizla (BLR) c. 10/1964 

VeenA a nerozborn^ dmiba — Ze zivota v radio- 
klubech — Vydane diplomy „RDS" a „SDS“ — 
50 let tov6rny Orion — Vysilad pro 145 MHz — 
Dvouobvodovy reflexni prijimad se ctyrmi tranzi¬ 
story — Tranzistorovy reflexni pfijimae — Tranzi¬ 
storovy prijimae na plosnych spojich — Barevnd 
televize — Nastaveni demodulace zvukoveho do- 
provodu v televizi — Prepis z magrvetofonu s nf 
korekcemi — Bulharsk£ tranzistory — Dvoustup- 
novy vysilae pro 28 MHz —*Amplitudov£ modulo- 
vany vysilae pro 145 MHz'— Hudebni skrin Grun- 
dig 7060 W/3D.— Patenty A‘. S. Popova. 


na 145 MHz (600) i jednotl. Fiala, M&nesova 32, 
t. 25 48 74, Praha 2 

RaS 85^-470 MHz (400), UKWeE (350), FUG16 
(300), neosaz. FUG 200, EBL3, Erstling (k 100). 
Karusel s kont. a kond. Tom (125), sff. trafa 2x 
800/200, 2 X 600/360 mA (165), tl. 360 mA 7 H 
(80), 2 x 500/150, 2 X 400/150 (110), vystup. 2x 
EL12 200 12 (25), rilzne (7-^45), polar, rele, hrdel. 
mikro (15) 280/80 (25); 150/20, 150/15, 150A2, 
C0257, LV5 (5 -H10), RL1P2, 2T2, 2,4T1, P2, P3, 
P45, P700, P800, 12T2, T15, LG1, 3, RFG5, 
SD1A, FI A, EZ11,12, Z2d (10-^15); LG2, 4,7,10, 
RD2,4Ta,12a, Tf, DS310, 955, LVl, 3,13, LD2, 5, 
15, LS4, 50, RL12P10, P35, DDD25, DC25, 3A4, 
EC55, EF14, AD100, AF100, 4654 (15-r40); 
krystaly 8,0; 7,05; 3,505; 1,875; 0,6035; 0,605; 
0,608; 0,5 MHz (50). V. Foltyn, Klouii 2,Praha 10, 
ve£er,92 48 932- 

Soustruh. loSe 70/500 mm se zalicov. kfii. supor- 
ty - 4eelig(. sklieidlo 0 110 mm, sada ozubenych 
kol m. 1 (450), V. Boudnik, Predonin c. 110, p. 
Bechlin 

Tesla 4001 se zv^tgovaci eoikou (500). J. Herout, 
Praha 7, Letna, KomsomolskA 5 

Termotldnek 3 A (15), xtal voj. 63, 300, 3000 kHz 
(£» 10), Str&nsky: Zdklady radiotechniky I, II 
•(k 20), Trnka: Elektr. mefici pristroje (15), Am. 
vysilani pro za&it. (10), Universum-zapoj. elektr. 
r.v. 1946 (15), Radiotech, prirucka 1949 (15), 
Kriitke vlny 47, 48 (k 10), Sdei. technika r. 53—58 
(a 15)yRA 46—48 (a 15), Tranzistorove magneto- 
fony (5), starSi elektronky (a 5). Z. Hampl, Horicki 
513, Hradec Krilov^ II 

RADIOAMATOR Praha 1, Zitnk 7 nabizi: 
MSrici pristroje — televizni generatory BM 261 
(5,5 MHz) a BM 262 (6,5 MHz). Kmitoetove roz- 
sahy: 5,2 -t-230 MHz - 7 rozsahti, presnost kmitoctu 
—1 %, moznost kalibrace vestavenym krystalovym 
oscil^torem 6,5 MHz nebo 5,5 MHz. Modulace 
obdeJniky: 300 600 Hz vodorovne pruhy, 75 *4- 

-^175 kHz svisle pruhy. Vystupni napeti: vf 50 mV 
modulace 2 V. Vystupni impedance: 70 Q. Cena 
Kes 4120,—. 

Bakelitovd skririka T 358 s bilou maskou, repro- 
deskou a zadni stenou (rozmery: girka 310 mm, 
hloubka 150 mm, vySka 200 mm) (Kes 26,—). Sasi 
pro tuto skrln (7). 


Radiosou66stky: Stindny drdt typ 502/Uif 0,5 mm 
(1^0), typ 500/Uif 2 x 0,5 mm (2,40). Stingy 
kablik typ 503/0,5 mm (1,60), typ 504/0,35 mm 
(1,40). Dvoupramenny kablik OVC 2 X 0,75 mm 
(0,70). Transformer ST 64 Pr.: 120—220 V, 
'S.: 6,3 V/0,6 A, 250 V/30 mA (27). Pertinaxove 
desky 30 x 21 cm sila 1,2 mm (3,10), 25 x 15 cm 
(2,80). Stereosluchdtka (140). Stavebnice Radieta 
(320). Spec, telefonni intta 4pramennd, opfeden^, 
nekrouti se, lze nat^hnout z 1 m na cca 3 m (13,50). 

. Ferit. antena jakost „A“ z Filharmonie 10 x 10 x 
x 150 mm (8,50). Brok&t sv£tlezeleny se zlatou 
mri3kou 140 x 100 mm (36). Vykonove tranzistory: 
2NU74 (132), 3NU74 (150), 4NU74 (139) a 
5NU74 (206). - Radiosoueistky vgeho druhu posild 
i pogtou na dobirku prodejna Radioamator, Praha 1, 
Zitnk 7. 

DRATOV£ ODPORY smaltovanO: TR 639 
8 W (hodnoty v ohmech: 27, 56, 160, 200, 270, 
400, 560 a 2k) ) (kus Kes 6). TR 640 12 W (hodnoty 
29/39, 47, 120, 150, 180, 220, 270, 390, 470, 820, 
lk8, 2k2 a 3k9) (8). TR 641 25 W (hodnoty v oh¬ 
mech: 33, 47, 100, 150, 330, lk a 2k ) (10). TR 642 
50 W (100, 220 a 330 O) (13). Tmelent: TR 616 
8 W (hodnoty 6, 8, 18, 39, 220, 470, 510, 560, 750, 
820 a 4k7 (1,80). TR 617 12 W (hodnoty 15, 51, 
56, 68, 100, 160, 200, 220, 330, 470, 680, 3k3 a 12k) 
(2,30). TR 626 8 W s odbockou (hodnoty 12, 25, 
100, 200, 270, 330, 390, lk8, 3k9, 6k8 a 8k2) (2,50). 
TR 627 12 W s odbockou (hodnoty 15, 27, 250, 
300, 330, 390, 560, 680, 820, lk, 2k, 2k2, 4k3, 6k8, 
10k a 12 k) kus 3,— Kes). - Vegkerd radio sou edstky 
1pogtou na dobirku (nezasilejte penize predem 
nebo ve zn6mk&ch). Prodejna radiosoueAstek, V&- 
clavske n^m. 25, Praha 1. 

* * *, 

Vyprode) zlevnfcnych radiosou66stek: Krabicove 
kondenz^topr VK710 0,25, 1 nebo 2 [xF 2 ai 4 kV 
(Kes 6). Miniatumi potenciometr 10 kH bez vypi- 
naee (3), lineimi potenciometr 25 kD stfednl tvar 
(4), miniaturni Iineirni potenciometr MIN (3), 
vystupni transform&tor 3PN 67305 (7,50), vyst. 
transf. 5,5 -4- 7 k!3 (5,50), vyst. transf. pro televizor 
4001 a 4002 (15), vn transf. pro Ekran (25), transf. 
pro autoradio PN 66108 (10). Vlnovy prepinac 
2segmentovy 3x4 polohy (10). Dr&t Al-Cu 0 
1 mm 100 m (10). Civkove soupravy SV, KV (2), 
iontove civky (pasti) pro televizor 4001 a 4002 (5), 
civky do kan&lovych vodicu Ametyst 6., 8., 9. a 10. 
kanal (2). Pristrojov6 gnury pro .variee 1 m (6), 
koncova gflura s objimkou a 2arovkou E10 (1). 
Gumovany kablik 0 1 mm (1). Pertinax. desky 
70' x 8 cm (1). PVC role dl. 2,5 m, §. 50 cm (30). 
Miniatumi keramicka objimka (1), novalovi perti¬ 
nax. (0,80). Odpory TR'203 ruzne 1 ks (0,50), 
odpory 100 W 3,7 kO (2). Sitove tlumivky 150 mA 

(7.50) nebo 60 mA (5,50). Telefonni tlumivka (5). 
Selen tu^kovy 72 V 1,2 mA (6) a 650 V 5 mA 

(7.50) . Kryt na rele bakelit. 6 X 2,5 cm (0,50). 
Sit’ovy volie napeti (0,80). Ladici kliee na j^dro 
(bile nebo hnede) (0,20). Magnetofonove hlavy na- 
hrfivaci MKG10 (10), pro Club (5). Reproduktor 

0 12 cm (25), reproduktor 0 16 cm (24). Stupnice 
Choriil (1). KuJate topnd tdlesa 220 V, 600 W (10). 
Zefivky 20 W (18).' Ko^enS pouzdra na zkouSecky 
autobaterii (2). Knoflik (tvar volant) pro dolad. 
televizorii (0,80). - pogtou na dobirku dod£ 
prodejna potreb pro radioamatery, Jindrisska ul. 12, 
Praha 1. 

Y objednavkach rozlisujte presne 
ednotlive prodejny. 

KOUPfi 

Avomet levnS. L. Vavfina, Praha 5, Peskove 14 

SkHikka bakelit. B 15 pro super Mir se §asi a stup- 
nici. Jindf. Brunner, Kam, pahorek 164, Kogtany, 
o. Teplice 

OvUdaci skHrika k RPKO-10M a vf. tkst pHj. 
Tom Eb. Udejte cenu. V. Krai, Pardubice, Ohraze- 
nice 228 

Kniha Amat^rsk^ Radio technika I. all. dil, 
otoe. vzduch. konden. 500 pF, tranzistor F6B, 
elektr. 2 x RL2, 4 P3, 2 x mik. trafa 40:1.V. Koh- 
lik, Ofech 19, p. Reporyje 

RX tovdrni v^roby na 1,75 MHz ^14 MHz, 
zaglete popis. RL12P35, mechanickou eAst magne- 
tofonu. Frantigek SrAmek, SraznA 3, Znojmo 

s 

Osciloskop i amatersky, transdipmetr, pfesne cej- 
chovany. a vlnomer.. L. Doubrava, VDN, Ne- 
chranice 2/16 u Chomutova 

4 stabiliz^tory Te 5 nebo STV 70/6, STV 75/5R, 
85 A1 nebo pod. Josef Drizhal, Leninova 158, 
Praha 4 

Kvalit. l;om. RX. Valasek, Vamsdorf 1308 

VYMfeNA 

Za EK3 nebo pod. i VKV RX v chodu dim EZ6 
v pfiv. stavu i schema nebo koupim. Potrebuji xtal 
50 -4- 60 kHz, 1,4 — 1,5 — 3,2 — 3,5 MHz, nf <tk st 
E10L nebo vrak E10L. Prodim xtal 776, 4173, 
4298, 4373, 4623, 4723,. 4798, 4873, 4973, 5048 
(k 40) nebo vym. za jine. P. Sotoldr, Na rybnieku 12, 
Opava 

Dynamo menie typ U10 a 1 12 V 7 A 80 W na 
350 V 0,115 A 40 W za tranzistor Zuzana nebo jine. 
Ritka, Klee 59, Lomnice n. Luz,, o. Jindr. Hradec 



